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Polidiretan Esasli, Yiksek Performansli, Mat ve Dokulu Ylzey Bitigli Politiretan Beton Kaplama

Tanim

MasterCoat® ULTRART, kesintisiz, mat ve dokulu bir ylizey
saglayan, agir hizmet tipi, mala ile uygulanan bir poliliretan
beton zemin kaplama sistemidir.

MasterCoat® ULTRA RT, hem kimyasal diren¢ hem de
mekanik dayanikliligin gerekli oldugu zorlu endustriyel ortamlar
icin idealdir.

Teknik Ozellikler

Malzemenin Yapisi
MasterCoat® ULTRA RT Bilegen A
MasterCoat® ULTRART Bilegen B

Agresif kimyasal maruziyetine sahip ortamlar icin tasarlanmis
olup, organik asitler, seyreltik mineral asitler, hayvansal ve
bitkisel yaglar, petrol bazli yaglar ve ¢éziciler dahil olmak
Uzere ok gesitli maddelere karsi olagandst direng saglar.

Kullanim Yerleri

Uygulama alanlari arasinda st Grlnleri, gida ve icecek Gretimi,
kimya ve ilac fabrikalari ve laboratuvar ortamlari bulunmaktadir.

Poliliretan Regine
Politiretan Sertlestirici

MasterCoat® ULTRART Bilesen C Ozel Dolgu

MasterCoat® ULTRA RT Bilegen D Likit Pigment

Renk Kirmizi, Sari, Yesil, Mavi, Agik Gri, Gri, Koyu Gri
Yogunluk 2.00 g/cm?

BS 8204-6 (FeRFA) 8. Tip

Sicaklik Dayanimi 9,0 mm'de 120°Clye kadar temizleme islemlerine dayaniklidir
Darbe Dayanimi(EN 13813) >4 Nm (IR4)

Basing Dayanimi (EN 196/ ASTM C109) 50 N/mm?

Gekme Dayanimi (EN 196/ ASTM C109) 10 N/mm?

Egilme Dayanimi (EN 196/ ASTM C109) 20 N/mm?

Yapisma (EN I1SO 4634) > 1,5 N/mm?

Kayma Direnci (DIN 51 130) (>R10) EEL“:;O

Asinma Direnci (EN 13892-4) (BS 8204-2) AR 0.5 (Ozel Sinif)

Isil Genlesme Katsayisi (ASTM C53 | Bolum 4.05) 5.8x 10-°°C!

Shore D Sertligi (28 gunluk) 80

Galisma Stresi (25°C) I5-20 dk.

Yangin Dayanimi (EN13501: Bolum 1) BrSI

Dustk Emisyonlar (ISO 1600-3,6,9)(EN 16516) Uyumlu

VOC icerigi 1,76 g/

Yukanda listelenen fiziksel Szellikler, 20°Cde kontrollii laboratuvar kosullarmda yapilan testlere dayanmaktadir. Sahada uygulanan numunelerin performans sonuglar, cevresel
faktorlere ve uygulama kosullarma bagh olarak degdisebilir. Kayma direnci degerleri, saha kosullari ve uygulama ydntemlerinden etkilenir ve yetersiz bakim, ylizey aginmasi veya

kirfenme nedeniyle zamanla azalabilir. Yiizey performansini korumak igin tutari ve etkill temizlik uygulamalar gok Snemlidir.
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MasterCoat® ULTRA RT

Politiretan Esasli, Yuksek Performansli, Mat ve Dokulu Ylzey Bitisli PoliGiretan Beton Kaplama

Renkler

Lditfen dikkat: Uygulanan renkler gésterilen Srneklerden farkhiik gésterebilir. MasterCoat® ULTRA MF sistemleri, termal, UV veya kimyasal maruziyet nedeniyle zamanla
sararma etkisi gosterebilir. Bu etki, agik gri veya mavi tonlarda daha belirgin olacaktr. "Yildiz isaretli renkler icin ek licret uygulanacaktir.

HACCP Sertifikasyonu

MasterCoat® ULTRA sistemleri, HACCP ilkelerine uygun
gida glivenligi sistemi ile igletilen tesislerde kullanilmak amaciyla
HACCEP international sertifikasina sahiptir. Bu sistemler, eksiz,
monolitik, gegirimsiz ve gdzeneksiz olduklari igin mikrobiyal
gelisime musade etmezler.

Uygulama Sicaklik Araligi

Onerilen uygulama sicakligi ~10 — 30°C'dir. Bu araligin
disinda, uygun ortam kosullarini saglamak igin istma veya
sogutma ekipmanlari kullanilmalidir.

Astar uygulamasi oncesinde ylzey sicaklig, yogusma veya
ylzey kusurlari (blooming) riskini azaltmak amaciyla ciy
noktasinin en az 3°C Ulzerinde olmalidir. Bu kosul,
uygulamadan sonra 48 saat boyunca korunmalidir.

Uygulama Yoéntemi
(A) Yiizey
Yiizey Gereksinimleri

MasterCoat® ULTRART sistemleri gimentolu ylizeyler ve uygun
polimer modifiye saplar tizerine uygulama igin uygundur.

TUm yizeyler yUk tastyabilmeli, catlak ve bosluk icermemeli, kir,
yag, gres, toz ve diger etkenlerden arindirimig olmalidir.
Uygulanacak ylizey, minimum 25 N/mm? basing ve 1,5 N/mm
cekme (pull-off) dayanimini saglamalidir.
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Yiizey Hazirhig

Beton veya uygun polimer modifiye sap aft tabakalan, kapal
vakumlu kumlama veya uygun elmas taglama ile mekanik olarak
hazirlanmali ve ylzeydeki cimento bazli cimento serbeti ve dnceki
ylzey islemleri giderilerek agik dokulu, mekanik olarak hazirlanmig
bir ylizey elde edimelidir.

Zayif beton / polimer modifiye sap, énerilen MBT Tech Grlnleri
kullanilarak kaldirlmali ve onarilmalidir. Kurulan sistemin  alt
tabakaya tam olarak yapismasini saglamak igin, tim sonlandirma
kenarlarinin, 5,0 mm derinliginde ve 50 mm genisliginde,
duvarfardan 150,0 mm uzaklkta ve duvarlara paralel olarak, yani
glnltk derzler, hareket derzleri, zemin kenarlar, kapi esikleri,
dikmeler, stpurgelikler vb.

(B) Karistirma

MasterCoat® ULTRA RT Part D'nin icerigi MasterCoat®
ULTRA RT Part A bilesenine bosaltimali ve MasterCoat®
ULTRA RT Part B'nin igerigi eklenmeden 6nce iki malzeme
homojen hale gelene kadar iyice karistiriimalidir.

Karistirlan sivi daha sonra temiz, uygun blyukltkte ayr bir
karistirma kabina dékilmeli ve MasterCoat® ULTRA RT Part
C agrega bileseni, tek veya cift karistirma kanatli uygun bir
yavag hizl elektrikli karistiric kullanilarak veya zorla hareketli
(déner tambur) tip zorunlu karistiricr kullanilarak, homojen ve
serbest akigli bir kivam elde edilene kadar strekli karistirilarak
yavasca ilave edilmelidir.
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Poliliretan Esasli, YUksek Performansli, Mat ve Dokulu Yizey Bitigli Poliiretan Beton Kaplama

(C) Uygulama

Astar

Alt tabakanin astarlanmasi gereklidir, ylzeyi MasterCoat®
ULTRA MF pigment icermeyen trinle 1,90 kg/m? oraninda
siyirin.

Zeminle temas etmeyen désemeler igin, alt tabakanin nemi
%75 RH'den fazla olmamak kaydiyla, 0,25 kg/m? oraninda
solvent icermeyen epoksi astar kullanilabilir.

MasterCoat® ULTRA RT sapini uygulamadan &nce 12 ila 16
saat kurumasini bekleyin.Ylzey asiri gdzenekli ise, ylzeyin
tamamen gbézeneksiz hale gelmesi icin astar sarfiyati artiriimali
veya tekrar astar uygulamsi yapilmalidir.

Ana Kat

Kanigtirilmig MasterCoat® ULTRART sapini tirtikli/centikli mala
veya ¢ivili tirmikla gerekli kalinlikta uygulayin.

Yaklagik 10 dakika iginde MasterCoat® ULTRA RTyi givili rulo
ile yuvarlayarak malzemenin havasini alin. Malzeme yeterince
kurudugunda, alt tabakadaki mevcut derzler MasterCoat®
ULTRART kaplamasina taginmalidir.

Dokimler arasinda slak malzemenin strekliligini saglayin
(maks. 5 — 7 dakika). Aletlerin ve diger kirletici maddelerin
temizlenmesi igin uygun bir alet temizleyici kullanin.

Ust Kat

Ust kat boyama, uygulamadan sonraki 24 saat icinde
yapilmalidir.
24 saatten uzun slUre gecerse, Ust kat boyama yapilmadan
once ylUzeyin mekanik olarak hafifce zimparalanmasi
gerekecektir.

Sarfiyat

MasterCoat® ULTRA RT icin énerilen kaplama miktari 6,0
mm kalinlkta 12,00 kg/m2 veya 9,0 mm kalinlikta 18,00
kg/m2dir.
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Dikkat Edilmesi Gerekenler

= Dosenen zemin, diger islerden korunmalidir. Kraft kagit veya
benzeri nefes alabilen malzeme, 6rnegin
Correx levha. Polietilen kullaniimamalidir:

= Dosenen zemin kaplamasini 20°C'de en az 24 saat boyunca
nem, yogusma ve sudan koruyun.

= Kurulumdan sonra en az 24 saat boyunca ortam sicakliginin
10°C'nin tizerinde kaldigindan emin olun.

= Tum aromatik bazli poliliretan Uriinlerde oldugu gibi, UV
ig@ina maruz kalan agk renkler, MasterCoat® ULTRA
sistemleri kozmetik renk degisikligine (yUzeyin sararmasi)
egilimli olacakti, ancak bu, doésenen Urinin fiziksel veya
kimyasal direng &zelliklerini etkilemez.

Temizlik ve Bakim

MasterCoat® ULTRA MF sistemlerinin temizligi ve bakim,
isleme  tesisinin tUm alanlarini kapsayan genel bir hijyen
programinin hayati ve ayrimaz bir parcasi olarak diisiintlmelidir.
Duzenli temizlk ve bakm, zeminin asagida listelenen
performans profilini korumasini saglayacakti. Temizlik yontemi
ve temizlik ekipmani ve/veya maddesi segimi, toprak kosullarina
ve gerekli sanitasyon seviyesine uygun olmalidir.

Tum MasterCoat® ULTRA sistemleri, strekli sanitasyon

sicakliklarinda su ile ykama islemlerine ve fUmigasyona
dayanacaktir. ULTRA MF sistemi buharla temizlenemez.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar temizligi igin
MasterCoat® Tool Cleaner kullaniimaldir.

Ambalaj

MasterCoat® Bilesen A | Bilesen B Bilegen C Bilegen
ULTRART P

Karigm Miktar | 2,85kg | 3.15kg | 28,82kg | 0,18kg
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Poliliretan Esasli, YUksek Performansli, Mat ve Dokulu Yizey Bitigli Poliiretan Beton Kaplama

Depolama

Agllmamig orijinal ambalajinda, tim bilesenler yerden uzakta,
serin ve kuru bir alanda, dogrudan glines Isi8indan uzakta 10 -
30°C arasinda saklanmalidir

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda dretim tarihinden itibaren 6
aydir. Aglmis ambalajlar uygun depolama  kosullarinda
saklanarak bir hafta icinde kullaniimalidir.

Daha Fazla Bilgi

Bu Urtintin gvenli kullanimina iliskin bilgiler Malzeme Guvenlik
Bilgi Formunda bulunabilir.  Recine  bazll  kaplama
malzemelerinin glivenli kullanimina iliskin yerel ydnetmeliklere
uyulmalidir. Uygun gdz korumasi da dahil olmak Gzere uygun
koruyucu giysiler her zaman giyilmelidir.

Listelenen tim tlketimler yalnizca tavsiye amaglidir. Ayrintili
uygulama talimatlari ve sistem kurma tavsiyeleri talep Uzerine
Teknik Hizmetler ekibimiz araciligiyla saglanabilir.
MasterCoat® sistemleri ve driinleri kusurlu malzeme ve
Uretime kargl garantilidir ve kopyalari talep Uzerine temin
edilebilen standart Satis HUkim ve Kosullarina tabi olarak
satilmaktadir.

MasterCoat® UrGn veri sayfalarinda listelenen &nerilen
uygulamalara ve veri degerlerine dayanan sorumluluk talepleri
igin hicbir sorumluluk kabul etmez. Ur(in veri sayfalar diizenli
olarak glincellenir ve en son sirimi edinmek kullanicinin
sorumlulugundadir.

Giivenlik Tavsiyeleri

Aligilmig kimyasal Grinlerin kullanilmasi igin énleyici tedbirler
bu Urtin kullanilirken de gézlenmelidir. Calismaya ara verildigi
zaman veya is tamamlandigi zaman eller bol suyla yikanmalr,
yiyecek ve icecek tlketimemeli, sigara icilmemelidir. Bu
Urtndn kullanilmasi ve nakliyesi ile ilgili 6zel glvenlik bilgisi
Malzeme Guvenlik Bilgi Sayfasinda bulunabilir. Bu trine iligkin
Saglik ve Guvenlik meseleleri hakkinda tam bilgi igin ilgili Saglk
ve Guvenlik Bilgi Dokiimanina bagvurulmalidir. Bu Griintin ve
onun kutusunun yok edilmesi ylrirltkteki mahalli kanunlara
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gbre  vyaplmaldir.  Bunun  sorumlulugu, GrGnin  son
kullanicisindadir.

Yasal Uyari

Bu teknik doklmanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadir. MBT Teknik Yapr Kimyasallar
Sanayi ve Ticaret AJS. sadece Urlnin kalitesinden
sorumludur. Uriintin nerede ve nasil kullanilacag ile ilgili yazil
oneriler disindaki ve/veya hatall  kullanimlardan  dolay:
olusabilecek

sonuglardan MBT Teknik Yapi Kimyasallari Sanayi ve Ticaret
A.S. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doktiman, yenisi basilincaya
kadar gecerli olup eski basimlari htikimsuz kilar.

lletisim

MBT Teknik Yapi Kimyasallari San. ve Tic. A.S.

Eyup Suttan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A No:26/8
Sancaktepe, Istanbul

Tel: 0216 561 35 45 - www.mbt-tech.tr
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MBT TEKNIK YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TiC. A.S.

Eyiip Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, istanbul, Tiirkiye
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DOP NO: 1102007

EN 13813 SR-B2.0-AR0.5-IR20
MasterCoat® ULTRA RT

TS EN 13813
ig mekan kullanimi igin gimento modifiyeli poliii déseme
Cement modified polyurethane flooring material designed for interior use

Asinma Direnci

/ARO.5
'Wear resistance

Bag Dayanimi

B2.0
Bond strength

Garpmaya Direng

IR20
Impact resistance

Asindirici maddelerin salinimi

N ISR
Release of corrosive substances

Yangina Karsi Tepki

By-sl
Reaction To Fire 4-51,d0

Tehlikeli maddeler Guvenlik bilgi formu
(Dangerous substances) Safety data sheet
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