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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C.IT1003/01

podle Prilohy [l nafizenf Evropského parlamentu a rady ¢. 305/201 | ve znénf Evropské
komise & 574/2014

I Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:
MasterCrete FL475 (EN 1504-3)
2. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouzit:
Cementova malta (CC) pro opravy betonovych konstrukcf
3. Vyrobce:
Master Builders Solutions Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso
4. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti (AVCP):
Systém 2+
5. Harmonizovana norma:
EN 1504-3-2005
6. Notifikovand osoba:

|dentifikacnf &islo ICMQ 1305
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/. Vlastnosti uvedené v prohlasent:
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Harmonizované technické

Kapilarni absorpce

< 0,5 kg/m”-h"?

Reakce na ohen

Trida Al

Zakladnf charakteristiky Vlastnosti specifikace
Pevnost v tlaku Trida R4
Obsah chloridovych iontd =<0,05%
Pridrznost k podkladu = 2,0 MPa
Omezené smrsténi/roztaznost NPD
Odolnost proti karbonataci vyhowuje
Modul pruznosti > 20 GPa EN 1504-3: 2005
Tepelna kompatibilita: zmrazovaci cykly = 2,0 MPa
Protiskluznost NPD
Koeficient tepelné roztaznosti NPD

Nebezpecné latky

Viz bezpecnostnf list

NPD: Z'idnj/ ukazatel nenf stanoven

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou v souladu se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlasenf
o Vlastnostech je vydano v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/201 |, na vyhradni odpovédnost vyrobce vyse

uvedeného.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Treviso, 16. prosince 2025

Dario Micheletto
Vedoucdi kontroly kvality
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