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Hibrit Politirea Esasl, Iki Bilesenli, Elastik, Ozel Sprey Makinelari ile Uygulanan Kisa Stirede

KUrlenen Su Yalitim Membrani

Tanimi

Masterjoint® PR 811, hibrit polilirea esash, iki bilesenli,
solventsiz, catlak koprileme &zelligine sahip, su  yaltim
membranidir. Reaksiyonu ¢ok hizli oldugu igin ézel makinelar
yardimi ile uygulanabilir. (Karisim orani 100: 100 hacimce)

Kullanim Yerleri

= (Cat, teras ve teras bahcelerde,
» Temel ve perde yaltimlarinda,
= Tlnellerde,

= Toplama tanklarinda,

= Yeralti su tanklarinda,

= Otoparklarin yaltiminda ve kaplamalarinda,
= Kanallarda,
= Depolarda kullanilir.

Ozellikleri ve Faydalari

« Hizli reaksiyon.

« Yatay ve dUsey ylUzeylerde uygulanabilir.

= Zor detaylarda kolay ¢6zUm saglar.

= Hizl uygulanir ve gabuk kdrlenir.

» Tek parca uygulama saglar derz, bindirme, detaylari yoktur.

« Yilzeye %100 aderans saglar.

» Uygun astar kullanimi ile bir cok ylizeye mikemmel
aderans saglar.

Teknik Ozellikleri

Malzemenin Yapisi
MasterJoint® PR 811 A Bilegeni
Masterjoint® PR 81| B Bileseni

Hibrit Polilirea Regine
Hibrit Poliirea Sertlestirici

Renk Gri ve beyaz
Karigim Orani 100/106 (agiriikca)
islem Basinci

Bilesen A 130 — 180 bar
Bilesen B 130 — 180 bar
Yogunluk:

Bilesen A ~1,05 g/em?
Bilesen B ~1,09 g/em?
Viskozite:

Bilesen A ~ 1650 mPas
Bilesen B ~1900 m Pas
Shore A Sertligi (28 gln) 88

Cekme Dayanimi (DIN 53504) |6 N/mm?
Kopma Dayanimi (DIN 53515) 34 N/mm?
Kopmada Uzama % 485

Jel Zamani (Elle Karigtirma) |0-15 Saniye
Su Buhari Gegirgenligi

(1,5 mm, 25 ch/ %%5 % bagl nem) ( BS 3177) 19 glm*d)
Servis Sicakligi -40°C +120°C (kisa sureli +250°C)
Statik catlak kodprileme kapasitesi (EN 1062-7) A5 sinffi
Dinamik catlak képrileme kapasitesi (EN 1062-7) B4.2 sinffi

Yukaridaki degerler +23°Cde ve %50 bagil nem igin verilmistir. Ylksek sicaklikiar scireyi kisaltir; diisiik sicakliklar scireyi uzatir:
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= Sirekli su temasinda kullanilabilir.

= YUksek buhar gecirimliligi sayesinde kabarma riski azdir.
s Yiksek mekanik dayanim.

s Yiksek catlak koprileme &zelligi.

= Delinme dayanimi.

» YUksek isilarda yumusgama yapmaz.

= Duslk isilarda elastikligini korur.

= Solventsizdir.

Masterjoint® PR 81 |, yilksek elastikiyete, mikemmel cekme
dayanimina ve uzamaya, iyi bir asinma direncine sahiptir.
Dikey yiizeylere sorunsuzca uygulanabilir. Ustelik bu hizl
kirlenen membran birkag saat iginde tekrar kaplanabilir.

Uygulama Yontemi
(A) Yiizey Hazirhgi

Masterjoint® PR 811 uygulamasinda, zemin hazirfig ve
dogru astar kullanmi ¢ok &nemlidir. YUzeylerin saglam,
taglyicl, kuru ve temiz olmalidir. Aderansi azaltici zayif ve
gevsek parcaciklar ile her turli yag, gres, pas ve parafin
kalintilarindan ytizey arindinlmis olmalidir. On yiizey hazirlik
astarlarini uygulamadan once astarlarin teknik bilgi foytne
bakiniz.

Beton ve Cimento Esash Yiizeyler

Beton ve diger ¢imento esasli ylzeytlerde minimum ¢ekme
mukavemeti 1,5 N/mm? olmaldir. Cimento serbeti
ylzeyden blastrack veya rotatiger yardimi ile mekanik olarak
alinmali olusan toz tabakasi endustriyel stiplrgeler yardimi ile
stpUrlimelidir. En son olarak, beton ylizey su jeti yardimi ile
temizlenmeli ve fazka su islak/kuru vakumlu stpurge ile
alinmalidir.

Asfalt (sadece ic mekan)

Asfaltt su jeti ile temizlenmelidir. Yik altinda kalacak
uygulamalarda, asfattin ytk kaldirma kapasitesi, kullanimdaki
yuklemelere uygun olmalidir. Asfalt ytizey, en az agregalarin
%60Q'1 ortaya cikacak sekilde shotblast ile temizlenmelidir.
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Bitum

Masterjoint® PR 81|, yangin koruma gerekmiyorsa bitiim
esasl ortller Gzerine uygulanabilir. Daha fazla bilgi igin Ittfen
MBT Teknik Yapi Kimyasallari San. ve Tic. A.. daniginiz.

Demir/Celik

Astar uygulanmadan énce Sa 2,5 kalitesinde kumlanmalidir.,

Primer

Uygun astar icin agagidaki tabloyu kullaniniz.

Zemin Yuzeyi Astar

Beton ve Cimento MasterCoat® PRI 617 veya

Esasli Yizey MasterCoat® PRI 677
Masterjoint® PRI 625

Masterjoint® PR 800/81 | Masterjoint® PRI 69|

Bazi durumiarda, diger astarlar daha uygun olabilir. Daha fazla bilgr
icin litfen MBT Teknik Yapi Kimyasallari San. ve Tic. A.S ile irtibata
geginiz.

(B) Uygulama

Masteroint® PR 811 sistem ¢dzimleri ve uygulamalar,
mutlaka MBT Teknik Yapi Kimyasallar San. ve Tic. AS
tarafindan sertifikalandirimis Uzman Uygulayici Bayiler vasitasi
ile uygulanmalidir. Masterjoint® PR 81| sadece uygun iki
bilegenli bir piiskiirtme makinesiyle uygulanabilir. Masterjoint®
PR 81l sadece uygun sekilde hazirlanmig ylzeylere
uygulanmalidir.  Uygulama  yapilmayacak bitigik  yUzeyler
maskelenerek koruma altina alinmalidir. (ér. polietilen levha
veya kagit.) Master]oint® PR 81 | énerilen sicaklik ve bagl nem
limitleri dahilinde uygulanmalidir. Uygulama esnasinda ytizey
sicakliginin ¢ig noktasinin en az 3°C'nin Uzerinde olmasi
gerekir.
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Yeniden Kaplama Araliklar

Min. saat Maks. saat
Bir sonraki kat Sicaklik(0C) Sicaklik(0C)

10 20 30 10 20 30
Masterjoint® PR 81 | hemen g* 4% 2%
Masterjoint® PRI 691 4 2 2 |4 gln**
Aginma Kati 4 3 2 36% 24% 6%
Son Kat 4 3 2 24% 6% 2%

*ger tekrardan kaplama sdresi asilirsa yada yagmur yagar
veya Masterfoint® PR 811 (izerinde ¢iglenme olusursa iyice
kurumasini - sagladiktan — sonra  devam  etmeden  dSnce
Masterfoint® PRI 691 uygulanmalidir.

**fger tekrardan kaplama stresi 14 gini gecerse,
Masterfoint® PRI 69/ uygulanmadan Snce Masterfoint® PR
811'in ylizeyi hafifge plriizlendiriimel, olusan toz vakumiu
end(istrivel stplirgelerle temizienmeli ve solventli bezlerle
yiizey silinmelidir.

Son Kat

Masterjoint® PR 81 |, koruma katmani olmadan giinese (UV)

karsi yeterli dayanim gostermez.

Bu sebeple, kullanim amacina gére agagidaki UV dayanimli son

kat Grtinlerinden biri kullanilmalidir:

e  Standart Uygulamalar: Yksek UV direncine sahip ve alt
katmani koruyan Masterjoint® TC 269

e Kaymaz Ozellik Gerektiren veya Agir Yiik (Arag Trafigi)
Altindaki Yiizeyler: Masterjoint® TC 268 (Kurutulmus
silis kumu ile purizlendirilerek uygulanabilir.)

Dogru malzeme secimi icin MBT Teknik Yapi Kimyasallari

San. ve Tic. A.S. ile iletisime geginiz

Sarfiyat

Masterjoint® PR 81 |, normal sartlarda 2,0-2,5 kg/m? sarfiyat
ile yaklagk 2,0-2,5 mm kalinlk elde edilir. Bazi o&zel
durumlarda sarfiyat 4,0 kg/ m?'ye kadar ¢ikabilir.
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Aletlerin Temizlenmesi

Kullanilan aletler uygulamadan hemen sonar solvent ile
temizlenmelidir. Masteroint® PR 8Il kiirlendikten sonra
ylzeyden ancak mekanik yontemler ile temizlenebilir.

Ambalaj

Bilesen A: 210 kg
Bilesen B: 220 kg

Dikkat Edilmesi Gerekenler

= Asiri sicak, yagish veya rizgarl havalarda veya ortam ve
ylzey sicaklgl izin verilen sicaklik araliginda degilse
uygulama yapiimamalidir.

« Regine Esasli sistemlerin calisma vereaksiyon streleri,
ortam ve zemin sicakligindan ve havadaki bagl nemden
etkilenir. DUsUk sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu
da kirlenme, Gzerinin kaplanabilme siresini ve calisma
zamanini uzatir. Ayni zamanda vizkozite yikseldiginden
sarfiyat artar. Ylksek sicakliklar, kimyasal reaksiyon slresi
hizlanir ve yukarda belirtilen zamanlar buna bagl olarak
kisalir. Malzemenin tamaminin kdriind tamamlamasi igin
ortam vezemin sicakligl, izin verilen minimum sicakligin
altina dismemelidir.

- Masterjoint® PR 8Il A ve B bilesenleri kullanma hazir
Urlnlerdir.  Uygulama sirasinda icerisine solvent vs.
katilmamalidir.

» Profesyonel kullanim igindir.

= Kullanilmig ambalajlar, tekrar kullanimi engellenecek sekilde
stoklanmalidir.

Depolama

Agllmamig orjinal ambalajinda, serin ve kuru yerde + 5°C ile
+25°C derecede depolanmalidir. Direk Giines 1518 ile temas
etmemelidir. Kisa Streli depolamalarda, en fazla 3 palet Ust
Uste konmali, uzun sireli depolamalarda ise paletler Ust Uste
konmamali ve ilk giren ilk gikar sistemi ile sevkiyat yapilmalidir
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Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden itibaren |2
aydir. Aglmig ambalajlar  uygun depolama  kosullarinda
saklanarak bir hafta icinde kullaniimalidir.

Giivenlik Tavsiyeleri

Alisilmis kimyasal Urdnlerin kullanilmasi icin énleyici tedbirler
bu Urdn kullanilirken de gdzlenmelidir. Calismaya ara verildigi
zaman veya i tamamlandigl zaman eller bol suyla yikanmalr,
yiyecek ve icecek tlketimemeli, sigara igilmemelidir. Bu
Urdndn kullanilmasi ve nakliyesi ile ilgili 6zel glvenlik bilgisi
Malzeme Guvenlik Bilgi Sayfasinda bulunabilir. Bu trine iligkin
Saglik ve Guvenlik meseleleri hakkinda tam bilgi igin ilgili Saglik
ve Guvenlik Bilgi Dékiimanina bagvurulmalidir. Bu Griinin ve
onun kutusunun yok edilmesi yGrtrllkteki mahalli kanunlara
gére  yaplmaldir. Bunun sorumlulugu, GrGndn  son
kullanicisindadir.

Yasal Uyari

Bu teknik dokimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadir. MBT Teknik Yapi Kimyasallari
Sanayi ve Ticaret AS. sadece Urlnin kalitesinden
sorumludur. Uriintin nerede ve nasil kullanilacag ile ilgili yazil
Oneriler digindaki  ve/veya hatall  kullanimlardan  dolayi
olusabilecek sonuglardan MBT Teknik Yapi Kimyasallari Sanayi
ve Ticaret A.. sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokiiman, yenisi
basilincaya kadar gecerli olup eski basimlar hukimsuz kilar.

iletisim

MBT Teknik Yapi Kimyasallari San. ve Tic. A.S.

EyUp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A No:26/8
Sancaktepe, istanbul

Tel: 0216 561 3545 www.mbt-tech.tr

Part of

MASTER®
» BUILDERS

Group

C€

2184

MBT TEKNIK YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TiC. AS.

Eyiip Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, istanbul, Tiirkiye
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DOP NO: 1301002

2184-CPR-0430

Masterjoint® PR 81 |

TS EN 1504-2:2004
1.3 Yaban: madde girisine karsi koruma, 2.2 Nem Kontrold, 5.1 Fiziksel Direng, 8.2 Nemn igerigini sinirlayarak direnci
artirma
1.3 Protection against ingress, 2.2 Moisture control, 5.1 Physical resistance, 8.2 Increasing resistivity

Beton igin ylizey koruma sistemleri
Surface protection systems for concrete

Kaplama uygulamasi
Coating application

Asgnma Direnci

(Abrasion Resistance) < 3000mg
Karbondioksit Gegirgenlig oms
(Permeability to CO,) m
Kapier Su Emme ve Su Gegirgenligi W<t kg s
(Capillary Absorption and Permeabilty to water)
arpmaya Diren Sl 20 Nim
pmaya Direng
(Impact resistance) Class I :20 Nim
(S: Buhark\)‘(ieg;gen‘hg\ ) o
rmeabilty of water vapour
ermeabilty of water vapou e 2)

Rijt Sistemler (trafk ytikirile) > 2,0 Njmm?
Rigid Systems With trafiicking >2,0 N/mm?

Gekip koparma deneyi yoluyla yapisma dayanimi
(Adhesion strength by pull-off test)

Yangna kars tepki

(Reaction to fire) g

Tehlikeli maddeler Madde 5.4 ‘e uygun
(Dangerous substances) (Comply with clause 5.4)
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