
Montage- & Bedienungsanleitung
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jahre gar antie

wir wünschen Ihnen viel freude.

5 JaHrE garaNTIE
Leha aluschienen sind österreichische Qualitätsprodukte. 
Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann Leha 
garantieren, dass jede aluschiene den höchsten anforder-
ungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung 
wird ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten 
trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an ihren 
Fachhändler.

ausführliche garantiebedingungen 
unter www.leha.at

Version 11.15 

BEDIENUNg

Vorhang aufhängen

je Laufmeter werden standardmäßig 16 gleiter mitge-
liefert. Bitte bei ca. alle 6 cm (Kräuselband) oder bei 
jeder Falte (automatikband) einen gleiter setzen. 
Die gleiter sind kochfest und können auch während der 
Vorhangwäsche am Vorhang bleiben.



MONTagE
• Eingenutet in Holz

mit Schraube 3 x 16 mm
• Spaltmontage

zwischen zwei gipskartonplatten
mit Schraube 3 x 45 mm und 5er-Dübel

• Aufputzmontage
an die Decke mit Schraube 3 x 45 mm und 5er-Dübel
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ca. 17,5 cm

ca. 17,5 cm

ca. 17,5 cm


