Montage- & Bedienungsanleitung

BEDIENUNG 5 JAHRE GARANTIE

Die Bedienung erfolgt mittels Griffen an der Ober- und Un- LEHA Plissee/Duette sind 6sterreichische Qualitétsproduk-

terschiene. Das Plissee/Duette bleibt in jeder gewiinschten te. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA

Position (oben, unten, in der Mitte usw.) selbstst&ndig garantieren, dass jedes Plissee bzw. Duette® den héchsten P L I S S E E /
stehen. Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedie-

nung wird |hnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. E T T E
Sollten trotzdem Mdangel auftreten, wenden Sie sich bitte

an lhren Fachhdandler.
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Ausfihrliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at

zum Schrauben oder Kleben

Pflege It. Pflegeanleitung LEI_IA

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhdandler welche/n
Stoff/e Sie bekommen haben und notieren Sie diese/n coNNENSCHUTE
gegebenfalls in der Pflegeanleitung. UND VORHANGSCHIENEN

nach MaB

ACHTUNG Wir wiinschen lhnen viel Freude. LEI"A
Die Verdunkelungsstoffe sind nicht waschbar. Version 11.16




MONTAGE

HINWEIS

Beim Offnen das Produkt nicht mit einem scharfen Messer
beschadigen! Schraubenzieher GroBe 2 (POZIDRIVE) ver-
wenden. Keinen Akkuschrauber benttzen! AusschlieBlich
die mitgelieferten Originalschrauben verwenden.

Schrauben

10 cmi ] N i 10 cm

mMax. PMax.

90 cm 90 cm
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0 Bohren Sie laut Skizze Lécher mit einem 4 mm Bohrer in
die Seitenschienen.

e Verwenden Sie die Schienen als Bohrschablonen fur das
Anzeichnen der Bohrlécher am Rahmen und bohren die
Lécher vor.

€@ Befestigen Sie die Schienen mittels mitgelieferten
Schrauben.

@ Clipsen Sie die Spannschuhe des Produktes auf die
Montagewinkel.
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Raumseite
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Kleben

@ Schutzpapier von Klebeband I8sen

FUhrungsschienen auf Montagegrund fest andrtcken.
Mindestens 60 Minuten anziehen lassen.

© Clipsen Sie die Spannschuhe des Produktes auf die
Montagewinkel.
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