
Montage- & Bedienungsanleitung
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jahre gar antie

wir wünschen ihnen viel freude.

5 jAHre gArANTie
Leha aluschienen sind österreichische Qualitätsprodukte. 
Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann Leha 
garantieren, dass jede aluschiene den höchsten anforde-
rungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung 
wird ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. 
Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte 
an ihren Fachhändler.

Ausführliche garantiebedingungen 
unter www.leha.at

abb. Schiene mit Perlonseil und Bilderhaken.
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wANdMONTAge eiNHäNgeN VON TwiSTer

Die ersten beiden Montageclips werden je Seite 
ca. 10 cm vom Schienenende nach innen montiert.

Die restlichen Montageclips auf die Schienenlänge in einem 
abstand von 30 cm aufteilen und an die Wand schrauben.

aluschiene auf die Clips andrücken.

abb. Perlonseil mit
Bilderhaken 4089
bis max. 5 kg

abb. Perlonseil mit
Bilderhaken 4088
bis max. 7 kg

abb. Stahlseil mit 
Bilderhaken 4173 
bis max. 20 kg
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