
PLISSEE & DUETTE
Typ PLV

Montage- & Bedienungsanleitung

Montageart U = Montage abgehängt unter den Sparren
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Technische Änderungen vorbehalten 5
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 2  3
 Winkel einpassen

 1B
 Montagevorbereitung

 Winkel mit Schienenkanal verbinden

 4
 Winkel fixieren

 5 
 Montageprofil befestigen

 6 
 Modell in die Träger einklippsen

Träger 
mit 

Unterlegscheiben 
lose in den Schienenkanal 

führen und fixieren (Position/
Abstand – siehe Montageanleitung 

Plisseemodell)

Seitliche Winkel mit Mutter in Schienenkanäle 
einführen

Schienen mit seitlichen Winkeln in 
Montagestelle halten und Passform 
kontrollieren, Bohrstellen anzeichnen

Winkel in Schienenkanälen fixieren, Schrauben 
anziehen. Montagelöcher vorbohren 2,5 mm

Montageprofil mit Schrauben durch die 
Winkellöcher in den vorgebohrten Löchern 
montieren

Siehe Montageanleitung des Plisseemodells

 1

Unter montage

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Mon-
tage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden . Keinen Akkuschrau-
ber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. 
Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Installation 
Option

Installation Option:


