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VedaTop MS: 

Schon unten top anfangen 

 

Wer ans Ziel kommen will, muss am Anfang die richtige 

Richtung einschlagen. Das gilt auch in der mehrlagigen 

Flachdachabdichtung: Es kommt schon bei der unteren Lage 

auf Top-Qualität an. Für maximale Flexibilität und Sicherheit 

wurde die Hochleistungs-Unterlage im Hause Vedag entwickelt: 

VedaTop MS. Der Dachaufbau trotzt bereits nach Aufbringen 

der ersten Abdichtungslage souverän Wind und Wetter. 

 

Foto  3.1  (VedaTop MS) 
Die neue Hochleistungs-Unterlage – entwickelt für flexible 
Extrasicherheit. 
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Auf guter Grundlage 

Die rund 3 mm dicke VedaTop MS ist eine thermisch aktivierbare 

Elastomerbitumen-Unterlagsbahn nach DIN EN 13707 und DIN EN 

13969. Sie eignet sich als erste Abdichtungslage über Dämmungen 

aus unkaschierter Mineralwolle, die für diese Anwendung 

freigegeben sind. Die Überdeckung an Längs- und Quernähten 

beträgt mind. 80 mm. Im Längsnaht- und Kopfstoßbereich ist die 

Bahn also auf dieser Breite fachgerecht zu verschweißen. An  

T-Stößen sind Schrägschnitte auszuführen. 

Die physikalischen Daten lassen sich sehen: Die Höchstzugkraft 

beläuft sich längs ebenso wie quer auf 1000 N/5cm. Die Längs- und 

Querdehnung von 2 % bewirkt eine hohe Dimensionsstabilität. Das 

Kaltbiegeverhalten bis < -30° C und die Wärmestandfestigkeit  

> +100° C eröffnen ein Verarbeitungsfenster von beeindruckenden 

130° C. Dadurch ist VedaTop MS vielseitig einsetzbar und geeignet 

für A1-Dämmstoffe im verklebten Dachaufbau, für Behelfs-

abdichtungen und an Attiken sowie aufgehenden Bauteilen.  

 

Exklusive Schnellverschweißung 

Die VedagBlueSpeed-Technologie ermöglicht den Verarbeitern eine 

extra schnelle Verschweißung. Mit einer einzigartigen Rillenprägung 

sorgt sie für schnelle, gleichmäßige Verschweißung bei weniger 

Gasverbrauch. Eine leicht abflämmbare PP-Folie auf der 

Bahnenunterseite und speziell entwickeltes Schnellschweiß-

Bitumen sorgen für noch mehr Effizienz. 
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Über Vedag 

Mit über 170-jähriger Tradition weist die Vedag GmbH als Hersteller 

von Abdichtungsbahnen aus Bitumen die längste Erfahrung in 

Deutschland auf und zählt heute zu den führenden deutschen 

Herstellern von Polymerbitumen- und Bitumenabdichtungsbahnen, 

Bautenschutzprodukten und Spezialbitumina. Persönliche Beratung, 

Unterstützung auf Wunsch und kundenorientierter Service von 

Dachexperten für Dachexperten ist das große Plus von Vedag. Das 

Unternehmen ist an zwei Standorten vertreten: Bamberg und 

Rheinsheim. Die Vedag GmbH ist ein Unternehmen der BMI Group. 
 
 
 

Weitere umfassende Informationen über Vedag unter 
www.vedag.de 
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