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Notre innovation. Vos avantages.

MillSafe®

Bandes pour 
l’emplacement 
du revêtement

Les bandes pour l’emplacement du 
revêtement MillSafe®de Bradken fournissent 
un guidage visuel pour permettre une 
installation plus sûre et plus efficace du 
revêtement. Lire la suite en ligne ici
Bandes pour l’emplacement du revêtement MillSafe® :
Lorsque les revêtements de broyeur de Bradken sont placés, l'utilisation des 
bandes pour l’emplacement du revêtement MillSafe® permet un positionnement 
précis du revêtement lors du placement des boulons.

• Identification visible de l'alignement.
• Précision de la ligne assurée pendant le processus de moulage.
• Aide l'opérateur de la machine utilisée pour le regarnissage du broyeur à 

aligner et à positionner le revêtement au bon endroit sur la paroi de la coque 
du broyeur.

• Permet d'éloigner les personnes des zones dangereuses.

Caractéristiques principales des bandes pour 
l’emplacement du revêtement MillSafe® :

Réduction des coûts et 
augmentation de la productivité

Sécurité amélioréeConception

Des bandes pour l’emplacement 
du revêtement sont incorporées 
au moulage du revêtement, afin 

de garantir l’uniformité et la 
précision. 

Réduit le temps nécessaire pour 
effectuer le regarnissage grâce à la 

précision de l’alignement qui améliore 
la disponibilité de l’équipement. 

Les bandes permettent un placement 
précis du revêtement, ce qui permet 
d’obtenir un alignement précis des 

trous pour les boulons.

Élimine le besoin des personnes, 
de se trouver dans des zones 

dangereuses au sein du broyeur 
pendant le processus de 

regarnissage. 

Permet une installation et 
un alignement par semi-

automatisation.

Bandes pour l’emplacement du 
revêtement MillSafe® 
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