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Réduction du coût total de 
possession (TCO)

Réduction de la maintenance 
et des temps d'arrêt

Dents plus sécuritaires 
Retrait 

• Temps de remplacement réduit à 
deux minutes par pointe grâce à la goupille et 

aux outils de retrait sans marteau.

• Capuchons d'usure supérieurs et inférieurs 
uniques prolongeant la durée de vie de 

l'adaptateur.

• Surfaces planes permettant un entretien 
simple de l'embout en cas de besoin.

• Conception de goupilles maintenant la 
fiabilité dans toutes les applications minières, 
que ce soit dans des conditions de chaleur ou 

de froid extrêmes. 

 • Nouvelle conception simplifiée 
minimisant l'énergie de creusage 

requise.

• Embout hexagonal réversible 
unique maximisant la durée de vie 

de la pointe.

• Goupille de verrouillage 
préinstallée réduisant la fréquence 

des commandes de stock.

• Installation et retrait plus sécuritaires 
grâce à la goupille sans marteau et aux 

outils de retrait sans marteau.

• Goupille de verrouillage de pointe 
fournie 

et préinstallée pour minimiser l'effort 
d'installation.

• Orientation horizontale des goupilles 
permettant une meilleure ergonomie 

pendant le processus de retrait.

Godet à bord droit Zenith®

Solutions d'outils 
d'attaque du sol
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Notre conception unique élimine les goupilles traversantes et permet la rotation des pointes, 
en plus de fixer les pointes à l'aide de goupilles de verrouillage conçues pour résister à tous les climats. 

Les adaptateurs Zenith® de Bradken 
sont offerts en trois options, selon 
la classe de votre machine ou la 
profondeur de creusage. 

Les pointes Zenith® de Bradken sont 
disponibles en trois modèles pour 
s'adapter aux différents usages : 
standard, longue et ultraperformante. 

Compatibles avec la gamme actuelle 
de bavettes de protection de Bradken.

Bientôt disponible

Les outils d'attaque du sol pour godet à bord droit 
Zenith® de Bradken sont conçus pour minimiser 
l'énergie de creusage et prolonger la durée de vie.

avec les bavettes

Interchangeables

de protection 
existantes
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Conversion facile au Zenith de Bradken

Notre équipe améliore sans relâche la conception 
afin d'apporter des avantages tangibles à nos clients. 

Les profils de pointe et 
d'adaptateur rationalisés mini-
misent la puissance de la ma-
chine lors de la pénétration et 

du remplissage du godet.

La conception hexa-
gonale réversible 

unique utilise toutes les 
surfaces planes pour 

faciliter l'entretien et les 
réparations.

La forme effilée de l'embout 
avant maximise l'usure de 
la pointe avant le perçage.

La goupille de verrouillage unique est 
conçue avec deux loquets de fixation, créant 

une connexion hautement sécuritaire.

Les capuchons d'usure supé-
rieurs et inférieurs réduisent 

l'entretien et le remplacement 
de l'adaptateur.

Les rails coniques du capu-
chon d'usure facilitent l'ins-
tallation et le retrait après 
des périodes de service 

prolongées.

Le trou borgne pour accep-
ter le verrouillage ponctuel 

réduit la tension sur l'embout 
et les risques de rupture.

Les caractéristiques des 
poignées situées sur les 
capuchons d'usure per-

mettent un levage en toute 
sécurité et évitent les points 

de pincement.

La goupille de verrouillage ne 
nécessite qu'une rotation de 

180 degrés pour être actionnée, 
et un « clic audible » confirme le 

verrouillage. 

> Le temps de remplacement des dents est réduit à environ deux

Remplacement
plus

rapide

> Conversion de l'outil d'attaque du sol du godet existant

> Ajustement complet du nouveau godet 

> Commander un nouveau godet préajusté Zenith de 

Bradken

> Spécifier l'ajustement du godet Zenith lors de votre 

prochaine commande 

minutes par pointe grâce à notre goupille sans marteau et à 
nos outils de retrait

> Le changement des dents nécessite le retrait d'une goupille de 
verrouillage

> Les goupilles de verrouillage sont préinstallées sur les pointes

> Interchangeable avec les bavettes de protection existantes
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