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Notre innovation. Vos avantages.

MillSafe®

Revêtements 
d'angle combinés

La conception innovante du revêtement d'angle combiné de 
Bradken permet d’améliorer la sécurité du regarnissage, de réduire 
considérablement le temp nécessaire pour effectuer le regarnissage et 
l'inventaire des pièces. Lire la suite en ligne ici
Système de revêtements d'angle combinés MillSafe® :
• Éliminer les revêtements de coin en acier desserrés.
• Éliminer tout risque de blessure du personnel chargé du regarnissage 

des revêtements d'angle en acier desserrés.
• Améliorez le temps nécessaire pour effectuer le regarnissage avec 

moins de pièces lors des regarnissages principaux.
• Réduire ou transférer la masse du revêtement sur un ensemble 

complet de revêtements de broyeur.
• Protéger le coin de la coque du broyeur.
• Installer les revêtements de coque ou les boulons de revêtements 

indépendamment les uns des autres.
• Une condition préalable pour le regarnissage par automatisation.

Caractéristiques principales du revêtement d'angle combiné MillSafe® :

Productivité SécuritéFiabilité et qualité
Les revêtements d’angle combinés 

MillSafe® sont une conception 
innovante qui empêche le piégeage 

des boulets d'acier, conduisant 
à une réduction des risques 

potentiels pour la sécurité ainsi 
qu’au niveau des contraintes ou 
des défaillances du revêtement.

Les revêtements d’angle combinés 
MillSafe® permettent de réduire 

le nombre de revêtements requis, 
ce qui réduit le temps nécessaire 
pour effectuer le regarnissage et 

offre la possibilité de réduire ou de 
transférer la masse sur un ensemble 

de revêtements.

Les revêtements d’angle 
combinés MillSafe® améliorent 
le processus de manutention 

manuelle grâce à la suppression 
des revêtements d’angle en acier 

lourds.

Revêtements d'angle combinés MillSafe® 

Conception précédente
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