
El Camino ancho (WRP) de Bradken reduce la 
presión de contacto, lo que mejora los factores de 

distribución de peso de la máquina y extiende 
la vida útil.

Ahorros de 
vida

Durante la vida útil de 
la pala, calculamos 

que, si se usa el 
camino ancho de 
Bradken (WRP), 
serán necesarios 

dos trenes de rodaje 

Reducción del 
desgaste del 

producto
Ya sea endurecida 

completamente o endurecida 
por inducción profunda, 

Bradken ofrece soluciones 
para maximizar el rendimiento 

del tren de rodaje.

Mayor 
disponibilidad
Extiende el período 

entre grandes 
interrupciones por 
mantenimiento y 
cambio del tren  

de rodaje.

Confiabilidad
Con Bradken, 

compra 
directamente al 

fabricante. Bradken 
tiene todo el control 

de la calidad y la 
consistencia del 

producto.

Nuestra innovación. Su ventaja.

Folleto de récord mundial de ventas y comercialización de BK. Tren de rodaje Bradken para máquinas de 6090 y RH400 REV0 BRADKEN©
Todos los nombres de empresas, los logotipos y las marcas identificativas que aparezcan en esta publicación son propiedad de sus respectivos dueños, y se usan únicamente 
para fines descriptivos.

Bradken®

para palas
6090

Tren de rodaje

Camino del rodado 
ancho reforzada de 
Bradken para obtener 
una mejor distribución 
de la presión de contacto 
de la máquina más 
grande de 980 000 kg 
(2 160 530 lb) 

Camino de rodillo de repuesto 
directo (DRP) de Bradken 

(Fabricantes de equipo original 
[OEM] o equivalente)

30%
más*

Dura hasta

Bradken diseña y fabrica soluciones de tren de rodaje que mejoran  
las operaciones del cliente con un enfoque en las áreas de  

entregables fundamentales:

* Aviso legal: Según la comparación del rendimiento de campo en las arenas petrolíferas de Alberta, Canadá, entre el tramo ancho de OEM y Bradken. Tras un año de servicio, el tramo de rodillo tenía un des-
gaste del 40 %, mientras que el tren de rodaje de OEM tenía un desgaste del 67 % y una propulsión del 12 %. Se estima que la vida útil sea de 18 000 h, con un aumento de la vida útil de hasta un 30 %.



> Oferta de servicios y soporte de control de desgaste sin cargo.

> Inspecciones del tren de rodaje completas en el sitio*** para 
brindar informes de estado y datos de tendencia de desgaste.

> Asesoramiento en mantenimiento basado en el estado y plan 
de reemplazo totalmente informado para mejorar el costo total 
de propiedad (TCO).

Servicios de control de desgaste 

*** Tren de rodaje monobloque para el sector de minería de >250 toneladas.

Nuestra innovación. Su ventaja.

Folleto de récord mundial de ventas y comercialización de BK. Tren de rodaje Bradken para excavadoras 6090 REV0 BRADKEN© 2023
Todos los nombres de empresas, los logotipos y las marcas identificativas que aparezcan en esta publicación son propiedad de sus respectivos dueños, y se usan únicamente 
para fines descriptivos.

Reduzca la presión de contacto de la zapata de 
oruga para extender la vida útil del tren de rodaje.

Flexión de ejes 
reducida y vida 
útil del rodillo 

mejorada.

Los materiales exclusivos de 
Bradken son innovadores y brindan 
aseguramiento de la calidad para 
obtener un rendimiento superior.

Mejoras que ofrecen beneficios concretos 
para nuestros clientes.

Los pasadores de conexión 
son fabricados con material de 
calidad superior, más resistente 
y menos propenso a las roturas 

que el acero 4140.

Estructura de tramo ancho 
reforzada de Bradken para obtener 

una mejor distribución de la 
presión de contacto

Opciones de alojamiento del pasador por 
endurecimiento de inducción, endurecidos 

completamente o bujes que se adapten a sus 
condiciones.

El diseño innovador del caminoancho de Bradken reduce la presión de contacto aproximadamente un 20 %,  
lo que aumenta la vida útil del tren de rodaje hasta un 30 %. *  

Tren de rodaje optimizado 
maximiza la vida útil del 
sistema de rodaje WRP.

20 %
Camino de rodillo de DRP de Bradken 

(OEM o equivalente)
Zapata de WRP 6090 de Bradken

Presión de  
contacto del  

camino de rodillo  
reducida  

aproximadamente en un 


