
EP 
Penetración de  
excavadora 
estándar 
(Excav. Penetration 
Standard)

EPL 
Penetración  
larga(Excav. 
Penetration Long)

EHD
Trabajo pesado de excavadora 
(Excav. Heavy Duty)

ES
EM

CC

Menor costo total de 
propiedad (TCO)

Menor mantenimiento y 
tiempo de inactividad

Extracción de dientes 
más segura 

• Tiempo eficiente de cambio de dos minutos 
por punta con el pasadorlibre de martillo y las 

herramientas de extracción.

•Las tapas protectoras contra desgaste 
superiores e inferiores individuales extienden 

la vida del adaptador.

• Las superficies planas permiten 
mantenimiento simple de la nariz cuando es 

necesario.

• El diseño de los pasadores mantienen la 
confiabilidad en todas las aplicaciones desde 

calor extremo hasta frío extremo. 

 • El nuevo diseño aerodinámico reduce 
la energía necesaria en excavaciones.

• La exclusiva nariz hexagonal reversible 
aumenta la vida útil de la punta.

• El pasador de bloqueo preinstalado 
reduce los requisitos de órdenes de 

inventario.

• Instalación y extracción más seguras 
con el pasador libre de martillo y las 

herramientas de extracción sin martillo.

• El pasador de bloqueo de puntas 
suministrado 

viene preinstalado, lo que reduce los 
esfuerzos de instalación.

• La orientación horizontal del pasador 
otorga una ergonomía mejorada durante 

el proceso de extracción.

Soluciones GET  
Labio de plancha
Zenith®

Nuestra innovación. Su ventaja.

Folleto de récord mundial de ventas y comercialización de BK. Herramientas de corte Zenith de Bradken REV01 BRADKEN©
Todos los nombres de empresas, logotipos y marcas identificativas que aparezcan en esta publicación son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan solo con fines descriptivos.

Nuestro diseño exclusivo elimina los pasadores y permite la rotación de puntas. Además, las 
puntas se aseguran con pasadores de bloqueo, diseñados para funcionar en todo tipo de clima. 

Los adaptadores Zenith® de Bradken 
están disponibles en tres opciones 
dependiendo de la clase de máquina o la 
condiciones de la excavación. 

Las puntas Zenith® de Bradken están 
disponibles en tres estilos para 
adecuarse a las aplicaciones: 
estándar, larga y de trabajo pesado. 

Compatibles con el rango actual de 
entredientes Bradken.

Prontamente

Las herramientas de corte de labio de plancha Zenith® de 
Bradken están diseñadas para minimizar la energía 
empleada en las excavaciones y extender la vida útil.

entredientes 
existentes

Intercambiable con



Nuestra innovación. Su ventaja.
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Fácil conversión a Zenith de Bradken

Nuestro equipo se enfoca en las mejoras de diseño que 
ofrecen beneficios concretos para nuestros clientes.  

Las puntas y perfiles de 
adaptador optimizados 
reducen la demanda de 
potencia de la máquina 

durante la penetración del 
cucharón y el llenado.

El exclusivo diseño 
hexagonal reversible 

usa superficies 
completamente 

planas para brindar 
mantenimiento y 

reconstrucción simples.

La forma de la nariz con 
parte delantera cónica 

aumenta la vida útil de las 
puntas antes de realizar la 

perforación.

El pasador de bloqueo individual está 
diseñado con dos pestillos de ajuste que 

crean una conexión de alta seguridad.

Los tapas protectoras 
contra desgaste superiores 

e inferiores reducen el 
mantenimiento y los cambios 

de adaptador.

Los rieles de los protectores 
cónicos contra desgaste 
facilitan la instalación y la 
extracción tras períodos 

extensos de servicio.

Orificio ciego para recibir 
el bloqueo de las puntas 

reduce el estrés de la nariz y 
las posibilidades de que se 

rompa.

Las asas en los protectores 
contra desgaste permiten 
una elevación segura y 

evitan los puntos de apriete.El pasador de bloqueo requiere 
solo 180 grados de rotación para 

actuar, y un “clic audible” que 
confirma el bloqueo.  

> Reduce el tiempo de cambio de dientes en aproximadamente dos

Cambio
más

rápido

> Conversión GET en actuales labios

> Se instala nueva labio completo 

> Se ordena un nuevo cucharón Bradken, preinstalado con 

Zenith

> Se especifica a Zenith que se instale en su próxima orden de 

cucharón 

minutos por punta con nuestras herramientas de extracción y 
pasador libre de martillo

> El cambio de diente requiere solo un bloqueo

> Los pasadores de bloqueo vienen preinstalados en las 
puntas

> Intercambiables con los entredientes existentes


