
Viktig information!
Utfasning av lysrör. Många fastighetsägare är 
fortfarande omedvetna men behöver agera:

Februari 2023 
Kompakt- och cirkellysrör fasas ut

Augusti 2023 
T5- & T8-lysrör fasas ut





E-nummer Typ Beskrivning Ljusflöde

72 136 10 AMSL6O20 AMSL6O20 IP44 LED 21W/840 AC O 2170 lm

72 142 72 AMSL6O20/3K AMSL6O20/3K IP44 LED 21W/830 AC O 2067 lm

72 136 12 AMSL12O45 AMSL12O45 IP44 LED 38W/840 AC O 4470 lm

72 142 80 AMSL12O45/3K AMSL12O45/3K IP44 LED 38W/830 AC O 4259 lm

Monix Slim
Byt dina gamla ”lysrörslimpa” (t ex 2x14W, 2x18W, 2x28W och/eller 2x36W) till LED:

E-nummer Typ Beskrivning Längd

70 162 50 AL122L450/DW AL122L450 LED 6W/830/840 DSO 452

70 162 51 AL122L550/DW AL122L550 LED 9W/830/840 DSO 552

70 162 52 AL122L750/DW AL122L750 LED 10W/830/840 DSO 752

Ami
Byt din gamla bänkarmatur (t ex 1x14W och 1x18W) till LED:

E-nummer Typ Beskrivning Färg Ljusflöde

75 069 80 LU267.900/DW LUMO LED 9W 830/840 vit 900/450 lm

75 069 83 LU335.1500/DW LUMO LED 15W 830/840 vit 1500/1000/700 lm

75 088 30 LU335.2300/DW LUMO IP44 LED 23W 830/840 vit 2300/1500/1000 lm

Lumo
Byt din gamla plafond (t ex 2x9W och/eller 2x18W) till LED:
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