
DUPLEX 
– ROSTFRITT STÅL



DET BÄSTA  
MATERIAL- 
VALET I  
KORROSIVA  
MILJÖER
 
Med vårt sortiment av rör och rördelar i Duplex stål  
erbjuder vi på Dahl en lösning som kombinerar hög  
mekanisk hållfasthet med utmärkt korrosionsbeständighet.

Högre hållfasthet innebär lättare konstruktioner, ett minskat 
behov av svetsning samt en mer kompakt systemdesign.

Förbättrad korrosionsbeständighet ger systemet utökad 
drifttid jämfört med kolstål och konventionella rostfria 
ståltyper.

Med materialets överlägsna hållfasthet kan du använda 
rör med tunnare godstjocklek och ändå bibehålla  
tryckklassen. Du får även ett system med lägre totalvikt 
där mindre svetsning krävs vid installation. Den höga  
korrosionsklassningen ger också en betydligt längre 
livstid.

Ser man till den kompletta livscykeln så är den totala 
kostnaden för ett Duplexsystem i regel betydligt lägre än 
för referensmaterial.

RÖR 
 
Längssvetsade rör ISO Duplex, 1.4462, 
EN10217-7TCI
Kontinuerligt automat svetsade,  
oglödgade. Tolerans enligt ISO 1127
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Art.nr DN Dimen-
sion

Gods- 
tjocklek

Vikt Längd

270300 15  21,3  2,0  0,97 6.000

270301 25  33,7  2,0  1,59 6.000

270371 32  42,1  2,0  2,02 6.000

270302 40  48,3  2,0  2,32 6.000

270303 50  60,3  2,0  2,92 6.000

270304 65  76,1  2,0  3,71 6.000

270305 80  88,9  2,0  4,35 6.000

270306 100  114,3  2,0  5,62 6.000

Art.nr DN Dimen-
sion

Gods- 
tjocklek

Vikt Längd

270410 125 139,7 3,0  10,30 6.000

270307 150  168,3  2,6  10,79 6.000

270308 200  219,1  2,6  14,10 6.000

270411 200 219,1  4,0  21,60 6.000

270309 250  273,0  3,0  20,30 6.000

270310 300  323,9 3,2  25,70 6.000

270412 300  323,9 4,0  32,20 6.000

270312 400  406,3  4,0  40,29 6.000



BÖJAR 
 
Böjar 90° ISO, Duplex 1.4462, EN10253-4A
R = 1,5 x D, Typ 3S
DN15-DN300 Sömlösa 
DN400 Svetsad och röntgad
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Art.nr DN Dimen-
sion

Gods- 
tjocklek

Vikt Radie

270313 15  21,3  2,0  0,04 28,0

270372 20  26,9  2,0  0,06 29,0

270314 25  33,7  2,0  0,10 38,0

270373 32  42,4  2,0  0,12 48,0

270315 40  48,3  2,0  0,21 57,0

270316 50  60,3  2,0  0,36 76,0

270317 65  76,1  2,0  0,55 95,0

270318 80  88,9  2,0  0,79 114,0

270319 100  114,3  2,0  1,35 152,0

270374 100  114,3  2,6  1,94 152,0

Art.nr DN Dimen-
sion

Gods- 
tjocklek

Vikt Radie

270413 125  139,7  3,0  3,08 190,0

270320 150  168,3  2,6  3,88 229,0

270321 200  219,1  2,6  6,75 305,0

270414 200  219,1  3,0  7,44 305,0

270322 250  273,0  3,0  12,14 381,0

270323 300  323,9  3,2  18,45 457,0

270415 300  323,9  3,0  17,14 457,0

270716 350 355,6 4 29,53 533,0

270324 400  406,3  4,0  38,62 600,0

T-RÖR 
 
T-rör pressade, ISO, Duplex 1.4462 
EN10253-4A
DN15-DN300 Sömlösa
DN400 Svetsad och röntgad

Art.nr DN Dimen-
sion

Gods- 
tjocklek

Vikt Längd F Figur

270325 15  21,3  2,0  0,04 25,0 FIG 4

270375 20  26,9  2,0  0,08 29,0 FIG 4

270326 25  33,7  2,0  0,06 38,0 FIG 4

270376 32  42,4  2,0  0,23 48,0 FIG 4

270327 40  48,3  2,0  0,23 57,0 FIG 4

270328 50  60,3  2,0  0,50 64,0 FIG 4

270329 65  76,1  2,0  0,70 76,0 FIG 4

270330 80  88,9  2,0  0,90 86,0 FIG 4

270331 100  114,3  2,0  1,40 105,0 FIG 4

270332 150  168,3  2,6  3,13 143,0 FIG 4

270333 200  219,1  2,6  4,91 178,0 FIG 4

270377 200  219,1  4,0  7,81 178,0 FIG 4

270334 250  273,0  3,0  9,00 216,0 FIG 4

270335 300  323,9  3,2  20,00 254,0 FIG 4

270336 400  406,3  4,0  37,00 305,0 FIG 4



REDUCERADE T-RÖR
 
Reducerade T-rör pressade ISO,  
Duplex 1.4462 EN 10253-3-4 Typ A
 

Art.nr DN Dimensi-
on D1

Dimensi-
on D2

Gods- 
tjocklek

Vikt Längd F Höjd G Figur

270418 20-15 26,9  21,3  2,1 0,08 29 29 FIG 5

270419 25-15 33,7  21,3  2,0 0,13 38 38 FIG 5

270420 25-20 33,7  26,9  2,0 0,13 38 38 FIG 5

270422 32-20 42,4  26,9  2,0 0,20 48 48 FIG 5

270423 32-25 42,4  33,7  2,0 0,20 48 48 FIG 5

270421 32-15 42,4  21,3  2,0 0,20 48 48 FIG 5

270424 40-25 48,3  33,7  2,0 0,28 57 57 FIG 5

270425 40-32 48,3  42,4  2,0 0,28 57 57 FIG 5

270426 50-25 60,3  33,7  2,0 0,39 64 51 FIG 5

270427 50-32 60,3  42,4  2,0 0,39 64 57 FIG 5

270428 50-40 60,3  48,3  2,0 0,39 64 60 FIG 5

270429 65-50 76,1  60,3  2,0 0,58 76 70 FIG 5

270430 80-50 88,9  60,3  2,0 0,77 86 76 FIG 5

270431 100-50 114,3  60,3  2,0 1,21 105 89 FIG 5

270432 100-80 114,3  88,9  2,0 1,21 105 98 FIG 5

270433 125-80 139,7  88,9  2,9  1,75 124 111 FIG 5

270434 150-100 168,3  114,3  2,9  3,51 143 130 FIG 5

270435 200-100 219,1  114,3  2,9  4,69 178 156 FIG 5

270436 200-125 219,1  139,7  2,9  4,69 178 162 FIG 5

270437 200-150 219,1  168,3  2,9  4,69 178 168 FIG 5

270438 250-200 273,0 219,1  2,9  7,85 216 203 FIG 5

DU HAR VÄL INTE MISSAT VÅR APP?   Hela grossistlagret i din egen telefon, smart va? 
 
Appen funkar i ditt lager, i servicebilen och i butik – ett tryggt sätt att handla i dessa tider. 

Med appen kommer du även åt nödvändig produktinformation på ett enkelt sätt: scanna produktkoden  
och kolla bland dokumenten. Där finns allt ifrån produktblad och installationsmanualer till kvalitetsdokument.  

Ladda ner appen här:



Under varje produkt på  
dahl.se finns en sektion  
som heter ”Dokument”. Där 
finns alla kvalitetsdokument  
och manualer listade – samt 
streckkod. Koderna kan du  
skriva ut och de är perfekta  
att använda på hyllkanter.

2020-12-17 19:09

Färdigisolerade dubbelrör, 20 meter, Altech

Sida 1 av 1

https://www.dahl.se/store/dahl/vvs---industri-337757/17-vattenvärm…ar-353257/altech-färdigisolerade-dubbelrör--20-meter?itemId=294265

ALT ISOL SLING DUB 1/4X1/2 20M

K5131322

ONSITE – eget lager och  streckkoder

KONOR KONCENTRISKA
 
Konor Koncentriska ISO, Duplex 1.4462 EN10253-4A
DN15-DN300 Sömlösa. DN400 Svetsad och röntgad. 

Figur 8 

Figur 10

Art.nr DN Dimensi-
on D1

Dimensi-
on D2

Gods- 
tjocklek

Vikt Längd L Figur

270378 20 - 15  26,9  21,3  2,0  0,04 38,0 FIG 8

270337 25 - 15  33,7  21,3  2,0  0,04 51,0 FIG 8

270379 25 - 20  33,7  26,9  2,0  0,03 21,0 FIG 8

270380 32 - 15  42,4  21,3  2,0  0,10 63,0 FIG 8

270381 32 - 20  42,4  26,9  2,0  0,09 51,0 FIG 8

270382 32 - 25  42,4  33,7  2,0  0,09 51,0 FIG 8

270338 40 - 25  48,3  33,7  2,0  0,13 64,0 FIG 8

270383 40 - 32  48,3  42,4  2,0  0,14 64,0 FIG 8

270384 50 - 25  60,3  33,7  2,0  0,18 79,0 FIG 8

270385 50 - 32  60,3  42,4  2,0  0,19 76,0 FIG 8

270339 50 - 40  60,3  48,3  2,0  0,20 76,0 FIG 8

270340 65 - 50  76,1  60,3  2,0  0,35 89,0 FIG 8

270341 80 - 50 88,9  60,3  2,0  0,40 89,0 FIG 8

270386 100 - 50  114,3  60,3  2,0  0,69 162,0 FIG 8

270417 100 - 65  114,3  76,1  2,0  0,54 114,6 FIG 8

270342 100 - 80  114,3  88,9  2,0  0,51 102,0 FIG 8

270387 125 - 80  139,7  88,9  3,0  0,71 127,0 FIG 8

270343 150-100  168,3  114,3  3,0  1,45 140,0 FIG 8

270388 200-100  219,1  114,3  3,0  3,87 314,0 FIG 8

270389 200-125  219,1  139,7  3,0  2,36 178,0 FIG 8

270344 200-150  219,1  168,3  3,0  2,55 152,0 FIG 8

270345 250-200  273,0  219,1  3,0  2,95 178,0 FIG 8

270346 300-250  323,9  273,0  3,2  4,00 203,0 FIG 8

270347 400-300  406,4  323,9  4,0  8,95 356,0 FIG 10



KONOR EXCENTRISKA
 
Konor Excentriska ISO, Duplex 1.4462 EN10253-4A
DN15-DN300 Sömlösa. DN400 Svetsad och röntgad. 

Art.nr DN Dimensi-
on D1

Dimensi-
on D2

Gods- 
tjocklek

Vikt Längd L Figur

270390 20/15  26,9  21,3  2,0  0,04 38,0 FIG 9

270391 25/15  33,7  21,3  2,0  0,07 51,0 FIG 9

270392 25/20  33,7  26,9  2,0  0,03 21,0 FIG 9

270393 32/15  42,4  21,3  2,0  0,10 63,0 FIG 9

270394 32/20  60,3  42,4  2,0  0,09 51,0 FIG 9

270395 32/25  42,4  33,7  2,0  0,09 51,0 FIG 9

270396 40/25  48,3  33,7  2,0  0,13 64,0 FIG 9

270397 40/32  48,3  42,4  2,0  0,14 64,0 FIG 9

270398 50/25  60,3  33,7  2,0  0,18 80,0 FIG 9

270399 50/32  60,3  42,4  2,0  0,19 76,0 FIG 9

270400 50/40  60,3  48,3  2,0  0,20 76,0 FIG 9

270401 65/50  71,6  60,3  2,0  0,15 47,0 FIG 9

270402 80/65  88,9  60,3  2,0  0,31 86,0 FIG 9

270403 100/50  114,3  60,3  2,0  0,69 162,0 FIG 9

270404 100/80  114,3  88,9  2,0  0,51 102,0 FIG 9

270405 125/80  139,7  88,9  3,0  1,27 152,0 FIG 9

270441 150/100 168,3  114,3  3,0  1,45 140,0 FIG 9

270406 200/100  219,1  114,3  3,0  3,87 314,0 FIG 9

270407 200/125  219,1  168,3  3,0  2,55 178,0 FIG 9

Figur 9

SVETSRINGAR 
 
Svetsring med krage typ 35 Duplex 1.4462,  
SS/EN 1092-1
PN10-40 1.4462. Monteras tillsammans med  
Lösfläns EN1092-1 typ 02

Dy

DD1

di

H

h

L

D

Dy

Dy

D1

Dy

L

L

L

L

L

t

t
t

t

t

t

t1 Dks
Dk

R

Art.nr DN Dimen-
sion

DK L h Vikt Tryck-
klass

273560 15  21,3  45 38  5  0,09 PN40

273561 20  26,9  58 40  6  0,17 PN40

273562 25  33,7  68 40  7  0,26 PN40

273563 32  42,4  78 42 8  0,36 PN40

273564 40  48,3  88 45  8  0,45 PN40

270442 50  60,3  102 48  10  0,69 PN40

270443 65  76,1  122 52  11  1,10 PN40

270444 80  88,9  138 58  12  1,60 PN40

270445 100  114,3  162 65  14  2,40 PN40

270446 125  139,7  188 68  16  3,20 PN40

270447 150  168,3  218 75 18 4,60 PN40

Art.nr DN Dimen-
sion

DK L h Vikt Tryck-
klass

273571 200 219,1 268 62 11 3,90 PN16

273572 250 273 320 70 12 5,80 PN16

273573 300  323,9  378 78  12  9,50 PN16

273575 350 355,6  430 68 13 9,50 PN10

273576 400 406,4  482 72 14 11,60 PN10

273577 450 457 532 72 15 15,00 PN10

273578 500 508 585 75 16 15,90 PN10

273579 600 610 685 80 18 23,00 PN10

270449 700  711  800 80  20  30,90 PN10

270450 800  813  905 90  20  41,50 PN10



FLÄNSAR 

DN15-1015 1.4462 Duplex svetsfläns med krage 
EN1092-1 Typ 11/B1 PN10-40

Art.nr DN Dimen-
sion

Håldia-
meter

Tjocklek 
C2

Innerlängd 
H2 [mm]

Vikt Tryck-
klass

270451 DN15  21,3  65  16  38  0,80 PN40 

270452 DN20  26,9  75  18  38  0,80 PN40 

270453 DN25  33,7  85  18  40  1,30 PN40 

270454 DN32  42,4  100  18  42  1,90 PN40 

270455 DN40  48,3  110  18  45  2,20 PN40 

270456 DN50  60,3  125  18  45  2,50 PN16 

270457 DN65  76,1  145  18  45  3,00 PN16 

270458 DN80  88,9  160  20  50  3,90 PN16 

270459 DN100  114,3  180  20  52  4,60 PN16 

270460 DN125  139,7  210  22  55  6,30 PN16 

270461 DN150  168,3  240  22  55  7,80 PN16 

270462 DN200  219,1 295  24  62  11,50 PN16 

270464 DN200  219,1 295  24  62  11,60 PN10 

270463 DN250  273 355  26  70  16,70 PN16 

270465 DN250  273 350  26  68  15,80 PN10 

270466 DN300  323,9  400  26  68  18,30 PN10 

270467 DN350  355,6  460  26  68  25,30 PN10 

270468 DN400  406,4  515  26  72  30,60 PN10 

270469 DN450  457 610  28  72  35,10 PN10 

270470 DN500  508 620  28  75  35,10 PN10 

270471 DN600  610 725  30  82  52,90 PN10 

270472 DN700  711  840  35  85  75,80 PN10 

270473 DN800  813  950  38  96  102,00 PN10 

VENTILER
 
Kulventil i Duplex EN 1,4462. Både kropp, kula och svetsändar  
i Duplex 1,4462. Manuel handspak, låsbar, i AISI 316L. Kulsäte  
i PTFE alternativ Stellitem O-ring FEPM (Aflas).
Monteringsplatta för aktuator följer ISO 5211.

Art.nr DN Dimen-
sion

Kulsäte Bygg-
längd

Tryck-
klass

867300 15  21,3 PTFE  230,0 PN25 

867301 20  26,9 PTFE  240,0 PN25 

867302 25  33,7 PTFE  240,0 PN25 

867303 32  42,4 PTFE  254,0 PN25 

867304 40  48,3 PTFE  274,0 PN25 

867305 50  60,3 PTFE  274,0 PN25 

867306 65  76,1 PTFE  274,0 PN16 

867307 80  88,9 PTFE  302,0 PN16 

867308 100  114,3 PTFE  328,0 PN16 

Art.nr DN Dimen-
sion

Kulsäte Bygg-
längd

Tryck-
klass

867309 15  21,3 STELLITE  230,0 PN25 

867310 20  26,9 STELLITE  240,0 PN25 

867311 25  33,7 STELLITE  240,0 PN25 

867312 30  42,4 STELLITE  254,0 PN25 

867313 40  48,3 STELLITE  274,0 PN25 

867314 50  60,3 STELLITE  274,0 PN25 

867315 65  76,1 STELLITE  274,0 PN16 

867316 80  88,9 STELLITE  302,0 PN16 

867317 100  114,3 STELLITE  328,0 PN16 



Verktygsuthyrning
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Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet.  
Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

DahlCenter
– här finns vi!  

Arvika 0570-851 70 
Avesta 0226-620 80
Borlänge 0243-48 82 80 
Borås 033-44 70 40
Enköping 0171-41 76 60    
Eskilstuna 016-17 55 30  
Falun 023-75 54 80  
Gävle 026-54 67 00 
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80  
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00
Göteborg Högsbo 031-89 11 80 
Göteborg Mölndal 031-84 84 80
Halmstad 035-18 29 70   
Helsingborg 042-16 81 00 
Hudiksvall 0650-54 80 50
Hässleholm 0451-423 80 
Jönköping 036-30 47 00
Kalmar 0480-42 94 00
Karlskrona 0455-36 88 70 
Karlstad 054-85 23 00 
Kiruna 0980-645 40 
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Linköping 013-25 46 00
Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80
Malmö 040-31 41 00 
Malmö City 040-672 76 80
Malmö Fosie 040-31 40 80
Malung 0280-448 90 
Motala 0141-480 90
Norrköping 011-15 72 30
Norrtälje 0176-802 40 
Nyköping 0155-20 21 90 
Sandviken 026-24 58 60

Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10
Stockholm Bromma 08-627 26 00
Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Stockholm Täby 08-630 84 20
Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30 
Stockholm Värmdö 08-680 22 30
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Stockholm Östermalm 08-459 67 40 
Strängnäs 0152-238 60
Sundsvall 060-67 87 10  
Söderhamn 0270-737 70
Trelleborg 0410-480 70
Trollhättan 0520-47 35 70
Uddevalla 0522-67 07 80 
Umeå 090-16 75 00
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80 
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00
Ystad 0411-55 84 90
Ängelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örebro Örnsro 019-44 64 59
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40

CHATTA MED OSS PÅ DAHL.SE 
– mellan 8 och 16 varje vardag.

HANDLA MED APPEN 
Scanna streckkoder med din  
telefon i butik eller i eget lager. 
Appen hittar du här:


