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Nödlägesplan A-Train AB 
 
Nödlägesplanen sammanfattar olycks- och nödlägeshanteringen i A-Train verksamhet. Varje 
händelse är unik och det går därför inte att i detalj fastslå hur händelser ska hanteras. Vissa 
händelsetyper har dock inslag som är särskilt viktiga att lyfta fram.  
 
För A-Train AB personal inkl anlitade entreprenörer: 

• I ATF 06:7 finns vidarelarmning från A-Train DLC och åtgärder för berörda funktioner i 
olyckshanteringen beskriven. ATF 06:5 innehåller vidare instruktioner för personal på A-
Train DLC. 

 
 

 
 
 
 

1. Larm vid olycka/tillbud  
 
(I händelse av olycka/tillbud i järnvägsdriften ska åtgärder enligt TTJ Fara och olycka vidtas.) 
 

Järnväg (händelse i järnvägsdriften, eller som påverkar järnvägsdriften) 
 

• Trafikverket DLC Stockholm: 010-127 32 99 
 
A-Train AB personal, inkl anlitade entreprenörer, ska därefter larma  

• A-Train DLC: 08-588 890 07 
 
 

 

Övriga händelser (ej järnväg) 
 

• A-Train DLC: 08-588 890 07 
 
(Exempelvis händelser i fastighetsmiljö, rulltrappor, hissar etc. som ej påverkar säkerheten i 
järnvägsdriften.) 
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2. Åtgärder vid olika händelsetyper 
 
 

JÄRNVÄGSOLYCKA / TILLBUD, generellt 
 
Aktivitet Åtgärd 

Omedelbara åtgärder  • Vidta åtgärder enligt TTJ Fara och olycka 

• Larma Trafikverket DLC och A-Train DLC 

• Inled livräddningsåtgärder vid skadade personer 

Informationsinsamling Försök få följande frågor besvarade:  

• Vad har inträffat? 

• Är någon skadad?  

• Var befinner sig den eller de skadade?  

• Meddela ovanstående till Trafikverket DLC och A-Train 
DLC 

Se till att olyckan inte förvärras • Följ instruktioner från Trafikverket DLC Cst och A-Train 
DLC 

 
 
Vid personskador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Aktivitet Åtgärd 

Omedelbara åtgärder  • Vidta åtgärder enligt TTJ Fara och olycka om 
händelsen inträffat i spårområde 

• Larma A-Train DLC och SOS Alarm (samt Trafikverket 
DLC Cst vid händelse som berör kontaktledningen) 

• Inled livräddningsåtgärder 

Informationsinsamling • Vad har inträffat? 

• Hur många är skadade?  

• Vilken typ av skador är det?  

• Var befinner sig den eller de skadade?  

• Är någon fastklämd?  

• Elolycka? 

• Finns det några hot/risker för den som ska undsättas?  

• Meddela ovanstående till SOS Alarm och A-Train DLC 

Se till att olyckan inte förvärras • Fortsätt livräddande åtgärder om möjligt 
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Depå Blackvreten 
 
Depå Blackvreten är belägen söder om Arlanda Flygplats, i höjd med Arlandastad.  
Depåspåren är ej övervakade av tkl, men kontaktledningsanläggningen hanteras dock via 
Trafikverkets eldrift. Spår inomhus är försedda med svängbar kontaktskena. 
Trafiksäkerhetsregler m.m. är beskrivna i ATF 06:4. 
 

Särskilda åtgärder vid olycka/tillbud 
• Insatsplan för Räddningstjänst: finns vid infartsgrinden (bilvägen) till depån 

 

• Depåhallen är utrustad med sprinkleranläggning vilken även kan aktiveras manuellt. 
 

• I händelse av brand eller dyl ska, om möjligt, gasflaskor inne i depån föras i säkerhet och 
tågsätt köras ut ur depåhallen. 

 
BRAND 
 
Aktivitet Åtgärd 

Omedelbara åtgärder  • Undsätt om möjligt personer i brandens omedelbara 
närhet 

• Larma Trafikverket DLC och A-Train DLC 

• Försök släcka eller begränsa brandens omfattning 

Informationsinsamling • Var brinner det?  

• Vad för något brinner?  

• Vilken omfattning har branden?  

• Är någon skadad? Var befinner de sig?  

• Vad hotas av branden? 
 
Vid brand i byggnad: 

• Har alla människor utrymt området depåbyggnaden? 

• Finns det tågsätt inne i depåbyggnaden? 

• Är sprinklersystemet aktiverat? 

Se till att olyckan inte förvärras • Stoppa tåg som är på väg in i riskområdet  

• Flytta fordon som redan befinner i riskområdet  

• Aktivera sprinkler i depåbyggnaden vid behov 

• För ut gasflaskor till säker plats 

Varna personer  • Varna personer inom depåområdet 

Underlätta räddningsinsatsen  • Möt upp Räddningstjänsten vid infartsgrinden 

• För ut gasflaskor ur depåbyggnaden om detta är möjligt 
och behövs 

• Fortsätt insatsen i samråd med räddningstjänsten 
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Arlanda tunnelsystem 
 
Tunnelsystemet under Arlanda flygplats sträcker sig från Arlanda nedre (Arne) till Myrbacken, en 
sträcka på drygt 6 km. Det totala tunnelsystemet är drygt 8 km långt och har 10 utrymningsvägar. 
Fyra av dessa är tillfartstunnlar med körbara vägar kopplade. Det finns även flera 
förbindelsegångar mellan tunnlarna, med normalt stängda branddörrar. 
 
Tunnelsystemet har ett omfattande säkerhetskoncept, framtaget i samråd med Räddningstjänsten. 
Tunnlarna har breda gångbanor, flera utrymningsvägar och säkerhetssystem styrs från A-Train 
DLC. 
 
Farligt gods är ej tillåtet i tunnelsystemet. 
 
Personal som ska gå ner i tunnelsystemet ska in-/ut-anmäla sig till A-Train DLC. 
 
Tunnelsystemet och dess säkerhetsfunktioner är beskrivet i ATF 06:14 Tunnelsäkerhet. Utbildning 
i tunnelsäkerhet finns i A-Train e-learnings system. 
 

Särskilda åtgärder vid olycka/tillbud 
• I tunnelsystemet råder självräddning.  

• För Arlanda Tunnelsystem finns en insatsplan för Räddningstjänsten. Denna finns hos 
Räddningstjänsten samt på A-Train DLC. 

• A-Train DLC skall omedelbart larmas i händelse av olycka/tillbud i tunnelsystemet. 

• A-Train DLC för logg över personer som har in-anmält sig i tunnelsystemet 
 

• Åtgärder för personal på A-Train DLC, inkl aktiverande av säkerhetssystemen i tunneln 
(”trycka Röda Knappen”) beskrivs i ATF 06:7 och ATF 06:5. 

 
 
BRAND 
 
Aktivitet Åtgärd 

Omedelbara åtgärder  • Undsätt om möjligt personer i brandens närhet 

• Larma Trafikverket DLC och A-Train DLC 

• Försök släcka eller begränsa brandens omfattning 

Informationsinsamling • Försök få följande frågor besvarade:  

• Var brinner det?  

• Vad är det som brinner?  

• Vilken omfattning har branden?  

• Är någon skadad?  

• Var befinner sig den eller de skadade?  

Se till att olyckan inte förvärras • Stoppa tåg som är på väg in i riskområdet  

• Flytta fordon som redan befinner i riskområdet  

• Evakuera/utrym till säker plats (plattform eller 
utrymningsväg) 

Underlätta räddningsinsatsen  • Räkna in personal och resenärer för att bilda sig en 
uppfattning om någon är kvar i tunnelsystemet. 
Meddela uppgifter till A-Train DLC. 

• Fortsätt insatsen i samråd med räddningstjänsten  
 


