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Wall Rupture Designed By Thierry Dreyfus

Wall Rupture with End caps Designed By Thierry Dreyfus

Light Source: LED White - Gold Finish - 17,5W/m - 1140 lm/m - 2700K    /    LED White - Silver Finish - 17,5W/m - 1225 lm/m - 5000K

Light Source: LED White - Gold Finish - 17,5W/m - 1140 lm/m - 2700K    /    LED White - Silver Finish - 17,5W/m - 1225 lm/m - 5000K
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Per le configurazioni personalizzate, 
contattare gli uffici commerciali Flos 
architectural.

Apparecchio ad incasso per 
installazione a parete con tecnologia 
Soft. Moduli di LED con varie 
temperature di colore in base 
all’arredamento e alimentatori non 
dimmerabili compresi. Alimentazione 
220/240V inclusa.

Soft technology wall-mounted, 
recessed luminaire. LED modules 
to emit lights with different colour 
temperature depending on décor; 
non-dimmable gear included. 
220/240V power supply included.

For personal configuration ask Flos 
architectural sales team.
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Softprofile Smooth Large Designed By Flos Soft Architecture
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Softprofile Smooth Small Designed By Flos Soft Architecture
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Vedere moduli LED e regolatori LED. 

Vedere moduli LED e regolatori LED. 

Apparecchio ad incasso per 
installazione a parete o a soffitto 
con tecnologia Soft. Permette 
l’installazione di moduli in entrambi 
i lati. Sistema di illuminazione non 
compreso.

Apparecchio ad incasso per 
installazione a parete o a soffitto 
con tecnologia Soft. Permette 
l’installazione di moduli in entrambi 
i lati. Sistema di illuminazione non 
compreso.

Terminale di Chiusura / End cap

Terminale di Chiusura / End cap

Soft technology wall or ceiling-
mounted recessed luminaire. It 
permits the installation of LED 
modules on both sides. Lighting 
systems not included.

Soft technology wall or ceiling-
mounted recessed luminaire. It 
permits the installation of LED 
modules on both sides. Lighting 
systems not included.

See LED modules and LED drivers. 

See LED modules and LED drivers. 
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Fornito dall’installatore / Installer provides

Modulo LED per un’illuminazione indiretta ottimale. Connessioni Tyco maschio / femmina per una 
connessione facile su entrambi i lati. Può essere agganciato direttamente al Profilo. 

LED module for optimal indirect illumination. Tyco connections male / female for easy electrical connection 
in both sides. Can be clipped directly to the Profile. 

Modulo Lineare LED
Linear Module LED

Cavo di alimentazione da 500mm per moduli LED bianchi con connessione rapida. È necessario utilizzarne 
uno per ciascuna linea LED (due per ciascun Profilo). Massimo per ciascun cavo di alimentazione: 3 metri 
lineari LED. Alimentatore elettronico non incluso.

500mm feed cable for white LED modules with fast connection. Necessary one for each LED line (two for 
each Profile). Maximum for each feed cable: 3 LED line meters. Electronic power supply not included.

Cablaggio
Wiring

Interfacce Dimmerabili
Dimmable Interfaces

Interfacce Dimmerabili
Dimmable Interfaces

Interfaccia Master Dali con un distributore a 5 poli e 2 cavi di alimentazione da 500mm a connessione 
rapida. Alimentatore elettronico non incluso.

Dali Master interface with one 5 pole distributor and two 500mm feed cable for easy connection. 
Electronic power supply not included.

Interfaccia 1-10 V con due cavi di alimentazione da 500mm con  connessione rapida, per moduli LED 
bianchi. Massimo per ciascuna interfaccia: LED da 6 metri. Alimentatore elettronico non incluso.

1-10V interface with two 500mm feed cable for white LED modules with fast connection. Maximum for each 
interface: 6 LED meters. Electronic power supply not included.
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Installazione in Controsoffitti
Installation in False Ceiling

Alimentatore / Power Suply

Installazione Remota in Quadro Elettrico
Remote Installation Electrical Panel

Elettronico 25W / Electronic 25W
Alimentazione elettrica / Power supply 
LED. 25W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

Elettronico 60W / Electronic 60W
Alimentazione elettrica / Power supply
LED. 60W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

Elettronico 120W / Electronic 120W
Alimentazione elettrica / Power supply
LED. 120W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

Elettronico 240W / Electronic 240W
Alimentazione elettrica / Power supply
LED. 240W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

Schema di Installazione / Installation Guidelines

Lunghezza massima LED*
Max lenght LED*

Sezione cavo (fornito dall’installatore)
Cable section (Installer provides)

Distanza massima
Max distance

Distanza massima
Max distance

Distanza massima
Max distance

Massima lunghezza moduli LED 
collegati con
Max lenght LED connected to

Massima lunghezza moduli 
LED collegati con
Max lenght LED connected to

Interfaccia Slave per espandere il segnale con due distributori a 5 poli e quattro cavi di alimentazione da 
500mm a connessione rapida. Alimentatore elettronico non incluso.

Slave interface to expand the signal with two 5 pole distributors and four 500mm feed cable for easy 
connection. Electronic power supply not included.

Cavo prolunga da 2 metri per moduli LED con connessione rapida. Si possono collegare gli uni agli altri per 
ottenere lunghezze maggiori. Massimo 20 metri.

2 meters prolongation cable for LED modules with fast connection. Can be connected with each other to 
greater length. 20 meters max.

* Attenzione: Per Softprofile, 2x lunghezza del LED = lunghezza del profilo / Beware: For Softprofile, 2x LED lenght = profile lenght

Interfacce Dimmerabili
Dimmable Interfaces




