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Lighting in the Rain

KTribe F3 Outdoor
Bodenlampe für die Verwendung im Außenbereich, die 
diffuses Licht bietet. Basis und die Stabstütze bestehen 
aus druckgegossenem Aluminium. Die Strukturteile werden 
erfahren unterzogen, sodass sie gegen atmosphärische 
Einflüsse beständig sind. Chrom-Feinbearbeitung. Innendif-
fusor und Lampenfassung aus spritzgegossenem Polycar-
bonat. Außendiffusor aus farbig geflochtenem PVC-Rohr und 
Innenrahmen aus Polyester lackierten Aluminiumstangen. 
Gegengewicht aus mit Kataphoreseverfahren behandeltem 
Stahl, für einen wirksamen Wetterschutz.  Abdeckung des 
Außendiffusors aus druckgegossenem, lackiertem Alumini-
um.

Romeo C3 Outdoor
Deckenhängeleuchte für den Außenbereich mit direktem 
und diffusem Licht. Außendiffusor aus farbig geflochtenem 
PVC-Rohr,  Innenrahmen aus Polyester lackierten Alumini-
umrohren Innendiffusor aus unter Vakuum thermogeform-
tem, opalem Polycarbonat, der vom Benutzer ohne die 
Verwendung von Werkzeugen für den Austausch der Lampe 
abgenommen werden kann. Diffusorstütze aus druckgegos-
sener Aluminiumlegierung, eloxiert und grau flüssiglackiert. 
Deckenhalterung aus druckgegossener Aluminiumlegierung 
mit glänzender Feinbearbeitung. 
Abdeckfenster aus spritzgegossenem Polycarbonat (PC). 
Ständer aus rostfreier Stahllegierung 316L – poliert.  Um 
einen angemessenen Schutz gegen Wetterbedingungen 
zu gewährleisten, werden alle lackierten Teile mittels einem 
chemischen Umwandlungsverfahren einer Korrosionsschutz-
behandlung unterzogen.

Superarchimoon Outdoor
Bodenleuchte für den Außenbereich mit direktem und diffu-
sem Licht. Außendiffusor aus farbig geflochtenem PVC-Rohr. 
Innenrahmen aus Polyester lackierten Aluminiumrohren. 
Innendiffusor aus spritzgegossenem, opalem Polycarbonat. 
Die Strukturteile der Leuchte (Basisträger, Diffusorstützen, 
Arme, Gabeln, Hebel und Zugstangen) sind einem chemi-
schen Umwandlungsverfahren unterzogen worden, um einen 
besseren Schutz gegen Wetterbedingungen zu gewährleis-
ten.  Grau lackierter Leuchtkörper. Federn und mechanische 
Hauptelemente bestehen ebenfalls aus spezifischen, witte-
rungsbeständigen Materialien.
Die Leuchte hat  keine  ON/OFF Funktion und keine Licht-
flussregelung aber sie verfügt über ein transparentes, 
bipolares 10 m langes Stromkabel. Ausserdem ist es mit 
einer Abzweigdose ausgerüstet, die für eine Verkabelung bei 
Anwendungen im Außenbereich geeignet ist.

Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, 
der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.

Beschreibung / Description

KTribe F3 Outdoor
Floor lamp emitting diffused light for outdoor use. Die-cast 
aluminum base and pole support. Chemical conversion 
treatment of the structural parts to enhance their resistance 
to atmospheric agents. Chrome finish. Injection-molded 
polycarbonate internal diffuser and bulb-holder. External dif-
fuser made from braided colored PVC tubes and inner frame 
from polyester-painted aluminum tubes. Steel cataphoresis 
treated coun-terweight for effective weather resistance. 
Painted die-cast aluminum external diffuser cover.

Romeo C3 Outdoor
Suspension luminaire for outdoor use providing direct and 
diffused light. External diffuser obtained from braided color-
ed PVC tubes, internal frame in polyester-painted aluminum 
tubes. Inner diffuser in opal-colored, vacuum-formed poly-
carbonate which is removable for bulb change without the 
use of tools. Diffuser support in anodized die-cast aluminum 
alloy, liquid grey painted. Die-cast aluminum alloy ceiling fit-
ting with polished finish. Injection-molded polycarbonate (PC) 
cover rose. 316L stainless steel pole – polished. 
In order to obtain good weather resistance, all the painted 
details have undergone a chemical conversion treatment for 
enhanced corrosion resistance.

Superarchimoon Outdoor
Floor lamp for outdoor use providing direct and dif-fused 
light. External diffuser obtained from braided colored PVC 
tubes, internal frame in polyester-painted aluminum tubular. 
Internal diffuser in injection-molded opal polycarbonate. 
The structural parts of the luminaire (base support, diffus-
ers support, arms, brackets, levers and tie rods) have been 
treated with a chemical conversion for enhanced weather 
resistance. The body is painted in grey. Springs and main 
mechanical components are also made with special materi-
als for good weather resistance. 
The luminaire has no ON/OFF switch or luminous flux adjust-
ment, but has a 10 mt transparent bipolar feeding cord. The 
luminaire also is equipped with a junction box suitable for 
outdoor applications.

We recommend using a connection system with a higher or 
equal protection degree than the one of the luminaire.
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F6468022
F6468041

HSGS E27: 1x250W or 1 LED: 21W - 2450 lm - 3000K

55

IP

7,30 Kg

Romeo Outdoor C3 Pvc 910 mm

F6469022
F6469041

HSGS E27: 1x250W or 1 LED: 21W - 2450 lm - 3000K
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IP

7,50 Kg
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Beam Angle: 74°

h(m) E(lx) D(m)

1 88 1.50

2 22 3.01

3 10 4.51

4 6 6.02

5 4 7.52
Luminous flux luminaire
4350 lm
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Luminous flux luminaire
4350 lm

Panama

Panama

Green Wall

Green Wall

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

Light source not included. 

Light source not included. 

Ausgeschlossene Lichtquelle.

Ausgeschlossene Lichtquelle.

Zubehörteile / Accessories

Zubehörteile / Accessories
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KTribe F3 Outdoor
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HSGS E27: 1x250W or 1 LED: 21W - 2450 lm - 3000K
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30º88 cd

Beam Angle: 74°

h(m) E(lx) D(m)

1 88 1.50

2 22 3.01

3 10 4.51

4 6 6.02

5 4 7.52
Luminous flux luminaire
4350 lm
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30º118 cd

Beam Angle: 78°

h(m) E(lx) D(m)

1 118 1.63

2 30 3.26

3 13 4.89

4 7 6.53

5 5 8.16
Luminous flux luminaire
4350 lm

82°
90º
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30º156 cd

Beam Angle: 82°

h(m) E(lx) D(m)

1 156 1.74

2 39 3.49

3 17 5.23

4 10 6.98

5 6 8.72
Luminous flux luminaire
4350 lm

85°
90º

60º

30º

90º

60º

30º195 cd

Beam Angle: 85°

h(m) E(lx) D(m)

1 195 1.82

2 49 3.64

3 22 5.46

4 12 7.28

5 8 9.10
Luminous flux luminaire
4350 lm

Panama

Panama

Green Wall

Green Wall

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

Light source not included. 

Light source not included. 

Ausgeschlossene Lichtquelle.

Ausgeschlossene Lichtquelle.

Zubehörteile / Accessories

Zubehörteile / Accessories
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