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Lighting in the Rain

KTribe F3 Outdoor
Lampada da terra a luce diffusa per uso esterno. Base e 
supporto asta in alluminio pressofuso, asta in alluminio 
estruso. 
Le parti strutturali dell’apparecchio vengono trattate con 
procedimento di conversione chimica al fine di una efficiente 
resistenza agli agenti atmosferici. Finitura cromo. Diffusore 
interno e supporto portalampada in policarbonato stampato 
ad iniezione. Diffusore esterno ottenuto mediante intrecci di 
tubolari di PVC colorato, telaio interno in barre di alluminio 
e verniciato poliestere. Contrappeso in acciaio trattato me-
diante procedimento di cataforesi, sempre per garantire una 
efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Cover diffusore 
esterno in alluminio pressofuso verniciato.

Romeo C3 Outdoor
Apparecchio di illuminazione da esterno per installazioni a 
plafone, a luce diretta e diffusa. Diffusore esterno ottenuto 
mediante intrecci di tubolari di PVC colorato, su telaio interno 
in tubolare di alluminio verniciato poliestere. Diffusore interno 
in policarbonato termoformato sottovuoto di colore opal e 
rimovibile dall’utente, senza l’uso di attrezzi per la sostitu-
zione della lampada. Supporto diffusore in lega di alluminio 
pressofuso, anodizzato e verniciato di colore grigio a liquido. 
Attacco a plafone in lega di alluminio presso fusa con finitura 
brillantata. Rosone di copertura in policarbonato (PC) stam-
pato ad iniezione. Stelo in acciaio INOX lega 316L – lucidato. 
Al fine di una efficiente resistenza agli agenti atmosferici, tutti 
i particolari verniciati vengono trattati con procedimento di 
conversione chimica anticorrosione.

Superarchimoon Outdoor
Lampada da terra per esterni a luce diretta e diffusa. Diffu-
sore esterno ottenuto mediante intrecci di tubolari di PVC 
colorato, su telaio interno in tubolare di alluminio verniciato 
poliestere. Diffusore interno in policarbonato opale stampato 
ad iniezione. 
Le parti strutturali dell’apparecchio (sostegno base, supporto 
diffusori, bracci, forcelle, leve e tiranti) vengono trattate con 
procedimento di conversione chimica al fine di una efficien-
te resistenza agli agenti atmosferici. Il corpo è verniciato di 
colore grigio. Le molle e le principali componenti meccaniche 
dell’apparecchio sono realizzate in materiali specifici sempre 
per una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. 
L’apparecchio non prevede alcun sistema per le funzioni ON/
OFF e la regolazione del flusso luminoso ma presenta un 
cavo di alimentazione bipolare trasparente di lunghezza utile 
10 metri. L’apparecchio è dotato inoltre di scatola di deriva-
zione per un cablaggio adatto alle applicazioni per esterno.

Si raccomanda l’uso di un sistema di connessione con un 
grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione 
dell’apparecchio.

Descrizione / Description

KTribe F3 Outdoor
Floor lamp emitting diffused light for outdoor use. Die-cast 
aluminum base and pole support. Chemical conversion 
treatment of the structural parts to enhance their resistance 
to atmospheric agents. Chrome finish. Injection-molded 
polycarbonate internal diffuser and bulb-holder. External dif-
fuser made from braided colored PVC tubes and inner frame 
from polyester-painted aluminum tubes. Steel cataphoresis 
treated coun-terweight for effective weather resistance. 
Painted die-cast aluminum external diffuser cover.

Romeo C3 Outdoor
Suspension luminaire for outdoor use providing direct and 
diffused light. External diffuser obtained from braided color-
ed PVC tubes, internal frame in polyester-painted aluminum 
tubes. Inner diffuser in opal-colored, vacuum-formed poly-
carbonate which is removable for bulb change without the 
use of tools. Diffuser support in anodized die-cast aluminum 
alloy, liquid grey painted. Die-cast aluminum alloy ceiling fit-
ting with polished finish. Injection-molded polycarbonate (PC) 
cover rose. 316L stainless steel pole – polished. 
In order to obtain good weather resistance, all the painted 
details have undergone a chemical conversion treatment for 
enhanced corrosion resistance.

Superarchimoon Outdoor
Floor lamp for outdoor use providing direct and dif-fused 
light. External diffuser obtained from braided colored PVC 
tubes, internal frame in polyester-painted aluminum tubular. 
Internal diffuser in injection-molded opal polycarbonate. 
The structural parts of the luminaire (base support, diffus-
ers support, arms, brackets, levers and tie rods) have been 
treated with a chemical conversion for enhanced weather 
resistance. The body is painted in grey. Springs and main 
mechanical components are also made with special materi-
als for good weather resistance. 
The luminaire has no ON/OFF switch or luminous flux adjust-
ment, but has a 10 mt transparent bipolar feeding cord. The 
luminaire also is equipped with a junction box suitable for 
outdoor applications.

We recommend using a connection system with a higher or 
equal protection degree than the one of the luminaire.
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F6468022
F6468041

HSGS E27: 1x250W or 1 LED: 21W - 2450 lm - 3000K

55

IP

7,30 Kg

Romeo Outdoor C3 Pvc 910 mm

F6469022
F6469041

HSGS E27: 1x250W or 1 LED: 21W - 2450 lm - 3000K

55

IP

7,50 Kg
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Beam Angle: 74°

h(m) E(lx) D(m)

1 88 1.50

2 22 3.01

3 10 4.51

4 6 6.02

5 4 7.52
Luminous flux luminaire
4350 lm
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Luminous flux luminaire
4350 lm

Panama

Panama

Green Wall

Green Wall

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

Light source not included.   

Light source not included. 

Sorgente luminosa esclusa. 

Sorgente luminosa esclusa. 

Accessori / Accessories

Accessori / Accessories
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KTribe F3 Outdoor
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Superarchimoon Outdoor
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HSGS E27: 1x250W or 1 LED: 21W - 2450 lm - 3000K
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Beam Angle: 74°

h(m) E(lx) D(m)

1 88 1.50

2 22 3.01

3 10 4.51

4 6 6.02

5 4 7.52
Luminous flux luminaire
4350 lm
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Beam Angle: 78°

h(m) E(lx) D(m)

1 118 1.63

2 30 3.26

3 13 4.89

4 7 6.53

5 5 8.16
Luminous flux luminaire
4350 lm
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Beam Angle: 82°

h(m) E(lx) D(m)

1 156 1.74

2 39 3.49

3 17 5.23

4 10 6.98

5 6 8.72
Luminous flux luminaire
4350 lm
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90º
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30º

90º
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30º195 cd

Beam Angle: 85°

h(m) E(lx) D(m)

1 195 1.82

2 49 3.64

3 22 5.46

4 12 7.28

5 8 9.10
Luminous flux luminaire
4350 lm

Panama

Panama

Green Wall

Green Wall

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

1 x LED 21W E27 2450lm 3000K cod. RF26998 [e] DIMMER

Light source not included. 

Light source not included. 

Sorgente luminosa esclusa. 

Sorgente luminosa esclusa. 

Accessori / Accessories

Accessori / Accessories
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