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Designed by Edward Barber & Jay Osgerby

Bellhop



Overview



Bellhop Wall

Bellhop Pole



Bellhop Bollard



Bellhop

Bellhop Bollard Bellhop PoleBellhop Wall

Power Led
8 W
5 51  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
5 8 0  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
6 07  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

Power Led
8 W
5 51  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
5 8 0  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
6 07  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

Power Led
3 0 W
24 9 0  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
25 9 0  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
276 0  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

01 White* 06 Grey

33 Anthracite30 Black* 56 Matt Stainless 
Steel*

18 Deep Brown12 Forest Green*

2200K available on request. 2200K available on request. 2200K available on request.

Famille / Family

Finitions / Colours

* Uniquement pour les versions bollard et mur.  /  Only for bollard and wall versions.



Bellhop

Description / Description

Bellhop Wall
Applique murale d'extérieur de la collection Bellhop pour 
une lumière diffuse, en aluminium extrudé et moulé sous 
pression ou en acier inoxydable.

Bellhop Bollard
Version borne d'extérieur de la collection Bellhop pour 
lumière diffuse. En aluminium extrudé et moulé sous 
pression ou en acier inoxydable, Bellhop est disponible 
en deux hauteurs de borne et avec différents lumens 
et types de branchement pour répondre à tout type 
d'aménagement extérieur et tout scénario lumineux.

Bellhop Pole
Version sur mât de la collection Bellhop pour lumière dif-
fuse. 
Tête en aluminium montée sur un mât extrudé de 3m 
ou 4m de long, pour installation sur surfaces rigides ou 
dans le sol.

Bellhop Wall
Wall light version of the Bellhop Outdoor Collection for 
diffuse light, made of extruded and die-cast aluminium or 
stainless steel.

Bellhop Bollard
Bollard version of the Bellhop Outdoor Collection for 
diffuse light. Made of extruded and die-cast aluminium 
or stainless steel, Bellhop is available in two heights for 
the bollard model and with different lumens and luminaire 
outputs as to comply with any outdoor setting and light-
ing scenario need. 

Bellhop Pole
Pole version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse 
light. 
Aluminum head mounted on a 3m or 4m long extruded 
pole, available for installation on rigid surface or in ground.



Bellhop

Bellhop Wall

125

73

Ø
55

Ø125

65

IP

0,80 Kg

LED INCL

2700K

1-10V 1-10V 1-10V

Non Dimmable

Dali

3000K 4000K

Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V  /  8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V  /  
8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

Non Dimmable

Dali

Non Dimmable

Dali

1,10 Kg

05

10

IK

80

-2 -1 0 1 2
m

Lux

-1 

0 

1 

2 

5
15

90º

60º

30º

90º

60º

30º294 cd

1

@4000K

F003C21A001
F003C21A006
F003C21A012
F003C21A018
F003C21A030 
F003C21A033
F003C21A056  

F003C21B001
F003C21B006
F003C21B012
F003C21B018
F003C21B030 
F003C21B033
F003C21B056 

F003C21D001
F003C21D006
F003C21D012
F003C21D018
F003C21D030 
F003C21D033
F003C21D056  

F003C41A001
F003C41A006 
F003C41A012
F003C41A018
F003C41A030
F003C41A033
F003C41A056  

F003C41B001
F003C41B006
F003C41B012
F003C41B018
F003C41B030 
F003C41B033
F003C41B056 

F003C41D001
F003C41D006
F003C41D012
F003C41D018
F003C41D030 
F003C41D033
F003C41D056  

F003C31A001
F003C31A006
F003C31A012
F003C31A018
F003C31A030 
F003C31A033
F003C31A056  

F003C31B001
F003C31B006
F003C31B012
F003C31B018
F003C31B030 
F003C31B033
F003C31B056 

F003C31D001
F003C31D006
F003C31D012
F003C31D018
F003C31D030 
F003C31D033
F003C31D056 

Alimentation 100-240V intégrée. 
Fixation murale directe. 
Chaque appareil d'éclairage est 
équipé d'un segment de câble 
de 200 mm pour la connexion à 
l'intérieur du corps de l'appareil. 
La connexion est conseillée 
avec un système de 
jonction IP68 H2O Stop anti 
condensation à 2 voies 4 pôles, 
à commander séparément.

100-240V power supply 
integrated. Direct wall 
installation.
Each luminaire is equipped 
with 200 mm lenght cable for 
connection inside the luminaire 
body.
Reccomended connection wit 
a 2 way terminal block 4 poles 
IP68 H2O Stop, to be ordered 
separately.

2200K disponible sur demande. 2200K available on request.
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65

IP

1,20 Kg

LED INCL

Bellhop Bollard 380

38
0

73

Ø55

Ø125

2700K

1-10V 1-10V 1-10V

Non Dimmable

Dali

3000K 4000K

Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V  /  8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V  /  
8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

Non Dimmable

Dali

Non Dimmable

Dali

2,20 Kg

05

10

IK

5

-2 -1 0 1 2
m

Lux

-1 

0 

1 

2 
90º

60º

30º

90º

60º

30º293 cd

15 145
65

@4000K

F003A21A001
F003A21A006
F003A21A012
F003A21A018
F003A21A030 
F003A21A033
F003A21A056  

F003A21B001
F003A21B006
F003A21B012
F003A21B018
F003A21B030 
F003A21B033
F003A21B056  

F003A21D001
F003A21D006
F003A21D012
F003A21D018
F003A21D030 
F003A21D033
F003A21D056  

F003A41A001
F003A41A006
F003A41A012
F003A41A018 
F003A41A030
F003A41A033
F003A41A056  

F003A41B001
F003A41B006
F003A41B012
F003A41B018
F003A41B030
F003A41B033
F003A41B056  

F003A41D001
F003A41D006
F003A41D012
F003A41D018
F003A41D030 
F003A41D033
F003A41D056  

F003A31A001
F003A31A006
F003A31A012
F003A31A018
F003A31A030 
F003A31A033
F003A31A056  

F003A31B001
F003A31B006
F003A31B012
F003A31B018
F003A31B030 
F003A31B033
F003A31B056 

F003A31D001
F003A31D006
F003A31D012
F003A31D018
F003A31D030 
F003A31D033
F003A31D056  

Alimentation 100-240V incluse. 
Prévu pour installation sur base 
rigide. 
Chaque appareil d'éclairage est 
équipé d'un segment de câble 
de 200 mm pour la connexion à 
l'intérieur du corps de l'appareil. 
La connexion est conseillée 
avec un système de 
jonction IP68 H2O Stop anti 
condensation à 2 voies 4 pôles, 
à commander séparément.

100-240V power supply
included. Ready for installation 
on solid surface.
Each luminaire is equipped with 
200 mm cable for connection 
inside the luminaire body.
Reccomended connection wit 
a 2 way terminal block 4 poles 
IP68 H2O Stop, to be ordered 
separately.

2200K disponible sur demande. 2200K available on request.
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Bellhop Bollard 850

85
0

73

Ø55

Ø125

10
30 200

-2 -1 0 1 2
m

Lux

-1 

0 

1 

2 

60 120

90º

60º

30º

90º

60º

30º293 cd

Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V  /  8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V  /  
8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K

1-10V 1-10V 1-10V

Non Dimmable

Dali

3000K 4000K
Non Dimmable

Dali

Non Dimmable

Dali

65

IP

1,80 Kg

LED INCL

3,00 Kg

05

10

IK

@4000K

F003B21A001
F003B21A006
F003B21A012
F003B21A018
F003B21A030 
F003B21A033
F003B21A056 

F003B21B001
F003B21B006 
F003B21B012
F003B21B018
F003B21B030
F003B21B033
F003B21B056  

F003B21D001
F003B21D006
F003B21D012
F003B21D018
F003B21D030 
F003B21D033
F003B21D056  

F003B41A001
F003B41A006
F003B41A012
F003B41A018
F003B41A030 
F003B41A033
F003B41A056  

F003B41B001
F003B41B006
F003B41B012
F003B41B018
F003B41B030 
F003B41B033
F003B41B056  

F003B41D001
F003B41D006
F003B41D012
F003B41D018
F003B41D030 
F003B41D033
F003B41D056  

F003B31A001
F003B31A006
F003B31A012
F003B31A018
F003B31A030 
F003B31A033
F003B31A056 

F003B31B001
F003B31B006
F003B31B012
F003B31B018
F003B31B030 
F003B31B033
F003B31B056  

F003B31D001
F003B31D006
F003B31D012
F003B31D018
F003B31D030 
F003B31D033
F003B31D056  

F003Z010000

Bellhop Bollard Ø125

13
0

Ø113

Alimentation 100-240V incluse. 
Prévu pour installation sur base 
rigide. 
Chaque appareil d'éclairage est 
équipé d'un segment de câble 
de 200 mm pour la connexion à 
l'intérieur du corps de l'appareil. 
La connexion est conseillée 
avec un système de 
jonction IP68 H2O Stop anti 
condensation à 2 voies 4 pôles, 
à commander séparément.

100-240V power supply
included. Ready for installation 
on solid surface.
Each luminaire is equipped with 
200 mm cable for connection 
inside the luminaire body.
Reccomended connection wit 
a 2 way terminal block 4 poles 
IP68 H2O Stop, to be ordered 
separately.

Bellhop Bollard: Accessoires / Accessories

Plaque de boulons. Base plate with bolt.

2200K disponible sur demande. 2200K available on request.
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Bellhop Pole with base
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10

50

Power Led: 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V  /  30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V  /  
30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

F003H21A006
F003H21A018 
F003H21A033 

F003L21A006
F003L21A018 
F003L21A033 

F003L31A006
F003L31A018 
F003L31A033 

F003L41A006
F003L41A018 
F003L41A033 

F003H21B006
F003H21B018 
F003H21B033 

F003H31B006
F003H31B018 
F003H31B033 

F003H41B006
F003H41B018 
F003H41B033 

F003L21B006
F003L21B018 
F003L21B033 

F003L31B006
F003L31B018 
F003L31B033 

F003L41B006
F003L41B018 
F003L41B033 

F003H21D006
F003H21D018 
F003H21D033 

F003H31D006
F003H31D018 
F003H31D033 

F003H41D006
F003H41D018 
F003H41D033 

F003L21D006
F003L21D018 
F003L21D033 

F003L31D006
F003L31D018 
F003L31D033 

F003L41D006
F003L41D018 
F003L41D033 

F003H31A006
F003H31A018 
F003H31A033 

F003H41A006
F003H41A018 
F003H41A033 

2700K

2700K 3000K 4000K

Non Dimmable

Non Dimmable Non Dimmable Non Dimmable

3000K 4000K

Non Dimmable Non Dimmable

30
20

/4
02

0

11
4

Ø76

17
0

24
0

Ø200

65

IP

LED INCL

30
20

/4
02

0

50
0

10

IK

15 Kg

H 3020 mm

H 4020 mm H 4020 mm H 4020 mm

H 3020 mm H 3020 mm

1-10V 1-10V 1-10V

1-10V 1-10V 1-10V

Dali Dali Dali

Dali Dali Dali

ON 
REQUEST

@4000K

@4000K

3020mm

4020mm

F990G300000

Bellhop Pole Ø200

24
0

350

23
0

230

Alimentation 220-240V incluse. 
Prévu pour installation sur base 
rigide.
Base disponible en accessoire.
Chaque appareil d'éclairage est 
équipé d'un segment de câble 
de 200 mm pour la connexion à 
l'intérieur du corps de l'appareil. 
La connexion est conseillée 
avec un système de 
jonction IP68 H2O Stop anti 
condensation à 2 voies 4 pôles, 
à commander séparément.
Version 110V et dimmable 
disponible sur demande.

220-240V power supply 
included. 
Ready for installation on solid 
surface.
Base plate available as 
accessory.
Each luminaire is equipped with
200 mm cable for connection 
inside the luminaire body.
Reccomended connection wit 
a 2 way terminal block 4 poles 
IP68 H2O Stop, to be ordered 
separately.
110V and dimmable versions 
available on request.

Installation de mât sur base rigide /

Pole installation on solid surface

Installation du mât avec platine à boulons /

Pole installation with base plate with bolt 

cod.F990G300000

Bellhop Pole: Accessoires / Accessories

Platine à boulons pour 
Bellhop mât version avec 
base.

Base plate with bolt for 
Bellhop Pole with base 
version.

2200K disponible sur demande. 2200K available on request.
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Lux
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0 
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4
90º

60º

30º

90º

60º

30º1114cd

20
35
60
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10

F003K21A006
F003K21A018 
F003K21A033 

F003K31A006
F003K31A018 
F003K31A033 

F003K41A006
F003K41A018 
F003K41A033 

F003G21B006 
F003G21B033 
F003G21B018

F003G31B006
F003G31B018 
F003G31B033 

F003G41B006
F003G41B018 
F003G41B033 

F003K21B006
F003K21B018 
F003K21B033 

F003K31B006
F003K31B018 
F003K31B033 

F003K41B006
F003K41B018 
F003K41B033 

F003G21D006
F003G21D018 
F003G21D033 

F003G31D006
F003G31D018 
F003G31D033 

F003G41D006
F003G41D018 
F003G41D033 

F003K21D006
F003K21D018 
F003K21D033 

F003K31D006
F003K31D018 
F003K31D033 

F003K41D006
F003K41D018 
F003K41D033 

2700K 3000K 4000K

Non Dimmable Non Dimmable Non Dimmable

Bellhop Pole Inground

35
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Power Led: 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V  /  30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V  /  
30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

F003G21A006
F003G21A018 
F003G21A033 

F003G31A006
F003G31A018 
F003G31A033 

F003G41A006
F003G41A018 
F003G41A033 

2700K

Non Dimmable

3000K 4000K

Non Dimmable Non Dimmable

65

IP

LED INCL

30
20

/4
02

0

50
0

30
20

/4
02

0

50
0

10

IK

11 Kg

H 3520 mm H 3520 mm H 3520 mm

H 4520 mm H 4520 mm H 4520 mm

1-10V 1-10V 1-10V

1-10V 1-10V 1-10V

Dali Dali Dali

Dali Dali Dali

ON 
REQUEST

@4000K

@4000K

3520mm

4520mm

Alimentation 220-240V incluse. 
Prêt pour installation au sol.
Chaque appareil d'éclairage est 
équipé d'un segment de câble 
de 200 mm pour la connexion à 
l'intérieur du corps de l'appareil. 
La connexion est conseillée 
avec un système de 
jonction IP68 H2O Stop anti 
condensation à 2 voies 4 pôles, 
à commander séparément.
Version 110V et dimmable 
disponible sur demande.

220-240V power supply 
included. 
Ready for inground installation.
Each luminaire is equipped with
200 mm cable for connection 
inside the luminaire body.
Reccomended connection wit 
a 2 way terminal block 4 poles 
IP68 H2O Stop, to be ordered 
separately.
110V and dimmable versions 
available on request.

Installation du mât sans base au sol /

Pole installation without base inground

2200K disponible sur demande. 2200K available on request.



Bellhop

F990C00A000

Bellhop Wall / Bollard / Pole

Bellhop Wall / Bollard / Pole

65

50
30

Ø
22

80

F990E00A000 
Dispositif de protection 
contre les surtensions. 
275Vac. Courant de 
décharge maximal 10KA 
(8/20us). Courant de 
fonctionnement maximal 5A. 
Adapté pour les connexions 
en séries. IP66.

Surge protection device. 
275Vac. Maximum discharge 
current 10KA (8/20us). 
Maximum operating current 
5A. Suitable for series 
connection. IP66.

Système de jonction IP68 
H2O Stop anti-condensation à 
2 voies 4 pôles. (Ø5,5÷12mm 
câble).

2 way terminal block 4 poles 
IP68 H2O Stop. 
(ø5,5÷12mm cable).

Bellhop Pole: Accessoires / Accessories
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