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Camouflage

Camouflage Stone

Camouflage 140 Camouflage 240

Mid - Power Led
8 W
474  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
5 51  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
5 79  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

Mid - Power Led
12 W
7 73  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
8 9 8  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
9 4 4  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

01 White

89 Concrete

06 Grey00 Primer

33 Anthracite30 Black

87 Basaltina Stone 90 Crema d'Orcia Stone

18 Deep Brown

12 Forest Green

Famille / Family

Finitions / Colours



Camouflage

Description / Description

Collection d'appliques murales d'extérieur à LED
Corps dissipateur en aluminium avec diffuseur en polycarbo-
nate transparent.
Les finitions pierre Crema d’Orcia et Basaltina sont fabri-
quées en fixant à l'aide d'une colle à très haute résistance, 
une plaque de pierre créée par processus d'usinage.
La finition béton est fabriquée en fixant avec une colle 
monocomposant à haute résistance, une plaque de ciment 
collé renforcé par fibre de verre. La version Apprêt est peinte 
après installation, avec des solutions acqueuses classiques 
(stucs, peintures à l'eau) pour garantir une meilleure homo-
généité avec l’architecture. Les versions en aluminium sont 
recouvertes d'un revêtement à haute résistance : après un 
traitement par sablage de tous les composants pour rendre 
la surface poreuse et garantir une meilleure adhérence de 
la peinture, le revêtement externe est appliqué en deux 
couches avec poudres selon le label QUALICOAT. La pre-
mière couche de poudres epoxydiques assure la résistance 
chimique et mécanique; la seconde couche de finition de 
poudres polyester assure la résistance aux rayons UV et aux 
agents atmosphériques.
Les surfaces peintes sont traitées par lavages alcalins et 
acides, rincées à l'eau déminéralisée puis soumises à un 
traitement de conversion chimique pour les protéger de 
l'oxydation.
Sous réserve d'évaluation commerciale et technique, il est 
possible de réaliser des versions personnalisées sur de-
mande, avec d'autres matériaux.

Collection of products for outdoor use, for wall installation 
with LED light source
Dissipating aluminum body with diffuser in transparent poly-
carbonate.
The Crema d'Orcia and Basaltina stone finishes are made by 
fastening high-strength, high-resistance adhesive to a stone 
plate created by means of mechanical machining from a 
solid block.
The concrete finishing is made by fastening a poured cement 
plate reinforced with fiberglass using a single component 
high strength, high-resistance adhesive. The Primer version 
is painted after installation with normal water-based colors 
(tempera, stucco, water-based paints) to ensure maximum 
uniformity with the architecture.
The aluminum versions are finished with a high-resistance 
coating: after a sandblasting treatment of all components to 
make the surface porous and ensure a greater adhesion of 
the paint, the external coating is applied with a double layer 
with epoxy powders according to the QUALICOAT standard. 
The first layer of epoxy powder gives chemical and mechani-
cal resistance, the second finishing layer of polyester powder 
ensures resistance to UV rays and atmospheric agents. 
The painted surfaces are treated with alkaline and acidic 
washes, then rinsed with demineralized water, subjected to a 
chemical conversion treatment to protect against oxidation.
Upon commercial and technical evaluation, it is possible to 
create customized versions with other materials on request.


	Camouflage



