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Captain Flint

Captain Flint Outdoor Floor - Stone bases

Captain Flint Outdoor Wall Captain Flint Outdoor BollardCaptain Flint Outdoor Floor

CoB Led
11W
10 9 9  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
114 0  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
12 21  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

CoB Led
9 , 5 W
9 8 9  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
10 2 6  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
10 9 9  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

CoB Led
9 , 5 W
9 8 9  l m  -  270 0 K / C R I  8 0
10 2 6  l m  -  3 0 0 0 K / C R I  8 0
10 9 9  l m  -  4 0 0 0 K / C R I  8 0

37 Burgundy Red/Black Lava

55 Brushed Stainless Steel/
Occhio di Pernice 

30 Black/Black Lava18 Deep Brown/Travertino Imperiale 

59 Brass Finish/Grey Lava 

18 Deep Brown 30 Black 37 Burgundy Red

59 Brass Finish

55 Brushed Stainless 
Steel

2200K available on request. 2200K available on request. 2200K available on request.

Famille / Family

Finitions / Colours



Captain Flint

Description / Description

Famille de luminaires d’extérieur en versions murales et au 
sol.
La version murale possède une tête fixe. Rosace, cadre et 
cône en acier inoxydable 316L poli ou peint, ou en laiton poli. 
Les parties structurelles sont traitées par procédé de conver-
sion chimique afin d’obtenir une résistance efficace aux 
agents atmosphériques. Diffuseur en polycarbonate opale 
anti-UV moulé par injection photogravé. Source de lumière 
LED incluse. 
La version au sol possède une tête orientable à 315º sur 
tige horizontale, avec une base en pierre robuste, disponible 
dans différentes finitions. Disponible en cinq combinaisons 
standard : acier peint noir/lave noire, acier peint deep brown/
travertin impérial, rouge bordeaux/lave noire, laiton satiné/
lave grise, acier inox satiné/œil de perdrix. Câble adapté pour 
l’extérieur de 5 mètres de long avec prise Schuko IP44.
Interrupteur variateur au pied rétro-éclairé IP65 sur le fil, avec 
fonctions ON/OFF et réglage du flux lumineux 30-100%.

Luminaire family with wall version, bollard version and out-
door floor version.
Wall version with fixed head. Rose, frame and cone in 316L 
polished or painted stainless steel or polished brass finishes. 
Structural parts have been treated with a chemical conver-
sion process for effective resistance against atmospheric 
conditions. Diffuser in photo-recorded and injection molded 
UV-resistant opalescent polycarbonate. LED light source 
included. 
Floor version with 315° adjustable head in horizontal rod, with 
a robust stone base that comes in various finishes. Avail-
able in five standard combinations: black/black lava painted 
steel, deep brown/travertino imperiale, burgundy red/black 
lava, satinized brass/grey lava, satinized stainless steel/oc-
chio di pernice. 5-m cable with IP44 Schuko plug suitable 
for outdoor use. Backlit floor dimmer switch along the IP65 
cable enables ON/OFF function and 30–100% brightness 
regulation.
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Captain Flint Outdoor Floor

15
37

13
50

18
52

320 320 360

Ø200

Ø300

CoB Led: 11W -1099 lm ≠ FIXT 669 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V    /    11W - 1140 lm ≠ FIXT 694 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V    /    
11W -1221 lm ≠ FIXT 744 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

65

IP

10,0 Kg

F011A21F018.A
F011A22F030.A
F011A22F037.A
F011A24F055.A
F011A23F059.A

LED INCL

90º

60º

30º

90º

60º

30º233 cd

Max Medm

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

=55.9˚+ 55.9˚

233

58

26

15

9

58

14

6

4

2

=55.7˚+ 55.7˚

112°

Luminous flux luminaire
658 lm @3000K

F011A31F018.A
F011A32F030.A
F011A32F037.A
F011A34F055.A
F011A33F059.A

F011A41F018.A
F011A42F030.A
F011A42F037.A
F011A44F055.A
F011A43F059.A

2700K

3000K

4000K

07

IK LED bulb included.
5-m cable with Schuko IP44 
plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on 
the IP65 cable enables ON/
OFF function and brightness 
regulation 30-100%.
Casambi function on demand.

Source LED incluse.
Câble adapté pour l'extérieur 
de 5 mètres de long 
avec prise Schuko IP44.
Interrupteur variateur au pied 
rétro-éclairé IP65 sur le fil, avec 
fonctions ON/OFF et réglage du 
flux lumineux 30-100%.
Casambi function on demand.

2200K disponible sur demande. 2200K available on request.
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Captain Flint Outdoor Wall

CoB Led: 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V    /    9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V    /    
9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

65

IP

2,1 Kg LED INCL

90º

60º

30º

90º

60º

30º233 cd

Max Medm

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

=55.9˚+ 55.9˚

233

58

26

15

9

58

14

6

4

2

=55.7˚+ 55.7˚

112°

Luminous flux luminaire
658 lm @3000K

2700K 3000K 4000K

1-10V 1-10V 1-10V

Dali Dali Dali

Non Dimmable Non Dimmable Non Dimmable

F011W20A018
F011W20A030
F011W20A037
F011W20A055
F011W20A059

F011W30A018
F011W30A030
F011W30A037
F011W30A055
F011W30A059

F011W40A018
F011W40A030
F011W40A037
F011W40A055
F011W40A059

F011W20B018
F011W20B030
F011W20B037
F011W20B055
F011W20B059

F011W30B018
F011W30B030
F011W30B037
F011W30B055
F011W30B059

F011W40B018
F011W40B030
F011W40B037
F011W40B055
F011W40B059

F011W20D018
F011W20D030
F011W20D037
F011W20D055
F011W20D059

F011W30D018
F011W30D030
F011W30D037
F011W30D055
F011W30D059

F011W40D018
F011W40D030
F011W40D037
F011W40D055
F011W40D059

07

IK Luminaire for wall-mounting with 
diffuse light emission and fixed 
head. LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF or 
1-10V/DALI dimmable electrical 
power.
Connection is quickly ensured 
in the rose with the plug & play 
electrical connection and the 
IP68 connector included. Clamp 
bracket included.
110V version upon request.

Luminaire pour installation au 
mur avec émission de lumière 
diffuse et tête fixe. Source de 
lumière LED incluse.
Alimentation électrique intégrée 
220-240V ON/OFF ou réglable 
1-10V/DALI.
La connexion se fait rapidement 
à l’intérieur de la rosace avec 
le raccordement électrique 
plug&play et le connecteur 
IP68 inclus. Support de fixation 
inclus.
Version 110V sur demande.

2200K disponible sur demande. 2200K available on request.
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Captain Flint Outdoor B2

Captain Flint Outdoor B1

CoB Led: 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V    /    9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V    /    
9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

CoB Led: 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V    /    9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V    /    
9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

65

IP

65

IP

LED INCL

LED INCL

90º

60º

30º

90º

60º

30º233 cd

Max Medm

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

=55.9˚+ 55.9˚

233

58

26

15

9

58

14

6

4

2

=55.7˚+ 55.7˚

112°

Luminous flux luminaire
658 lm

90º

60º

30º

90º

60º

30º233 cd

Max Medm

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

=55.9˚+ 55.9˚

233

58

26

15

9

58

14

6

4

2

=55.7˚+ 55.7˚

112°

Luminous flux luminaire
658 lm

@3000K

@3000K

2700K

2700K

3000K

3000K

4000K

4000K

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

Dali

Dali

Dali

Dali

Dali

Dali

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

F011E20A018
F011E20A030
F011E20A037
F011E20A055
F011E20A059

F011D20A018
F011D20A030
F011D20A037
F011D20A055
F011D20A059

F011E30A018
F011E30A030
F011E30A037
F011E30A055
F011E30A059

F011D30A018
F011D30A030
F011D30A037
F011D30A055
F011D30A059

F011E40A018
F011E40A030
F011E40A037
F011E40A055
F011E40A059

F011D40A018
F011D40A030
F011D40A037
F011D40A055
F011D40A059

F011E20B018
F011E20B030
F011E20B037
F011E20B055
F011E20B059

F011D20B018
F011D20B030
F011D20B037
F011D20B055
F011D20B059

F011E30B018
F011E30B030
F011E30B037
F011E30B055
F011E30B059

F011D30B018
F011D30B030
F011D30B037
F011D30B055
F011D30B059

F011E40B018
F011E40B030
F011E40B037
F011E40B055
F011E40B059

F011D40B018
F011D40B030
F011D40B037
F011D40B055
F011D40B059

F011E20D018
F011E20D030
F011E20D037
F011E20D055
F011E20D059

F011D20D018
F011D20D030
F011D20D037
F011D20D055
F011D20D059

F011E30D018
F011E30D030
F011E30D037 
F011E30D055
F011E30D059

F011D30D018
F011D30D030
F011D30D037
F011D30D055
F011D30D059

F011E40D018
F011E40D030
F011E40D037
F011E40D055
F011E40D059

F011D40D018
F011D40D030
F011D40D037
F011D40D055
F011D40D059

07

IK

07

IK Integrated ON/OFF or dimmable 
220-240V power supply. 
For mains connection, the 
light source is equipped with 
watertight cable. Box for ground 
or cobblestone installations 
requiring concrete plinth is 
available upon request. 

Integrated ON/OFF or dimmable 
220-240V power supply. 
For mains connection, the 
light source is equipped with 
watertight cable. Box for ground 
or cobblestone installations 
requiring concrete plinth is 
available upon request. 

Alimentation électrique ON/
OFF ou dimmable 220-240 V 
intégrée. La source de lumière 
est équipée d'un câble étanche 
pour la connexion au réseau 
électrique. Sur demande : 
boîtier pour des installations au 
sol ou pavé nécessitant un socle 
en ciment.

Alimentation électrique ON/
OFF ou dimmable 220-240 V 
intégrée. La source de lumière 
est équipée d'un câble étanche 
pour la connexion au réseau 
électrique. Sur demande : 
boîtier pour des installations au 
sol ou pavé nécessitant un socle 
en ciment.

2200K disponible sur demande.

2200K disponible sur demande.

2200K available on request.

2200K available on request.
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Captain Flint Bollard

65

50
30

Ø202

160

Ø147

62
33

4

F990E00A000 

F990C00A000

F018Z000000

Ø
 2

2

80

Dispositif de protection 
contre les surtensions. 
275Vac. Courant de 
décharge maximal 10KA 
(8/20us). Courant de 
fonctionnement maximal 5A. 
Adapté pour les connexions 
en séries. IP66.

Surge protection device. 
275Vac. Maximum discharge 
current 10KA (8/20us). 
Maximum operating current 
5A. Suitable for series 
connection. IP66.

Système de jonction IP68 
H2O Stop anti-condensation 
à 2 voies 4 pôles.

Boitier pour installation 
au sol.

2 way terminal block 4 poles 
IP68 H2O Stop.

Box for ground installation.

Accessoires / Accessories
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