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D E S I G N E D  B Y  P I E R O  L I S S O N I

LIGHT SOURCE
L E D  A R R AY

5 5 W
6 3 8 8  l m

270 0 K / C R I  9 0
6 714  l m

3 0 0 0 K / C R I  9 0

Internal Finish

Eloxiertes Aluminium
Anodized Aluminium

Gold
Gold

Eloxiertes Aluminium
Anodized Aluminium

AN Eloxiertes Schwarz
AN Anodized Black

AP Hochglänzendes Aluminium
AP Polished Aluminium

70 Mattweiss
70 Matte White

76 Glas Transparent 
76 Transparent Glass

CE Zement
CE Concrete



L I G H T  B E L L

Produktbeschreibung
Hängeleuchte für Allgemeinbeleuchtung zur Installation 
in Innenräumen. Mit leistungsstarker LED-Lichtquelle der 
jüngsten Generation und thermoplastischem Diffusor für 
geringen Energieverlust.
Der Leuchtenreflektor wird gesondert geliefert und ist 
je nach Version aus präzisionsgedrücktem Aluminium 
in verschiedenen Dekors und aus transparentem Glas 
erhältlich. Netzteil im Leuchtenkörper integriert.

Betriebsgerät 
Integriertes Konstantstrom-Netzteil 220/240V. 

Zusatzinformationen 
Erhältlich in den Versionen Dali und Dimmable Push.
Schutzgrad IP20.
Schutzklasse I.
Abstrahler vom Typ Pin-Block. 

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, lesen Sie bitte 
die Produktinformationen auch auf der Firmenwebsite 
von Flos, auf dem technischen Datenblatt sowie in 
den Installations- und Montageanleitungen, um alle 
Informationen im Detail zu erfahren, die für Ihr spezifisches 
Projekt oder die Montage relevant und möglicherweise 
nicht in diesem Katalog enthalten sind.

Qualitätszeichen 
Das Gerät entspricht der europäischen technischen Norm 
EN60598-1 und den entsprechenden Zusatzregelungen. 

Description
Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. 
It has a high efficiency latest generation LED light source 
and a low-loss technical thermoplastic diffuser.
The reflector is supplied separately and is available 
in spun aluminium with different patterns, and ixn 
transparent glass, depending on the versions. Power 
supply source integrated into luminaire housing.

Power Supply  
Integrated 220/240V constant voltage power supply 
source. 

Additional Information 
Available in Dali, and Dimmable Push versions.
IP20 protection grade.
Insulation class I.
Pin-block type dissipater.

Before placing your order, please consult the product 
details also on the Flos professional website, in its 
technical data sheet and in the installation and assembly 
instructions to find all the information that may not be 
included in this catalogue or that could be relevant to your 
specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks 
EN60598-1 European Technical Standards and any 
subsequent additions.
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78°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1860 cd

Beam Angle: 78°

h(m) E(lx) D(m)

1 1860 1.61

2 465 3.22

3 207 4.84

4 116 6.45

5 74 8.06
Luminous flux luminaire
2635 lm (EXTREME CUT OFF)

78°
90º

60º

30º

90º

60º

30º1920 cd

Beam Angle: 78°

h(m) E(lx) D(m)

1 1920 1.62

2 480 3.23

3 213 4.85

4 120 6.47

5 77 8.08
Luminous flux luminaire
2733 lm (EXTREME CUT OFF)

37°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4481 cd

Beam Angle: 37°

h(m) E(lx) D(m)

1 4481 0.67

2 1120 1.33

3 498 2.00

4 280 2.67

5 179 3.34
Luminous flux luminaire
3026 lm (EXTREME CUT OFF)

37°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4606 cd

Beam Angle: 37°

h(m) E(lx) D(m)

1 4606 0.68

2 1152 1.35

3 512 2.03

4 288 2.70

5 184 3.38
Luminous flux luminaire
3139 lm (EXTREME CUT OFF)

37°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4481 cd

Beam Angle: 37°

h(m) E(lx) D(m)

1 4481 0.67

2 1120 1.33

3 498 2.00

4 280 2.67

5 179 3.34
Luminous flux luminaire
3026 lm (EXTREME CUT OFF)

37°
90º

60º

30º

90º

60º

30º4606 cd

Beam Angle: 37°

h(m) E(lx) D(m)

1 4606 0.68

2 1152 1.35

3 512 2.03

4 288 2.70

5 184 3.38
Luminous flux luminaire
3139 lm (EXTREME CUT OFF)

Light Bell Reflector

07.9630.AP

07.9630.AP

+

+

+

+

+

+

07.9641.14A

07.9641.14A

07.9641.14A

07.9641.14A

07.9642.14A

07.9642.14A

07.9642.14A

07.9642.14A

07.9641.14ADA 07.9642.14ADA

2700K 

2700K 

2700K

3000K 

3000K 

3000K 

25
6

ø228

07.9630.AN

07.9630.AN

07.9630.AN

07.9630.70

07.9630.70

07.9630.70

E I

E I

E I

E I

E I

E I

07.9630.AP

Light Bell Light Source

Light Source: LED Array 55W - 6388 lm - 2700K/CRI 90    /    55W - 6714 lm - 3000K/CRI 90

3,81 Kg

0,95 Kg

0,95 Kg

0,95 Kg

GWT
850º

DALI

3000K2700K
Non Dimmable Non Dimmable

Dimmable Dali Dimmable Dali

28
7

ø412

LED INCL

20

IP

LED Pendelleuchte für 
Deckeninstallation (Höchstabstand 
zur Decke 4 meter). Netzteil 
220/240V im Leuchtenkörper 
integriert. Reflektor ist nicht 
eingeschlossen, wird gesondert 
geliefert.
Bitte melden Sie sich für eine höhere 
Schutzart. 
Enthält Kabelaufhängung von 4m. 
Mit Glasscheibe, maximale Höhe 
über dem Boden: 5 m.

Suspended luminaire for mounting 
on the ceiling with LED light source. 
(4 metres maximum distance to 
ceiling). Power supply source  
220/240V integrated into luminaire 
housing. Reflector not included; 
supplied separately.
Please ask us for a higher IP.
Includes a 4-meter suspension 
cable.
With glass screen, maximum height 
from the ground: 5 m.

E= Außenfarbe
I= Innenfarbe

E= External Finish
I= Internal Finish
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46°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2615 cd

Beam Angle: 46°

h(m) E(lx) D(m)

1 2615 0.81

2 654 1.63

3 291 2.44

4 163 3.26

5 105 4.07
Luminous flux luminaire
3391 lm (EXTREME CUT OFF)

46°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2648 cd

Beam Angle: 46°

h(m) E(lx) D(m)

1 2648 0.85

2 662 1.71

3 294 2.56

4 166 3.41

5 106 4.27
Luminous flux luminaire
3518 lm (EXTREME CUT OFF)

79°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2164 cd

Beam Angle: 79°

h(m) E(lx) D(m)

1 2164 1.66

2 541 3.32

3 240 4.97

4 135 6.63

5 87 8.29
Luminous flux luminaire
3229 lm (EXTREME CUT OFF)

79°
90º

60º

30º

90º

60º

30º2077 cd

Beam Angle: 79°

h(m) E(lx) D(m)

1 2077 1.66

2 519 3.32

3 231 4.97

4 130 6.63

5 83 8.29
Luminous flux luminaire
3099 lm (EXTREME CUT OFF)

07.9630.76

07.9630.CE  

07.9630.76

07.9630.CE  

07.9630.76

07.9630.CE  

+

+

+

+

07.9641.14A

07.9641.14A

07.9642.14A

07.9642.14A

2700K 

2700K 

3000K

3000K

Dimmable Push/*Dali

F0556020

08.8775.40

08.8775.14

F0557020

Light Bell Reflector

3,41 Kg

4 Kg

Non Dimmable

ø163

ø163

39
,5

39
,5Rosette. IP20. Rosette. IP20.

Rosette für Innenräume. IP20. Rosette for indoors. IP20. 

Zubehör / Accessories

* Die DALI-Version F0557020 ver fügt über 4 m Kabel, 5 Pole und 0,75 mm2 Querschnitt. 

* The F0557020 Dali version has a 4-meter cable, 5 poles and a 0.75mm2 section. 




