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CLIENTE

LOC Holz GmbH

MATERIAL

Madera residual de la 
producción de madera 

contra laminada

TRITURADORA

2 LR1400 con tolva 
especial

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

al menos 1.400 kg/h
„El rendimiento y la producción, la fabricación individual a medida, la relación 

precio-prestaciones y la cercanía han sido criterios decisivos a la hora de elegir las 
nuevas trituradoras. UNTHA y la LR1400 nos han convencido en toda la línea.“

- Dietmar Ruml (gerente de la empresa LOC Holz GmbH) 
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CLIENTE
Los socios Rudolf Ortner, Josef Lauß y Jan Walter 
Cappelen fundaron en 2022 la empresa LOC Holz 
GmbH con sede en Arbing an der Donau. LOC Holz es 
la primera planta de Alta Austria que fábrica elementos 
de madera contra laminada en diferentes calidades de 
superficie como con cara no vista, cara vista industrial 
y cara vista para vivienda. El acabado „Supreme“ de 
calidad superior garantiza superficies homogéneas y 
absolutamente sin nudos. Los elementos de madera 
contra laminada son la base para paredes y techos en 
la construcción moderna de madera maciza. Tienen 
una especial estabilidad de forma, soportan la carga 
de edificios de varias plantas y proporcionan un 
aislamiento térmico y acústico óptimo. La misión de LOC 
Holz: „Sistemas de construcción en madera estéticos,  
sin nudos y con neutralidad climática“. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
LOC produce anualmente unos 50.000 m³ de elementos 
de madera contra laminada de coníferas autóctonas. 
Ello equivale a unas 800-900 viviendas unifamiliares. 
La cantidad de residuos de madera resultantes en 
forma de restos de corte, serrín y virutas de fresado 
es correspondientemente grande. Por consiguiente, 

el rendimiento mínimo exigido era de 1.400 kg/h por 
trituradora. La capacidad de funcionamiento en varios 
turnos ha sido también determinante. Otros criterios 
han sido la capacidad de integración mecánica y 
eléctrica en la compleja instalación total, así como 
el funcionamiento fiable y seguro con alimentación 
manual y automatizada combinadas.

SOLUCIÓN DE TRITURACIÓN
LOC utiliza en el centro de Arbing dos LR1400 de UNTHA 
con una potencia de 60 kW cada una. La trituradora 
utilizada sobre el suelo en las instalaciones de tronzado 
se alimenta a través de una cinta transportadora 
ascendente y está integrada en el sistema de control 
de toda la planta. La trituradora se pone en marcha 
automáticamente por comando de las máquinas de 
producción. La segunda LR1400 está en un foso. 
Se carga con una cinta transportadora bajo suelo y 
simultáneamente se echan a mano grandes trozos 
de madera residual y virutas de fresado procedentes 
de la instalación de ensamblado ubicada encima. 
La trituradora se pone en marcha automáticamente 
al activarse una barrera fotoeléctrica. Además, la 
instalación está concebida de forma que pueda 

albergar otra cinta de alimentación adicional. Ambas 
máquinas están equipadas con un sistema automático 
de lubricación centralizada que reduce a un mínimo los 
trabajos de mantenimiento a pesar del funcionamiento 
en varios turnos. Las astillas se transportan mediante 
aspiración de alto rendimiento y, en parte, se utilizan 
térmicamente en la propia empresa, por ejemplo, para 
el secado técnico de la madera.

DECISIÓN DE COMPRA
La eficacia, el rendimiento y la óptima integración 
de las trituradoras en el sistema completo han sido 
criterios decisivos para LOC Holz. UNTHA ha ofrecido 
también la mejor relación precio-prestaciones y ha 
convencido con un asesoramiento competente durante 
la fase de desarrollo del concepto. La profesionalidad 
en la realización técnica y la puesta en servicio sin 
contratiempos de las dos LR1400 confirman la promesa 
de calidad de UNTHA. El entrenamiento del personal 
de la planta en el manejo y mantenimiento de las 
trituradoras completa el paquete global y garantiza un 
funcionamiento sin contratiempos.


