
 

Hagskogsvägen 

Hagskogsvägen går från Byxelkrok söderut längs kusten till Haget där den svänger i nästan 90 

grader, och övergår i Blocklinjen som går spikrakt fram till vägen mellan Böda och 

Skäftekärr(-Byrum-Löttorp). Lennart Bohlin, som är ordförande i Hagskogsvägens 

samfällighetsförening, var med på styrelsemötet i Fornbods VSF den 2 november och 

berättade om deras erfarenheter av vägbeläggning. Vägen är sommartid intensivt trafikerad 

av personbilar och bussar och vintertid av en del timmerbilar. För snart tjugo år sedan lades 

en enkel beläggning (Y1G) som snart fick många potthål och inte uppfyllde förväntningarna. 

2009, i samband med kommunens utbyggnad av VA-nätet, lades en ny beläggning, nu med 

en 40 mm tjock beläggning av indränkt makadam (IM). Lennart Bohlin karaktäriserade 

beläggningen som ”självläkande”, dvs om det uppstår en skada har denna efter en tid lagats 

(knådats ihop) av trafiken. Hålor eller sönderkörda kanter har inte behövt åtgärdas. Bredden 

är 3,5 meter och inga mötesplatser har anlagts – mötande kör ut med ett hjul i vägrenen på 

lämplig plats. Genom att vägen blivit smalare än den tidigare grusvägen menar Lennart 

Bohlin att fordonens hastighet har sjunkit. Man har dessutom satt upp rektangulära blå 

skyltar med 40 som rekommenderad hastighet. Efter 10 år är det dags att lägga på en ny 

topp av ytbeläggning och kostnaden beräknas till ungefär hälften av beläggningen år 2009.  

 


