
Declaração de Desempenho
RIPA DE VENTILAÇÃO

 Versão: 04/2024

1. CÓDIGO  DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO 
TIPO DE PRODUTO

5100238 – 7041832 – 7042771 – 7042894 (segundo 
comprimento e cor)

2. USO PRETENDIDO

Ventilação do beiral dos telhados

3. FABRICANTE e, se aplicável, 
REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components
Gmbh.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO 
EM PORTUGAL

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal

5. NORMA HARMONIZADA

EN ISO 11925-2 / DIN EN 13 501-1

6. DESEMPENHO DECLARADO

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) 
declarado(s).

BMI Roofing Systems, S.L.U.

Características 
básicas

Resultado
Especificação 
Técnica 
Harmonizada

Reação ao fogo
(EN-13501-1)

E

EN ISO 11925-2 / 
DIN EN 13 501-1

Comprimento 1000 mm

Comprimento do pente 77 - 120 mm

Cores
Vermelho, 
cinzento

Processo
Moldagem por 
injeção

Elemento plástico adaptável a todos os perfis de telha e apto para ventilação na zona do beiral dos telhados.

Cumpre com o standard alemão de requisitos para ventilação.
De acordo com  DIN4108 parte 3, a área de ventilação dos produtos enumerados é > 200cm² / m. 
– Ripa de Beiral Liso: CUMPRE

Fdo. Chus Barroso 
Managing Director Iberia

Villaluenga de la Sagra, Abril 2024
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