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Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevia tiloja seka palveluasumista, liike-, toimisto- ja yhteistiloja. Palveluasumista
toteuttaessa voidaan rakennusjarjestyksen mukaisesta huoneistojakaumasta ja
asuntojen keskikokovaateesta poiketa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti
huomattavan arvokas. Aluetta tulee hoitaa ja kayttaa niin, etta kokonaisuuden
kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo sailyy.

Asuinpientalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa kytkettyja pientaloja ja erillisia
pientaloja.

Erillispientalojen korttelialue.

Lahipalvelurakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paivakodin sekd asukkaita
palvelevia ty6- ja harrastetiloja.

Toimitilarakennusten korttelialue, jolle tulee toteuttaa melunsuojausta maantien
likennemelua vastaan. Alueelle saa sijoittaa kasvihuonetuontalaitoksen,
toimistorakennuksia, teollisuus- ja varastorakennuksia seka paakayttotarkoitusta
palvelevaa nayttely- ja myymaléatiloja. Rakentaminen ja toiminta alueella ei saa
aiheuttaa ymparistdhaittaa tai -riskia alueen vesistolle, ymparistolle tai asutukselle.

Keravan kartanoympariston puisto, joka on kulttuurihistoriallisesti ja
kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas. Aluetta tulee hoitaa ja kayttaa niin, etta
kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo sailyy.

Alueelle saa sijoittaa ravintola-, huvi-, majoitus- ja viihdepalveluita, Iahipalveluita,
lilke- ja toimistotiloja, kulttuuri-, nayttely- ja kerhotiloja, ymparistohairiéta
aiheuttamattomia tyétiloja ja varastoja. Asuinkaytdssa olleisiin rakennuksiin saa
sijoittaa yhden asunnon vain kiinteistdnhoidon kannalta valttdmaténta henkildékuntaa
varten.

Puisto.

Puisto, joka tulee sailyttda luonteeltaan avoimena.

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallinen luonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys.

Lahivirkistysalue.

Lahivirkistysalue, joka tulee sailyttda luonteeltaan avoimena.

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallinen luonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys.

Maantien alue.

Rautatiealue.

Yleinen pysakointialue.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoittaa asumista palvelevia tiloja.

Autopaikkojen korttelialue, joka varataan ensisijaisesti korttelin 834 PL-alueen
pysakdintialueeksi.

Suojaviheralue.

Suojaviheralue, jolle tulee rakentaa melusuojausta maantien liikkennemelua vastaan.

Alueen kasvillisuutta tulee sailyttda mahdollisuuksien mukaan. Alueelle tulee istuttaa
monipuolista kasvillisuutta siten, ettda Keravanjokilaakson maisemalliset arvot sailyvat.
Alueelle tulee tehda erillinen maisemointisuunnitelma.

Maa- ja metsatalousalue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Merkinta osoittaa, kuinka suuren osan rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
kayttaa liiketiloja varten.

Merkinta osoittaa, kuinka suuren osan rakennusalan sallitun kerrosalan lisaksi saadaan
maantasokerrokseen rakentaa liike- ja toimistotiloja. Liike- ja toimistotilaan tulee olla
oma sisaankaynti kadulta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla kayttda kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan rakennusoikeuden, rakennuksen
korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Rakennusala.

Alueen osa, jossa rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja rakenteiltaan p&dosin puuta.

Alueen osa, jossa rakennusten tulee olla julkisivuiltaan pdaosin puuta.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yleissaunan ja huoltotiloja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, joka tulee suunnitella alueen maisemalliset arvot huomioiden.
Alueelle tulee istuttaa puita ja pensaita. Alue tulee pitaa kasvullisena ja huolitellussa
kunnossa.

Ohjeellinen hulevesien viivyttamiseen ja hallintaan varattu alueen osa.

Avo-ojaa varten varattu alueen osa. Aluetta tulee hoitaa siten, ettd alueella oleva
kasvillisuus ei estd haitallisesti veden virtausta.

Sailytettavalistutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio/tori, jolle saa rakentaa pienimuotoista liiketilaa.

Jalankululle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katu/tie.

Pihakatu.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon. Puistomuuntamo on
toteutettava kokonaisratkaisultaan ja pintamateriaaleiltaan erityisen korkeatasoisesti.

Ohjeellinen jalankulkureitti.

Ohjeellinen leikkipuistoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen uimaranta-aluetta varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen viljelypalstoja varten varrattu alueen osa.

Ohjeellinen urheilupalveluja varten varattu alueen osa.

Nakemaalueeksi varattu alueen osa, jolla istutus tai muu ndkeméaeste saa olla
enintadn 80 cm kadunpinnan ylapuolella.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalaisia johtoja ja meriviemaria varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Alueelle on rakennettava melueste. Merkinta osoittaa esteen likimaaraisen sijainnin ja
lukuarvo sen ylareunan vdhimmaiskorkeuden maantien tasausviivasta.

Alueen osa, jolla melueste ja korttelin rakennukset muodostavat kokonaisuuden. Luku
ilmoittaa rakennuksen raystaan/meluesteen vahimmaiskorkotason (N2000).

Merkinta osoittaa alueen likimaaraisen rajan, jonka osuudelle on rakennettava
vahintaan 3 metrid korkea suoja liikennemelua vastaan. Meluesteend voi toimia
viherhuone, talous-, tai varastorakennus, aita tai rakennuksen osa. Meluesteen
suunnittelussa on huomioitava, etta leikki- ja oleskelualueet sijoittuvat melukatveeseen
siten, ettd valtioneuvoston paatdéksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot
saavutetaan.

Murtokulu osoittaa sen osuuden kortteleiden tai tonttien autopaikoista, joka on
sijoitettava omalle tontille.

Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas alue. Olemassa
olevia rakennuksia tulee hoitaa ja kayttaa niiden kulttuurihistorialliset arvot sailyttaen.
Rakennusten korjaus- ja muutostdiden tulee olla sellaisia, etta korttelin
kaupunkikuvallinen ja historiallinen luonne ja rakennusten yhteinen ilme sailyvat.
Uudisrakennusten tulee sopeutua ympardéivaan rakennuskantaan kattomuodon,
rakennusaineiden, varityksen, raystadskorkeuden ja julkisivujadsentelyn osalta. Pihapiirin
rakentamattomia osia on istutettava ja pidettava huolitellussa kunnossa. Alueen
puustoa tulee hoitaa siten, ettd alueen puustoinen ominaisluonne sailyy. Alueella on
sailytettdva maisemallisesti riittdva ja monipuolinen, isokasvuinen puusto ja istutettava
uusia puita poistettavien tilalle. Alueelle ei saa rakentaa puisia terasseja eika
rakenteellisia aitoja. Aitojen rakentaminen on sallittua vain meluntorjunnallisista syista
tai rajaamaan alueita kotielainten kayttédn kevein aitarakentein. Piha-alueet voidaan
rajata toisistaan viheristuksilla. Korttelialueen pintamateriaalien tulee olla
vettalapaisevia. Kulkuvaylien pintamateriaalina tulee suosia ensisijaisesti sora- tai
hiekkapintoja. Ne tontin osat, joita ei kayteta kulkureitteina tai oleskeluun, tulee
istuttaa alueen luonteeseen sopivalla tavalla ja kasvillisuudella Istutussuunnitelma tulee
esittda rakennusluvan yhteydessa. Kaikista toimenpiteista tulee pyytaa
museoviranomaisen kannanotto.

Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas alue. Olemassa
olevia rakennuksia tulee hoitaa ja kdyttaa niiden kulttuurihistorialliset arvot sailyttaen.
Rakennusten korjaus- ja muutostdiden tulee olla sellaisia, ettd alueen
kaupunkikuvallinen ja historiallinen luonne ja rakennusten yhteinen ilme sailyvat.
Uudisrakennusten tulee sopeutua ymparéivaan rakennuskantaan kattomuodon,
rakennusaineiden, varityksen, rdystaskorkeuden ja julkisivujdsentelyn osalta. Pihapiirin
rakentamattomia osia on istutettava ja pidettava huolitellussa kunnossa. Alueen
puustoa tulee hoitaa siten, ettd alueen puustoinen ominaisluonne sailyy. Alueella on
sailytettava maisemallisesti riittdva ja monipuolinen, isokasvuinen puusto ja istutettava
uusia puita poistettavien tilalle. Alueen pintamateriaalien tulee olla vettalapaisevia.
Kulkuvaylien pintamateriaalina tulee suosia ensisijaisesti sora- tai hiekkapintoja. Ne
alueen osat, joita ei kaytetd kulkureitteina tai oleskeluun, tulee istuttaa alueen
luonteen sopivalla tavalla ja kasvillisuudella. Kaikista toimenpiteista tulee pyytaa
museoviranomaisen kannanotto.

Suojeltava silta, jota ei saa purkaa.

Silta on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti huomattavan arvokas. Silta tulee sailyttaa
alkuperaisessa asussaan ja tarpeen vaatiessa kunnostaa entistaen. Siltaan
kohdistuvista toimenpiteistd on kuultava museoviranomaista ennen luvan myéntamista.

Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa.

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus. Korjaus- ja muutostdiden
tulee olla rakennuksen ominaisluonteeseen sopivia niin, ettad rakennuksen
kaupunkikuvallinen ja historiallinen arvo seka ominaispiirteet sailyvat. Rakennukseen
kohdistuvista toimenpiteista on kuultava museoviranomaista ennen luvan myoéntamista.

Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa.

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti huomattavan arvokas rakennus, jonka salitilat ja
kiinteat sisustuselementit tulee sailyttaa. Korjaus- ja muutostdiden tulee olla
rakennuksen ominaisluonteeseen sopivia niin, ettd rakennuksen kaupunkikuvallinen ja
historiallinen arvo seka ominaispiirteet sailyvat. Rakennukseen kohdistuvista
toimenpiteistd on kuultava museoviranomaista ennen luvan mydntamista.

Alueen maapera on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamista.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiintea
muinaisjadnnés; historiallisen ajan kylépaikka, Yli-Kerava (Ofver Karvoby) Kartano
(100009983). Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen
liittyvistad suunnitelmista on pyydettava Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon
lausunto.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiintea
muinaisjdannos; kivikautinen asuinpaikka, Kivisilta (245010007). Alueen kaivaminen,
peittdminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on
kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvista suunnitelmista on pyydettava
Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiintea
muinaisjadannds; historiallisen ajan sillan paikka, Yli-Keravan Kartanonsilta
(1000010008). Alueen kaivaminen, peittaminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen
liittyvistd suunnitelmista on pyydettava Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon
lausunto.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiintea
muinaisjaannds; kivikautinen asuinpaikka, Vakomaa 2 (245010001). Alueen kaivaminen,
peittdminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on
kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvista suunnitelmista on pyydettava
Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkea alue. Alueen kayttéa suunniteltaessa ja
toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkeiden
elinymparistdjen ja elidlajiesiintymien sailyttamisedellytykset. Alueella tulee
sailyttda/korvata olemassa olevaa pensaikkoa ja puustoa siten, ettd kasvisto
muodostaa linnustolle tarkeita tiheikkoja.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erittain tarkea alue, joka edustaa erittain
uhanalaista keskisuurten savimaiden jokien luontotyyppia. Alueen kayttéa
suunniteltaessa ja toteuttaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden
kannalta tarkeiden elinymparistdjen ja elidlajiesiintymien sailyttdmisedellytykset. Alueen
kasvillisuus ehkéisee rannan eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista jokeen. Olemassa
olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja uudistaa siten, ettd sen maisemallinen ja
ekologinen merkitys sailyy.

Maantien tai kadun alittava vesialue.

Maantien alittava eritasoristeys.

YLEISET MAARAYKSET
Alueen ratkaisujen tulee noudattaa kestavan kehityksen periaatteita.

Yleiset alueet, rakennukset ja rakennelmat on suunniteltava alueen kulttuurihistorialliset
ja maisemalliset arvot huomioiden.

Rakennusten, rakennelmien, aitojen ja muurien tulee olla julkisivumateriaaleiltaan,
massoitteluiltaan ja julkisivujen sommitteluiltaan sellaisia, ettd ne muodostavat
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja arkkitehtuuriltaan yksildllisen kokonaisuuden
osa-alueittain.

Paarakennusten kattomuodon tulee paaosiltaan olla harjakatto. Kattoterassit ovat
sallittuja.

Kaikkiin yksikerroksisiin talousrakennuksiin, auto-, jate- ja polkupyoérakatoksiin tulee
rakentaa viherkatto, jonka voi korvata istutuksin varustetulla kattoterassilla.
Viherhuoneissa ja kasvihuoneissa voidaan katemateriaalina kayttaa lasia.

Rakennusten julkisivuissa tulee kayttda luonnollisia puun savyja ja/tai murrettuja
vareja.

Rakennuksien julkisivuja tulee valaista huomioiden ihmisen mittakaava.
Julkisivuvalaistuksella tulee korostaa rakennuksen erityispiirteita ja kulkuyhteyksia.

Rakentamattomat tontinosat tulee osoittaa asukkaiden viljelyalueeksi tai istuttaa.
Istutuksissa tulee suosia paikalla ja lahiymparistossa olevia lajeja seka hyodtykasveja,
kuten hedelmapuita ja -pensaita.

Kiinteistokohtaisissa lammityskattiloissa tai muissa tulipesissa ei saa polttaa sellaisia
aineita, joiden palaessa savukaasujen joukossa ymparistéon paasee siina maarin
nokea, hajuja taikka haitallisia yhdisteita, ettd ne ovat ymparistdlle tai terveydelle
haitallisia.

Rakennusten ilmanotto tulee jarjestaa siten, ettei sisdilman laatu vaarannu.

Alle 50 metrin etaisyydella Kytdmaantiesta sijoittuvat rakennukset tulee suunnitella niin,

etta tie- ja raideliikenteen tarina tai runkomelu eivat ylita uusille rakennuksille
annettuja VTT:n suositusarvoja.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava tulvariski. Myds
yhdyskuntatekniikan laitteet ja rakenteet tulee toteuttaa ja suunnitella tulvaturvallisella
tavalla.

Maaravykset koskien A-korttelialueita:

Rivitaloa tai kaupunkipientaloa rakennettaessa tontin tulee olla kooltaan vahintaan

200 m2 asuntoa kohden. Tonttikoon ollessa 200 - 300 m2 asuntoa kohden luvan
mydntadmisen edellytyksena on, ettd asemapiirroksessa on kyetty osoittamaan
rakennuspaikan soveltuvuus.

Rakennusten ollessa toisissaan kiinni tontin rajalla saa palomuurin rakentaa tontin
rajan keskelle. Palomuurin anturat eivat saa ulottua palomuuria kauemmaksi
naapuritontin puolelle, elleivat naapurit toisin sovi. Rakennusta purettaessa ei jaljelle
jaavalle naapurirakennukselle tarpeellista palomuuria saa purkaa.

Maaraykset koskien AK-korttelialueita:

Rakennusmassat on sijoitettava melun puoleiselle tontin osalle siten, etta tontin
toiselle puoliskolle muodostuu yhtendinen melulta suojattu oleskelu- ja leikkialue.

Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisdksi saa rakentaa enintdan 15 % tontin
rakennusoikeudesta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-,
kerho-, sauna- tai vastaavia tiloja rakennuksen kaikkiin kerroksiin tai ullakolle.

Rakennukset voidaan kytkea toisiinsa parvekkeilla, jolloin palomuurin voi korvata
rakennusmaarayksen mukaisella palo-osastoinnilla.

Rakennusten tekniset tilat ja IV-konehuoneet on sovitettava rakennuksen
arkkitehtuuriin.

AK-korttelialueilla sailytystiloja tulee asuntoa kohden rakentaa vahintaan:

- ulkoiluvalinevarastoja yksidissad 1,5 m2 ja muissa huoneistoissa 2 m2

- irtaimistovarastoja yksidissa 1,5 m2 ja muissa huoneistoissa 2 m2

- lamminta lastenvaunutilaa sisdankaynnin yhteyteen yksidissa 0,3 m2 ja muissa
huoneistossa 0,5 m2

Maaraykset koskien AP-33-korttelialueita:

Tontin tulee olla kooltaan vahintaan 200 m2 asuntoa kohden. Tonttikoon ollessa

200 - 300 m2 asuntoa kohden luvan mydntamisen edellytyksena on, etta
asemapiirroksessa on kyetty osoittamaan rakennuspaikan soveltuvuus.

Maaraykset koskien AO-korttelialueita:

Kaikkiin erillispientaloihin saa rakentaa sivuasunnon, joka on kerrosalaltaan enintaan
80 k-m2. Edellytyksena sivuasunnolle on, ettd se rakennetaan paaasunnon yhteyteen
tai sen pihapiiriin siten, ettd rakennuksilla on yhteinen vesihuolto, tieliittym3,
sisdankayntipiha ja piha-alue. Sivuasunnon ja paaasunnon tulee muodostaa
rakennusmateriaaleiltaan ja arkkitehtuuriltaan yhtendisen kokonaisuus.

Maaraykset koskien KTY-korttelialuetta:

Moottoritien varren meluratkaisut tulee limittda tai kytkea toisiinsa niin, ettei melu
paase niiden valeista kantautumaan lansisuuntaan.

Rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi.
Rakennuksen julkisivujen luomaa muurimaista vaikutelmaa tulee keventaa julkisivuja
jasentdmalla esimerkiksi sisdadnvedoilla, materiaali- ja/tai varieroilla, |apinakyvilla
materiaaleilla, puurimoituksella tai rakennukseen integroiduilla viherseindosuuksilla.

Alin sallittu rakentamiskorkeus (kosteudelle alttiit rakennusosat) on +35,15 metria
N2000.

Rakennuksen sijoittuessa lahemmaksi kuin 50 metrid moottoritien ajoradan
keskilinjasta, tulee moottoritien reunaympariston suunnittelussa huomioida Vaylaviraston
ohjeet muun muassa suistumistilanteisiin varautumisesta.

KTY-alueen lapi tulee mahdollistaa maantien melusuojan huoltoyhteys.
Jatehuoltotilat on sijoitettava rakennuksiin tai katoksiin.

Ulkovarastointi on kielletty.

Autopaikat:

- Kerrostaloasunnot 1 ap / 100 k-m2 tai vahintdan 0,5 ap/as
- Rivitaloasunnot 1 ap / 85 k-m2 tai vahintaan 1 ap/as

- Pientalot 1 ap/as

- Erillispientalot 1 ap/as

- Palveluasunnot ja -tilat 1 ap / 200 k-m2

- Paivakodit 1 ap / 100 k-m2

- Liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2

- Teollisuustilat 1 ap/100 k-m2

- Varastotilat 1 ap/250 k-m2

Vahintdan puolet uusien asuinrakennusten tontille rakennettavista autopaikoista tulee
sijoittaa katettuun tilaan.

Omalla tontille sijoitettavien autopaikkojen osuus kiinteistén pysakointipaikkojen
rakentamisvelvoitteesta on ilmaistu kaavakartassa murtoluvulla, esim. 1/2 ap. Muut
kuin edella mainitut autopaikat rakennetaan kaupungin toimesta LPA-alueelle. Talta
osin kaupunki/pysakointiyhtid perii tonttien haltijoilta kayttokorvauksen.

Mikali AO-tontin omistajalla on tarvetta kakkosautolle, tulee se sijoittaa LPA-alueelle,
mista kaupunki/pysakaointiyhtid perii tontin haltijalta kayttdkorvauksen.

Mikali asukkailla ei ole autolle/autoille tarvetta, voidaan autopaikan ratkaisu esittaa
rakennusluvan yhteydessa siten, ettd pysakointiin osoitettua aluetta voidaan kayttaa
oleskeluun tai esimerkiksi laatikkoviljelyyn, kunhan se on mitoitukseltaan ja
pohjarakenteiltaan sellainen, ettd tila voidaan vahaisin toimenpitein ottaa autojen
pysakdintikayttoon.

Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttdautojarjestelméaan tai osoittaa muulla tavoin
varaavansa asukkaille yhteiskayttéautojen kayttémahdollisuuden, voidaan autopaikkojen
kokonaismaarasta vahentaa 6 ap yhta yhteiskayttéautopaikkaa kohti.

A-, AK-, AP-alueilla autopaikat saadaan sijoittaa tonttijaosta riippumatta.

Kadut, aukiot ja viheralueet:

Tulee suunnitella, toteuttaa ja yllapitaa laadukkaina ja viihtyisina julkisina ymparist6ina.
Vesialueet:

Keravanjoen uomaan kohdistuvat muutosty6t edellyttavat vesiluvan, jonka yhteydessa
tulee laatia mm. vuollejokisimpukkaselvitys.

Hulevedet:

Yleisten pyséakointialueiden (LP) hulevedet tulee johtaa hulevesijarjestelmaan
Oljynerotuskaivojen kautta.

Kaava-alueen hulevesia tulee viivyttaa yleisilla alueilla siten, ettei kaava-alueelta ulos
johdettavat vesimaarat oleellisesti lisdanny alueen rakentamisen myo6ta. Hulevesien
hallinnassa on huomioitava, ettei kaava-alueelta ulos johdettavan veden laatu
vaaranna Keravanjoen ja Myllypuron vesistdjen virkistys- tai hydtykayttda.
Rakentamisen aikaiset hulevedet tulee jarjestaa laadullisesti ja maarallisesti siten, etta
niistd ei aiheudu haittaa ymparistdéon.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettava suunnitelma hulevesien hallinnasta.
Rakennusluvan yhteydessa tulee esittdaa suunnitelma mydés rakennusaikaisesta
hulevesien hallinnasta.

Tonttien tulee liittyd kunnalliseen hulevesijarjestelmaan.

Kiinteistdjen on viivytettava hulevesia periaatteella 0,5 m3 hulevettd jokaista 100 m2
vetta lapaisematonta pintaa kohden. Hulevesien viivytysrakenteet tulee suunnitella
tyhjentyviksi 12-24 tunnin kuluessa sateen loppumisesta alueellisiin hulevesien
viivytysrakenteisiin. Hulevesijarjestelmassa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Pihapaallysteissa tulee suosia vetta lapaisevia materiaaleja.

AO-alueilla suositellaan, ettd hulevesia kerataan kasteluvedeksi tai ohjataan hallitusti
rakennettuihin viherpainanteisiin ja sadepuutarhoihin, joissa on monipuolisista ja
kerroksellista kasvillisuutta.

Energiaratkaisut:

Rakennusten lammitysmuodon ja tontilla tuotettavan sahkon tulee perustua taysin
uusiutuviin energiamuotoihin.

Katolle ja seinille saa sijoittaa aurinkopaneeleja ja -keraajia. Katolle saa sijoittaa
pientuulivoimalan.

Maaladmpdkaivoja saa sijoittaa tonteille, jos sille myénnetdan lupa. Maalampdkenttia
rakenteineen saa sijoittaa korttelialueille, viheralueille ja katualueille, jos sille
myonnetaan lupa.

Energiatuotantoon liittyvat tekniset laitteet tulee sovittaa kaupunkikuvallisesti
laadukkaasti.

Asuinalueilla on suositeltavaa perustaa energiayhteis6/-yhteis6ja.

Meluméaaraykset:

Alueen rakentamisen vaiheistamisessa tulee huomioida, etta valtioneuvoston paatdksen
993/1992 mukaiset melutason ohjearvot saavutetaan kayttétarkoituksen mukaisesti
kussakin rakentamisvaiheessa. Lahivirkistys- ja puistoalueiden oleskeluun tarkoitetut
alueet voidaan ottaa kayttéon, kun valtioneuvoston paatdéksen 993/1992 mukaiset
melutason ohjearvot saavutetaan.

Meluméaaraykset koskien vleisia virkistysalueita ja asuinrakennusten leikki- ja
oleskelualueita:

Uusien asuinrakennusten korttelialueilla leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa
rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen siten, etta
paivaaikainen keskidanitaso (LAeq, 7-22) on enintaan 55 dB(A) ja etta ydaikainen
keskidanitaso (LAeq, 22-7) on enintaan 45 dB(A).

Yleisilla virkistysalueilla ja olemassa olevien pihapiirien leikki- ja oleskelualueet tulee
sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen siten, etta
paivaaikainen keskidanitaso (LAeq, 7-22) on enintdan 55 dB(A) ja etta ydaikainen
keskidanitaso (LAeq, 22-7) on enintdan 50 dB(A).

Melumaaraykset koskien asuinrakennuksia:

Asuinrakennukset on suunniteltava siten, ettd paivaaikainen keskidanitaso (LAeq, 7-22)
sisatiloissa on enintddn 35 dB(A) ja ettd ydaikainen keskidanitaso (LAeq, 22-7)
sisatiloissa on enintaan 30 dB(A) ja etta ydaikainen hetkellinen enimmaisaanitaso
(LAmax, 22-7) sisatiloissa on enintaan 45 dB(A). Suojellun rakennuksen suojeluarvo
tai sadilyminen ei saa heikentya aaneneristavyyden parantamisen vuoksi.

Asuntojen oleskeluun tarkoitetut parvekkeet tulee lasittaa siten, etta paivaaikainen
keskidanitaso (LAeq, 7-22) on enintaan 55 dB(A). Mikali julkisivuun kohdistuu yli 65
dB(A) paivaaikainen keskiaanitaso, asuinhuoneen tulee avautua myos hiljaisemmalle
julkisivulle. Lisaksi julkisivulle, jolla pdivaaikainen keskiaanitaso on yli 65 dB(A), ei saa
sijoittaa parveketta, mutta viherhuoneet ovat sallittuja. Mikali rakennukseen
rakennetaan kattoterassi, joka on tarkoitettu oleskeluun, tulee niilla saavuttaa melun
ohjearvot siten, ettd paivaaikainen keskidanitaso (LAeq, 7-22) on enintaan 55 dB(A).

Asuinrakennusten ulkorakenteiden aaneneristavyys tulee olla vahintaan 32 dB(A).
Suositeltavaa kuitenkin on, etta asuinviihtyvyyden parantamiseksi ulkorakenteiden
aaneneristavyys on vahintaan 35 dB(A).

Alueen haastavasta daaniymparistésta johtuen seka asuinalueiden ulkotilojen
terveellisyyden, viihtyvyyden ja alueen laadun varmistamiseksi, tulee julkisivujen
suunnittelussa kiinnittda erityistd huomiota daniymparistén akustiikkaan.

Meluméaaraykset koskien liike-, toimisto- ja palvelutiloja:

Liike-, toimisto- ja palvelutilat on suunniteltava siten, ettd paivaaikainen keskiaanitaso
(LAeq, 7-22) sisatiloissa on enintaan 45 dB(A).

Melumaaraykset koskien paivakotia:

Paivakotirakennukset on suunniteltava siten, ettd ulkoa kantautuvasta melusta
aiheutuva paivaaikainen keskiaanitaso (LAeq,7-22) sisatiloissa on enintaan 35 dB(A).
Paivakodin leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja/tai meluesteiden
muodostamaan melukatveeseen siten, etta paivaaikainen keskidanitaso (LAeq, 7-22)
on enintdan 55 dB(A).

Moottoritien melusuojausta koskevat maaraykset:

Moottoritien varren meluesteen rakennesuunnittelussa tulee huomioida, etta tien
puoleisen pinnan tulee olla materiaalia, joka heijastaa aantad mahdollisimman vahan ja
on pinnaltaan danta absorboivaa.

Moottoritien varren meluratkaisut tulee limittda tai kytkea toisiinsa niin, ettei melu
paase niiden valeistd kantautumaan lansisuuntaan. Maarays koskee myds KTY/me
aluetta.

JOKILAAKSON KIVISILTA (2316) asemakaava ja asemakaavan muutos
Diaarinumero 245/335/2017

Asemakaava koskee 404 Ylikeravan kylan tiloja tai tilojen osia RN:o 1-21, 1-24, 2-596, 2-634,
2-635, 2-644, 2-646, 3-24, 3-92, 3-101, 3-102, 5-90, 878-1 ja vesialueen osaa 876-1 seka
Alikeravan kylan tilan osaa RN:o 9-35 seka yleisia tiealueen osia RNo: 895-2-1 ja 895-2-7 seka
rautatiealueen osaa RNo: 871-1-19. Asemakaavamuutos koskee 7. Ylikeravan kaupunginosan

Kytémaantien katualuetta ja 4. Keskustan kaupunginosan puistoaluetta ja katualuetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Keravan kaupungin 7. Ylikeravan kaupunginosan
korttelit 833-843 ja yleisia alueita, 8. Kaskelan kaupunginosaan kortteli 844 ja yleisia alueita, 5.Ahon

ja 4. Keskustan kaupunginosiin yleisia alueita.
Taman asemakaavan alueelle on laadittava erillinen sitova tonttijako.

Keravalla 13. paivana elokuuta 2021.
Pia Sjoroos, kaupunkisuunnittelujohtaja Tommi Jaaskelainen, kaava-arkkitehti
Kartta tayttaa asemakaavan pohjakartalle saadetyt vaatimukset.

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti

Asemakaava siihen liittyvine selostuksineen on kaupunginvaltuuston paatdéksen (20.9.2021/1278§)

mukainen.
Jarno Moisala, kaupunginsihteeri

Kaupunginvaltuusto

20.9.2021/127§

Kaupunginhallitus

30.8.2021/312§

Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2021/53§

Nahtévilldolo MRL 65§, MRA 27§ (ehdotus) 18.6.-19.7.2021

Kaupunkikehitysjaosto 9.6.2021/42§

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (Luonnos) 4.-29.1.2021

Kaupunkikehitysjaosto

18.11.2020/64§ ja 17.12.2020/71§

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (OAS ja OAS paivitys)

4.-19.5.2017 ja 20.11.-20.12.2019

Kaupunginhallitus

5.11.2019/3608§

Vireilletulo 3.5.2017

Kaupunkikehitysjaosto

25.4.2017/30§ ja 24.10.2019/81§
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