
Installatie handleiding dispenser t.b.v. Desinfectie dispenser zuil 
DEZE ZUIL IS NIET GESCHIKT VOOR GEL OF ZEEP, ENKEL VOOR LIQUID. DIT IS EEN WATER ACHTIGE SUBSTANTIE ! 

VERWIJDER GEEN ONDERDELEN, ALLE ONDERDELEN ZIJN NOODZAKELIJK VOOR EEN GOED FUNCTIONEREN VAN DE 
DISPENSER. 

!!! Het is belangrijk dat u de dispenser op afbeelding A. controleert en installeert voordat u de 
totale zuil opbouwt en hier deze dispenser op monteert !!! 

 Open de dispenser met de witte vierkante knop aan de onderzijde van de dispenser. 
 Zodra u deze hebt geopend ziet u het binnenwerk op afbeelding B. Hier zijn 3 onderdelen om 

rood omcirkeld, deze worden hieronder nader toegelicht. 
o Aan de linkerzijde hoort de batterij cassette geplaatst te worden zichtbaar op 

afbeelding C. LET OP DAT ALLE BATTERIJEN JUIST ERIN GEPLAATST ZIJN ZODAT DE 
BATTERIJEN ALLEMAAL GOED CONTACT MAKEN. 

o In het midden ziet u rood omcirkeld een transparant gedeelte, dit is het 
pompmechanisme wat omhoog en omlaag beweegt en zorgt voor de dosering van de 
Liquid, het is zeer belangrijk dat de witte ring afgebeeld en rood omcirkeld op 
afbeelding D precies in de 2 transparante sleufjes valt. Deze sleufjes zitten onderaan 
het transparante gedeelte en is extra nogmaals rood omcirkeld. 

o Aan de rechterzijde vindt u de knop voor het instellen van de dosering. Stand 1 is 
voldoende maar indien wenselijk pompt het apparaat 2 of 3 keer achter elkaar op de 
andere standen. 

Afbeelding A.            Afbeelding B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding C. 

 



Om eventueel lekken te voorkomen controleert u voor ingebruikname het binnenwerk (navul flacon) 
afgebeeld op Afbeelding D. HET RODE TUUTJE NIET VERWIJDEREN !! 

 Zorg ervoor dat de flacon goed aangesloten zit op de hals van de pompdop. (de bovenste 
rode cirkel afbeelding D) 

 Draai de geribbelde ring indien nodig aan. Vast is vast! (middelste rode cirkel afbeelding D) 
 Graag handmatig het pomp gedeelte indrukken tot u een klik hoort. Dit kunt het makkelijkste 

doen door de witte ring (onderste cirkel afbeelding D) met u vingers in te drukken. 

Als u deze stappen heeft doorlopen plaatst u de flacon terug in het binnenwerk. Op Afbeelding E ziet 
u hoe deze goed erin geplaatst is. 

Hierna sluit u de kap en test u of de dispenser naar behoren functioneert. Dit doet u door op een 
rustige manier van de voorzijde uw hand onder de dispenser te houden. Houdt er rekening mee dat 
de sensor tijd nodig heeft om te reageren en dat u dus niet heel snel achter elkaar uw hand eronder 
door haalt. U hoort het mechanisme draaien en wanneer deze gepomp heeft kunt u weer uw hand 
eronder houden. U hoeft hiervoor de dispenser niet te vullen! 

Afbeelding D. Afbeelding E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtval of reflectie van licht kan in sommige gevallen een storing op de sensor veroorzaken. Er zijn 
een aantal mogelijkheden om dit op te lossen. 

 Verplaats / verdraai de dispenser zodat lichtinval veranderd en reflectie wordt tegen gegaan. 
 Plak de meegeleverde mat zwarte sticker in het lekbakje om reflectie tegen te gaan. 
 Door het paneel van het lekbakje een paar mm naar beneden te buigen veranderd u de hoek 

van de reflectie waardoor de eventuele storing wordt verholpen.           Afbeelding F. 

Magneet aanwezig in de kap? (Zie afbeelding F) 

Indien er geen magneet aan de binnenkant van de witte kap aanwezig is zal de  
Dispenser niet functioneren. Controleer of deze aanwezig is indien uw dispenser 
niet direct functioneert na installatie. 

 


