
SAUBERE TANKFLÄCHEN 
REINIGUNGSEMPFEHLUNG FÜR ZAPFSÄULE UND FAHRBAHN

ZAPFSÄULEN & PISTOLENTASCHEN

Anwendung 

►  Bei öligen Verkrustungen, z.B. an Diesel-Zapfsäulen, den Zapfsäulen-& Pistolen taschenReiniger auf 
die verschmutzten Bereiche aufsprühen. Anschließend ca. 2 – 3 Minuten einwirken lassen. Die gelöste 
Verschmutzung läuft als bräunliche Flüssigkeit an der Säule hinunter.

►  Bei älteren bzw. hartnäckigeren Verschmutzungen empfiehlt sich eine Nachbearbeitung mit der Reinigungs-
bürste.  
Generell gilt: Die Reiniger nie antrocknen lassen! Anschließend den kompletten Bereich gründlich mit 
Wasser abspülen. 

►   Für die einfache und schnelle Entfernung leichterer Verschmutzungen im Alltag,   
z. B. durch Kraftstoffspritzer, Ruß, Straßen staub oder Ähnliches dienen die  
MultiWipes im handlichen, wiederverschließbaren Eimer. Dazu einfach die  
benötigte Menge an getränkten Tüchern aus dem Gebinde  
entnehmen und über die verschmutzten Flächen reiben.

Anwendung 

►  Beispielsweise durch Übertankung verschmutzte Betonböden im Bereich der Zapfsäulen mit 
dem Motor- + KaltReiniger Konzentrat einsprühen und wenige Minuten einwirken lassen.

►  Je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:5 mit Wasser anmischen. Dann mit geeignetem  
Niederdrucksprühgerät (z.B. SONAX Druckpumpzerstäuber Art.Nr. 04969000 oder  
5L Niederdrucksprühgerät Art.Nr. 04960000) aufsprühen.

►  Zum optimalen Anlösen und Entfernen der Verschmutzung empfiehlt sich die  
Nacharbeit mit einem harten Besen.  
Generell gilt: Die Reiniger nie antrocknen lassen!

►  Anschließend die behandelten Flächen gründlich mit viel Wasser  
nachspülen um den gelösten Schmutz zu entfernen.

TANKFELDBODEN

Die lackierten Zapfsäulenfronten können nach der Reinigung mit XTREME Polish + Wax 3 aufpoliert werden. 
Die so behandelten Flächen können dann mittels einer Versiegelung gegen Wiederanschmutzung geschützt 
werden. Dazu anschließend mit PROFILINE PolymerNetShield dünn einsprühen und mit einem roten Micro-
faserTuch Außen nachreiben.

Profi-Tipp
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