
NOTE:

Ovenlysvindue lodret snit.

Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder ved montering af ventilationsstudse.

Ventilationsarealet og heraf følgende antal studse skal beregnes iht. gældene regler herfor.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- 18 mm. tagkrydsfiner monteres som underlag for undertag 600 mm op af tagfladen.

- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.

- Afstandslister monteres.

- Montagelægte placeres iht. anvisninger fra ovenlysproducent.

- Der skæres et diagonalt hul i undertaget hvor vinduet skal være.

- Undertaget føres op og fastgøres på bagsiden af montagelægten.

- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.

- Undertagskraven klemmes sammen med undertaget i afvandingsrenden.

- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.

- Præfabrikerede ovenlysinddækninger monteres.

- Ventilationsstuds monteres.

- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.

- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.
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Lægte, 38 x 73 mm.

Banevare undertag

Sidefalsbinder

Afstandsliste, 25 x 50 mm.

Præfabrikeret afvandingsrende

Præfabrikeret undertagskrave

Tildannet montagelægte,

38 x 56 mm.

Præfabrikeret inddækning

Ovenlysvindue

Præfabrikeret dampspærrekrave

Præfabrikeret isoleringskrave

Præfabrikeret lysningspanel,

dampspærrekrave klemmes & fuges i not

Ventilationstagsten med rist

Tagsten

Ventilationsstuds
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18 mm. tagkrydsfiner afrundet i kanten

Ventileret konstruktion frithængende

Ovenlysvindue, øvre tilslutning - 15 gr.
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Ventileret hulrum, min. 70 mm.
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