
Note
Lodret snit i ventilationshætte. Konstruktion med B&C Danflock tagsten, der
anvendes til taghældninger på 20 grader og derover. Der er ikke vist forankring
af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage
· Gennemføringen opmåles således, at den passer til lægteafstand og

taghætte.
· Isoleringselementet monteres og fastholdes.
· Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
· Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
· Der anvendes B&C Strips i sider og i bunden.
· Der anvendes B&C Mastic.
· Alle tagsten omkring taghætte fastgøres.

Emne: Stor ventilationskanal - 25 grader
Tegning nr.: 10A4-25

B&C Danflock December 2023

Lægte på siden af spær

Lægte, 38 x 73 mm.

Isoleringselement til aftræk.

Reglar, 50 x 50 mm.
Loftbeklædning og evt. forskalling

Mineraluld

Ventilationshætte

Dampspærre

Fugemasse mellem dampspærre
og isoleringselement

Underlag for dampspærre og fugemasse,
18 mm tagkrydsfiner skåret imellem spær
og placeret i flugt med underkant spær

Ventileret hulrum, min. 20 mm.

Ventilation

B&C Strips

B&C Mastic

Ventilationshætte
B&C Mastic

B&C Strips

DS RFS Sidefaldsbinder

Princip for tætning med B&C strips og Mastic ved montering af
ventilationshætte (snit i plan).
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