
 
Sikkerhedsregler i forbindelse med tagløft: 

 
• Der kræves plads i bredden til kranbil, samt fast underlag, således at støtteben kan udfoldes. 

 
• Ved arbejde over fortov, gang eller cykelsti, skal adgang til kranens arbejdsområde afspærres med 

kæder eller advarselsbånd. 
 

• Ønskes der levering på stillads, kræves det at stilladset er godkendt og forsvarligt fastgjort. 
 
• Det frarådes at opholde sig i ejendommen under tagløftet (risiko for gennemstyrtning). 

 
• Hold øjenkontakt med kranfører. 
 
• Det er strengt forbudt at opholde sig under eller ved kranens arm/palle, før denne er stoppet helt! 

 
• Plast-emballage må kun fjernes lag for lag, og på en sådan måde at det nederste lag tagsten ikke 

vælter.  
 
• Såfremt pallen ønskes flyttet, skal pallen have støttende emballage (plast/stropper). 
 
• Løse sten/afskær må ikke befinde sig på paller, når disse løftes ned fra taget. 
 
• Følg altid kranførerens instruktioner. 

 
 

 
Såfremt ovenstående regler ikke overholdes, er det kranførerens ret at stoppe arbejdet. 

 
 
 
 

Jeg har læst og forstået ovenstående sikkerhedsregler:  ______________________________ 
                                                                                  Underskrift: 

 
 

 

                                                                                                                                                           

 


