
Ventileret fuglegitter

§ Forhindrer indtrængning af fugle m.m. ved tagfod
§ Sikrer et ekstra højt ventilationsflow ved tagfod
§ Nem, hurtig og sikker installation uden brug af værktøj
§ Frost- og varmeresistent
§ Speciel ”krydskonstruktion” med høj belastningsfaktor 

(snetryk m.v.)

MONTAGE
§

§

Monteres med BMI Monier fuglegitterbøjle, længde 
passende til hængelængden på den anvendte tagsten 2 
fuglegitterbøjler pr. løbende meter. Fuglegitterbøjlerne 
sikrer, at fuglegitteret holdes på plads langs tagfoden uden 
at perforere undertag og fodblik

§ Alternativ: Kan også fastgøres med ikke-korrosive skruer,
maks. Ø 3,2 mm.

BMI Monier ventileret fuglegitter sikrer stor ventilation af 
tegltagsten ved tagfod og forhindrer indtrængning af fugle 
m.m.

BESKRIVELSE

Kystvejen 56, 9400 
Nørresundby +4596316100, 
www.bmigroup.com/dk

TEKNISKE INFORMATIONER

Materiale

Polypropylene

Farver

Sort (Antracit)

Dimensioner, mm 

Længde: 995/1000 

Bredde: 20 Højde: 

30 Fuglegitter: 63

A aldssortering 

100% genbrug

Vægt

125 g pr. stk.

Ventilationsareal 

Ca. 200 cm²/meter
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