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Ventileret konstruktion frithængende

Skorsten, stål - 15 gr.
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MONIER A/S

More power to your roof

www.monier.dk

Tagkrydsfiner, 18 mm. Skåret mellem spær

og placeret i flugt med overkant spær.

Bagkant forsænkes 30 mm.

Der sikres 50 mm fri afstand til stålskorstenen

hele vejen rundt om pladen.

Lægte på siden af spær

Undertagsgennemføring med krave til

stålskorsten. Monteres ovenpå det faste

underlag og fastgøres hertil med skruer.

Der klæbes med butylbånd i samlingen mellem

kraven og undertaget.

Afvandingsrende, monteres med fald mod

tilstødende spærfag. Undertaget klæbes til

vandrende med butylbånd

NOTE:

Lodret snit i stålskorsten i gitterspærfagskonstruktion. Der anvendes en præfabrikeret

rørgennemføring til skorstenen.

Den præfabrikerede rørgennemføring er udført med et hul der passer til forskellige

skorstensdimensioner og taghældninger. Afhængig af dimension og taghældning kan

gennemføringen deles på midten i et snit parallelt med lægterne. Den nederste flange

monteres først og herefter monteres den øverste flange med overlæg over den nederste.

Således sikres det, at der altid kun er den mindst mulige åbning omkring skorstenen i forhold

til brandkravet. Ved åbne tagdækninger skal åbningen mellem skorsten og

gennemføringskrave tætnes med tildannet brandbatts.

Deling af gennemføringskrave og montage med overlæg sker efter samme princip som

ventilationskanalen på side 50 og 51 i Lafarges montagevejledning for undertag.

Det faste underlag føres min. 300 mm på hver side af gennemføreingen

Brændbart materiale skal mindst holdes 100 mm fra skorstenen.

Kanten af brændbare beklædninger på højst 30 mm i tykkelse skal mindst holdes 50 mm fra

skorstenen.

Stålskorsten monteres og fastholdes til

tagkonstruktionen iht. leverandørens

anvisninger
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Lægte, 38 x 73 mm.

Afstandsliste, 25 x 50 mm.

Banevare undertag

Brandbatts monteres i klemme mellem krave og

skorsten for at sikre mod indtrængen af fygesne.


