
NOTE:

Vinkelret snit i grat, tagsten er vist i normalsnit.

Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Imellem hvert stikspær skal der monteres ventilationsstudse således at der ikke

forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet og heraf følgende antal studse

skal beregnes iht. gældene regler herfor. Der er ikke vist ventilationstagsten.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af gratplankehøjden.

Montage:

- Undertaget på den ene side af graten udlægges og fastgøres på spær.

- Det skal sikres at alle fastgørelser dækkes af afstandslisterne.

- Herefter monteres undertaget på den anden side af graten.

- Der udføres min. 100 mm overlæg over gratspærret.

- Afstandslister monteres.

- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.

- Ventilationsstuds monteres.

- Gratplanken fastgøres til lægter med tildannede vinkelbeslag.

- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.

- Ventileret rygningsbånd monteres.

- Rygningssten oplægges.

- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Rygningsbeslag fastholdes med rustfrie skruer

Ventileret rygningsbånd

Dampspærre, 0,20 mm PE-folie

Forskalling, 50 x 50 mm.

Loftbeklædning

Mineraluld

Gratspær

Rygningssten

Gratplanke

Vinkelbeslag til fastholdelse af gratplanke.

Afstandsliste, 25 x 50 mm.

Lægte, 38 x 73 mm.

Banevare undertag

Ventilation

01.09.2011Dato Mål Tegn.nr.:

:Emne

: :

Ventileret hulrum, min. 70 mm.
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Ventilationsstuds

Ventileret konstruktion frithængende

Grat - 15 gr.
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