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Einhängeklammer
Tegalit



Mit der neuen Einhängeklammer Tegalit minimieren 
Sie Ihren Aufwand bei der Umsetzung einer opti
malen Sturmsicherung und sparen so Zeit und Geld. 
Werkzeugfrei und ohne zeitraubendes Vormontieren 
befestigen Sie die neue Sturmklammer im Hand
umdrehen.

VERLEGUNG
■   Besonders verlegefreundlich: Schnelle und 

einfache Montage mit nur einem Handgriff.  
Das Klickgeräusch beim Einrasten der 
Sturmklammer bestätigt die richtige Position.

■   Die Einhängeklammer Tegalit wird zuerst in 
den Wasserfalz und danach um die Traglatte 
geklemmt.

TECHNISCHE DATEN
■   Material: Edelstahl
■   Verpackungseinheit: 250 Stück/Karton 

KOSTENLOSE WINDSOGBERECHNUNG 
unter www.bmigroup.com/at

Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstraße 9, A3380 Pöchlarn
+43 2757 40100
office.bramac@bmigroup.com
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Einhängeklammer 
Tegalit

Einhängeklammer in den Seitenfalz der Pfanne 
einhängen.

1

Einhängeklammer nach unten drücken und unter 
der Latte einrasten lassen.

2

Auf richtigen Sitz der Einhängeklammer hinter der 
Latte achten, Haken greift hinter die Latte.

Befestigungssortiment
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VERLEGE-EMPFEHLUNG BRAAS CLIPSTURMKLAMMER BRAAS CLIP

• Clip in den Seitenfalz der 
Pfanne einhängen. 

25

• Bei Rubin 15V so in die 
Riffelung des Seitenfalzes 
einhängen, dass der Schen-
kel nach der Montage am 
Ziegelkopf anliegt und …
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1.  Pfannen stufenförmig ver-
setzt verlegen, anschlie-
ßend Pfannen klammern.

2.  Danach entsprechende 
Anzahl Pfanne je nach 
Verklammerungsschema 
beidecken ...

3.  ... und erneut klammern.
4.  Erfolgt die Eindeckung 

nicht komplett stufenför-
mig, sondern abschnitts-
weise in Spalten, wird die 
linke Pfanne am Rand 
zunächst nicht verklam-
mert, damit anschließend 
beigedeckt werden kann.29

• Auf richtigen Sitz des Clips 
hinter der Latte achten, 
Haken greift hinter die Latte. 
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• ... Clip nach unten drücken 
und unter der Latte ein-
rasten lassen.
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Doppeldeckung
• Mit Opal Standard,  

Berliner Biber und  
Berliner Biber 18/38

• Verklammerung an jeder 
Latte (Verklammerungs-
schema c)
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Kronendeckung
• Mit Opal Standard,  

Berliner Biber und  
Berliner Biber 18/38

• Verklammerung an jeder 
Latte (Verklammerungs-
schema d)
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