
NOTE:

Vinkelret snit i gavl uden udhæng, murværk er vist i lodret snit.

Ventileret konstruktion der anvendes til paralleltagskonstruktion.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.

- Afstandslister monteres.

- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.

- Kantlægten fastgøres i lægteender.

- Undertaget bukkes omkring kantlægten og fastgøres hertil.

- Trykfast isolering placeres op ad kantlægten.

- Fugtspærre placeres som vist og fastgøres i kantlægte.

- Der opmures.

- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.

- Yderste tagsten oplægges i mørtel.

- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Dampspærre, 0,20 mm PE-folie

klemmes & fuges til mur

Forskalling, 50 x 50 mm under

spær imellem øvrig forskalling

Loftbeklædning

Mineraluld

Dobbeltvinget tagsten

Afstandsliste, 25 x 50 mm.

Min 30 mm.

Fugtspærre, asfaltpap

Trykfast isolering

Tagsten

Banevare undertag

Tildannet kantlægte, 38 x 56 mm.

Mineraluld
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Ventileret hulrum, min. 70 mm.

Lægte, 38 x 73 mm.

Ventileret konstruktion frithængende

Muret galv uden udhæng

1:10 3.B-2-15

MONIER A/S

More power to your roof

www.monier.dk


