BATTISCOPA
PROFILI PER GRADINI

BATTISCOPA IMPIALLACCIATO

SUPPORTO: Multistrato fenolico di pino

RIVESTIMENTO: Tranciato di legno
nobile incollato
con adesivi a caldo

VERNICIATURA: Vernici italiane
rispettanti le normative
Lucentezza: 5 - 8 GLOS

LUNGHEZZA BARRE: 240 cm

BATTISCOPA IMPIALLACCIATO

SUPPORTO: Multistrato fenolico di pino

RIVESTIMENTO: Tranciato di legno
nobile incollato
con adesivi a caldo

VERNICIATURA: Vernici italiane
rispettanti le normative
Lucentezza: 20 - 25 GLOS

LUNGHEZZA BARRE: 240 cm

BERTOLANI

BASSI SQUADRATI

BATTISCOPA IMPIALLACCIATO

SUPPORTO: Multistrato fenolico di pino

RIVESTIMENTO: Tranciato di legno

nobile moollcio
con adesivi a caldo
VERNICIATURA: Vernici italiane
rispettanti le normative
LUCENTEZZA: Standard 20 - 25 GLOS
Opaco 5 - 8 GLOS
LUNGHEZZA BARRE: 240 cm
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SUPPORTO: Multistrato fenolico di pino

RIVESTIMENTO: Tranciato di legno
nobile incollato
con adesivi a caldo

VERNICIATURA: Vernici italiane

rispettanti le normative
Lucentezza: 20 - 25 GLOS

LUNGHEZZA BARRE: 240 cm

SUPPORTO: Massello di abete giuntato a pettine
per garantire maggiore stabilita.

RIVESTIMENTO: Tranciato di legno
nobile incollate
con adesivi a caldo

VERNICIATURA: Vernici italiane

rispettanti le normative
Lucentezza: 20 - 25 GLOS

LUNGHEZZA BARRE: 250 cm

SUPPORTO: MDF Questo supporto & scelto
appositamente per i laccati in quanto
dispone di una superfice perfettamente
liscia. Inoltre consente di produrre
battiscopa alti, totalmente stabili.

VERNICIATURA: Vernici ifaliane

rispettanti le normative

applicate direttamente su MDF

Lucentezza: 20 - 25 GLOS

LUNGHEZZA BARRE: 220 cm



BATTISCOPA MASSELLO
STRUTTURA UNICA DI LEGNO NOBILE
che esalta venature, discromie e durezza,
tipiche del legno massiccio.
VERNICIATURA: Vernici italiane

rispettanti le normative

Lucentezza: 20 - 25 GLOS
LUNGHEZZA: 80% 1900/2500

20% 1000/1800 ‘

75x13 75x10 Wi il aE 10x15

e sias
BATTISCOPA IMPIALLACCIATO BATTISCOPA MDF HYDRO (A)
’ i SUPPORTO: MDF IDROFUGO
SUPPORTO: Massello di abete giuntato Resistente ad acqua e umidita. Indicato
a pettine per garantire su pavimenti di piastrelle, ambienti umidi,
maggiore stabilita ambienti pubblici.
RIVESTIMENTO: Tranciato di legno RIVESTIMENTO:
nobile incollato Grezzo/laccato bianco
con adesivi a caldo
LUNGHEZZA BARRE: 207 cm
VERNICIATURA: Vernici italiane
rispettanti le normative
Lucentezza: 20 - 25 GLOS BATTISCOPA MDF LAMINATO (B)
LUNGHEZZA BARRE: 250 cm S
s 60x15 $0x22 RIVESTIMENTO:
INCLINATO CON PIEDE Niaicminico, lisi lgyio, biancs, clkenitio

LUNGHEZZA BARRE: 240 / 250 cm

BATTISCOPA PVC (C)
SUPPORTO: PVC

RIVESTIMENTO:
Melaminico effetto legno waterproof

LUNGHEZZA BARRE: 240 cm

HYDRO 60x15
n 50x10 80x15 PVC




74 mm

TORO MASSELLO STONDATO Forniti nelle lunghezze richieste e

: £
STRUTTURA UNICA DI LEGNO NOBILE dal diente da 0 a 250 cm « c
che esalta venature, discromie e durezza, Verificare sempre E
tipiche del legno massiccio. disponibilita a magazzino ; | m

49 mm
Lavorazione incastro
a campione vostro parquet
TORO STONDATO 74x35x10 TORO STONDATO 74x35x15

con/senza incastro (secondo disponibilita) senza bisello con/senza incastro (secondo disponibilita) senza/con bisello

OFILI PER GRADINI Forniti nelle lunghezze richieste dal cliente da 0 a 250 cm
Verificare sempre disponibilita a magazzino
STRUTTURA UNICA DI LEGNO NOBILE

che esalta venature, discromie e durezza,
tipiche del legno massiccio.

TORO SQUADRATO A SEGUIRE

35x35x15 CON INCASTRO E BISELLO
DISPONIBILE ANCHE SENZA INCASTRO

TORO SQUADRATO 74x35x15
senza incastro con bisello

TORO SQUADRATO 74x35x10 PIATTINA PER CHIUSURA SOGLIA DI RACCORDO 53x10/15

CON INCASTRO, SPIGOLO VIVO LATERALE TORO 35x5 senza/con incastro (secondo disponibilita)
spigolo vivo




