/e
eminenta

Overlatelsebesiktning
Forhandsbesiktning

2020/:17/03

Kummelnas 7:31, Nacka
Eols Udde 5, Boo

Stockholm 2020-11-09
Nisse Nielsen

Eminenta Godkand for F-skatt
Polygonv. 15 Tfn 0771-322 322 Séte Stockholm energideklaration@eminenta.se
187 66 Taby Bg 5674-7470 VAT SE556733674701 www.energideklaration.com

(Im_e_v02)


mailto:kontoret@eminenta.se

/ake
eminenta

INNEHALLSFORTECKNING:

Instruktion for lasning av besiKtNINGSUIALANAEL............ccviii i 3
Besiktningsuppdrag 0Ch -0DJEKL ........coo i 4
TillNAaNdahAIINA NANAINGA.........c.oiice ettt ete et e e teeete e steesreesaaesreesnteesreestessseeareeareeas 5
Nuvarande &gares muntliga UPPIYSNINGA ........cooiiiiiiiiiiiiee ettt e e e sreeeeeaa 5
F 1= Tk o] g 1] o= q =T SRR 5
Mark OCH gruNAIEGONING ...ccoiiuieeeeiiii ettt e e st e e st e e e e sbb e e e e abbe e e e abbeeeesbrneeean 6
Y= T SO PRPT PP 6
4 10 8 Lo PP 6
Grundmurar med mellangjutet betonggolv i ursprunglig kéllardel. Betongplatta i tillbyggnadens
G 1 = = PP OPREPPR 7
(€170 0o [0 018 = GO PP PP PR PP PTPPPPPPPPN 7
FUKLISOIErNG OCH AIENEIING ...eeiiiiiiiie ittt et e e bbb e e s eabb e e e s annneeas 8
(D E=T0 )Y 7= 1 L= o [ PP PUUPPPPPT 8
HEANGrANNOT OCH STUPFOT ..ttt ettt e bbbt e s bbbt e e s bbb e e e s anbbeeesannneeas 8
Byggnad ovan grundiBggNing ... ..o —————— 9
0] 7= To o T O PSPPSR 9
=T =Tl o= 1] =T S PSP PT PP OPPPPRPP 9
= KT [0 =T ST TP P PP PRPPRRPP 9
0] 51 (= o Yo o 10 [0 = PSR 10
Y o PRSP 10
TAK e 11
LI 1 PRSP 11
Altan, 0VaNn KallfFOITAUET..........cc.civiiiiie ittt ettt et e e be et et e sttt e besaeestesbeestesbeessesteeneas 12
= 11 (] oo TR PO PP 12
LT C=Y i £= ] o= PP PRSPPI 12
KOK OCN VBITUM ...ttt ettt e et e et e et e et e e aaeeteeeteeeteesaeeeneesneeaseenseeatesaneeas 13
0 PSPPSR 13
1021 =« R 13
VAIUM, AUSCR & DA GV ... et e et e e e et e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeen 13
TVAHSTUGA ... 14
1S3 = 1= 11T 1= OSSR 14
V22T 111 F= Vi o o (PP PRRTPP 14
Y= L= g o Tod o =1V, (o] o] o F PSRRI 15
=113 = 1| F= Ao 1= PP PP PPPRTP 15
(0] 0] 0)VZ= 14 001 011 Lo PP PP POPPPPPPPPP 15
Eldstader, SKorsten 0Ch rOKKANAIET ...........iiiiiiiiieiiie et e e e e e et s e e e s e e eeav e e e eaeeeees 15
(@Y o | TP UUP TP 15
13- Vo SRR 15
OVIGA DYGONAUE ...ttt ettt ettt ettt e et e et e et et e et et e s eseeaeeteeteeteeteeeneens 15
=T [0 o I PSPPI 15
F XS] o1 ST PPETPTPP 15
Villkor fOr OVerlatelSEESIKINING .........cciviiii ittt ettt be e be e be e sbe e sbeeeareebeeebe e e 16

Eminenta / Nisse Nielsen Kummelnas 7:31 Sida2av 19



/ake
eminenta

INSTRUKTION FOR LASNING AV BESIKTNINGSUTLATANDET

Utlatandet ar utformat sa att byggnaden beskrivs utifran hur den ar uppbyggd. Respektive
konstruktionsutférande redovisas enligt rubricering nedan:

Utforande

Besiktningsforrattaren anger konstruktionsutforande och anger (om det inte &r uppenbart) varifran
informationen om detta erhallits. Om angivet utférande ar besiktningsforrattarens egen bedémning,
grundas bedémningen p& vad som erfarenhetsmassigt ar sannolikt utifran besiktningar av liknande
konstruktioner, vad som kan férvantas med anledning av bl.a. byggnormer vid tidpunkt for
utférandet, eventuella stickprovskontroller och andra indikationer och informationer som erhallits
vid den okuldra besiktningen.

Vart att veta

Under denna rubrik redovisas mer allman information om konstruktionsutférandet som kan vara bra
for en fastighetsagare att k&nna till. Det kan aven féorekomma generella rekommendationer under
denna punkt. Har anges ocksa normala, erfarenhetsbaserade tekniska livslangder for de flesta
konstruktionsutféranden i syfte att underlatta planering av byggnadsunderhall.

lakttagelser

Under denna rubrik antecknas sadana fel och brister samt ytterligare information som framkommit
vid besiktningstillfallet. Finns en rekommendation om atgéard innebér det normalt att
besiktningsforréttaren inte anser konstruktionsutférandet vara fullgott utfort. Rekommendationer i
utlatandet utgor i normalfallet inget fullstandigt atgardsforslag utan lamnas i syfte att begransa
risken for framtida skador, att en uppmarksammad skada inte skall forvarras och/eller som
upplysning om hur man kan férbattra konstruktionen. Besiktningsforrattaren kan aven ange mindre
brister och behov av underhall under denna rubrik.

Riskanalys

Besiktningsforrattaren lamnar under denna rubrik en riskanalys for konstruktionsutférandet som
bygger pa& den samlade informationen som framkommit av handlingarna, fastighetsagarens
uttalanden och den okuléra besiktningen. Vidare redovisas under riskanalys erfarenhetsmassigt
k&nda risker med vissa konstruktioner, allmén kunskap om viss tidstypisk byggnadsteknik som kan
medfora risk for skador mm. Exempel pa sddana riskkonstruktioner kan vara betongplatta pa mark
med uppbyggda golv, krypgrunder, aldre ytskikt i vatrum.

Behov av fortsatt teknisk utredning

Under denna rubrik kan besiktningsforrattaren foresla fortsatt teknisk utredning avseende
forhallande som inte kan klarlaggas i den okuléra besiktningen och/eller om det finns anledning att
uppmarksamma parterna pa misstankta fel i sddant som i och for sig inte ingar i
Overlatelsebesiktningen. Fortsatt teknisk utredning ingér inte i 6verlatelsebesiktningen.
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BESIKTNINGSUPPDRAG OCH -OBJEKT

Besiktningsobjekt
Kummelnas 7:31, Eols Udde 5, Boo, Nacka

Agare
Ann Wallin Bérjesson & Bertil Borjesson

Uppdragsgivare
Ann Wallin Boérjesson & Bertil Borjesson, Eols Udde 5, 132 37 Saltsj6-Boo

Ordernummer
166711

Uppdrag
Overléatelsebesiktning Forhandsbesiktning

Besiktningsforrattaren redovisar i besiktningsutlatandet byggnadens olika konstruktionsdelar,
utféranden, séljares upplysningar mm som anses vara vasentligt for en fastighetsagare att kédnna
till infor forvarv/forsalining. Om utlatandet saknar information (som lamnats muntligt eller pa annat
satt) och/eller om det finns uppgifter som behdver korrigeras ber vi er snarast kontakta
besiktningsforrattaren for eventuell revidering (se dven punkt 4 i Villkor for dverlatelsebesiktning).

Uppdragsgivaren uppgav sig forsta och acceptera bifogade villkor for dverlatelsebesiktning.
Képargenomgang

Ansvaret for denna besiktning ar endast gallande mellan uppdragsgivaren (séljare) och
besiktningsforetaget. For att ansvar ska kunna goras géllande mellan en presumtiv képare och
besiktningsforetaget kravs att koparen bestaller en kdpargenomgang av besiktningsutlatandet. For
att en kopargenomgang ska kunna utforas far utlatandet inte vara aldre &n 6 manader och att
kopargenomgangen méste utforas innan tilltrade. Ar besiktningsutl&tandet dldre &n 6 manader
kravs ny besiktning. Uppdraget debiteras enligt gallande prislista. | samband med en
képargenomgang kan koparen aven bestalla tillaggstjanster som Utokad kontroll av
konstruktionsdel, informationsbeskrivning av installationsdelen, skadeutredning etc. L4s mer pa var
hemsida www.eminenta.se

Besiktningsdag
2020-11-09

Besiktningsforetag
Eminenta AB

Besiktningsforrattare
Nisse Nielsen
nisse.nielsen@eminenta.se

Néarvarande
Ann Wallin Bérjesson, maklare Camilla Eggenberger, Nisse Nielsen

Véaderlek
Mulet vader, temperatur ca +!1°C.

Byggnadstyp
1¥%-planshus uppfort &r 1883, tillbyggt 1991-92.
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TILLHANDAHALLNA HANDLINGAR
Vardeutlatande daterat 1985.
Plan-, fasad- och sektionsritning.
Aldre dokumentation

NUVARANDE AGARES MUNTLIGA UPPLYSNINGAR

Fastigheten forvarvades ca 1980.
Enligt uppgift saknas inga byggnadslov.

Det har inte noterats eller markts av nagra tecken pa sattningar i byggnaden. Lutningar
férekommer, oféréandrade sedan férvarvet.

Det har inte tagits bort nagra barande vaggar i huset.

Nuvarande agare har aldrig noterat nagon avvikande lukt typ "mdgellukt” i huset och har inte heller
fatt papekanden fran utomstaende om att det skulle finnas nagon avvikande lukt.

Det har inte forekommit taklackage.
Det forekommer kvarstdende vatten pa golv i vatrummet pa ovre plan.

En vattenskada har intraffat pa 80-talet. Orsaken var lackage fran varmvattenberedaren i det gamla
koket pa ovre plan. Skadan anmald och atgardad av fackman via forsakringsbolag.

All maskinell utrustning fungerar normailt.

Det har inte noterats nagra problem med inomhusventilationen. Inga kondensbildningar har
noterats pa fonsterrutors insidor.

Vatteninstallationer har fungerat normalt.

Avloppsinstallationer har fungerat normalt utan upprepade stopp eller liknande. Avlopp till
septictank resp. slamavskiljare

Det forekommer inga problem med byggnadens varmesystem eller med att halla huset varmt, kalla
golv eller golvdrag.

Golvvarmen i tillbyggnaden &r otillrécklig, nuvarande agare stottar med elradiator.

Elinstallationer fungerar normalt utan att sakringar och/eller jordfelsbrytare frekvent I6st ut. Om
mikron och infravarmen pa altanen &r igdng samtidigt Ioser sakring.

Eldstader och tillhérande rokkanaler ar regelbundet sotade utan anmarkningar. Nuvarande &gare
kontrollerar nér brandskyddskontroll av dessa senast utférdes.

Radonmatning utférd ca 2010, rapport €] tillgangligt vid besiktningstillfallet.

ALLMANT OM OBJEKTET

30 ar - ett nyckeltal vad galler underhall:

For en fastighetsagare ar 30 ar, ur erfarenhetsméssig synvinkel, ett vanligt intervall vad galler
underhall av konstruktionsdelar i en byggnad. 30 ar ar, enkelt uttryckt, ett nyckeltal fér underhaill.
Det innebar att om konstruktionsdelen ar runt 30 ar eller &ldre, kan besiktningsmannen papeka
detta och rekommendera underhallsatgarder.

Vissa aldre konstruktioner uppforda efter datidens byggpraxis och kunnande har i efterhand visat
sig fungera mindre bra. Konstruktioner som t.ex. inredda kallare, betongplattor pa mark utan
fuktskydd av fuktkansliga material, torpargrunder etc. utgor saddana exempel. | byggbranschen
kallas de RISKKONSTRUKTIONER. Analyser och forklaringar ges Iopande i utldtandet under
respektive konstruktionsbeskrivning.

Aldre hus har oftast sdmre isolerstandard:

Pa grund av husets alder ar isolering och vindtatning i yttervaggar, fonster, dorrar, vindsbjalklag
mm ofta begrénsat. Det ar vanligt med kdldbryggor i yttervaggar och tak. Vid eventuell
tillaggsisolering bor information inhdmtas om hur olika konstruktionsdelar kan komma att paverkas.
Tillaggsisolering av aldre hus medfor ofta att A&ven inomhusventilationen behover atgardas.
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Kulturbyggnader:

Bokstaven k anvandes tidigare i kommunernas detaljplaner for att visa att en byggnad hade ett
visst skydd mot férvanskning. Numera anvands bokstaven g. Underhallet av byggnader ska skotas
sa att dess grundlaggande tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnaders yttre ska vardas
och anpassas till byggnadens véarde fran historisk, kulturhistorisk, miliomassig och konstnérlig
synpunkt samt till omgivningens karaktér. Byte av yttre detaljer som avsevart paverkar byggnadens
utseende kréver bygglov inom detaljplan.

Huset beléget i utsatt lage:

Det ar av avgorande betydelse for underhallet av ett hus hur det ar utfort och var det ar belaget.
Om huset ligger pa en klimatmassigt utsatt plats, t.ex. havsnara, vindutsatt etc. innebér detta ett
okat behov av underhall och att de normala tekniska livslangderna kan forkortas.

MARK OCH GRUNDLAGGNING
Mark

Utforande
Okant material.

Vart att veta

For att minska ytvattentillférsel mot en byggnad boér man se till att marken néarmast grunden lutar
fran byggnaden. Mark narmast grund bor dessutom besta av vattengenomslappligt material. Man
bor dven undvika storre trad eller buskar invid huset pga. att rotter kan orsaka skador pa
byggnaden och vaxa in i och orsaka stopp i avlopps-, dranerings- och dagvattenledningar.

lakttagelser

Marklutning forekommer mot grunden. Undertecknad rekommenderar att man planerar marken s&
att ytvatten avleds fréan grunden.

Rekommenderar att kondensvatten fran varmepumpen avleds fran byggnaden.

Krypgrund

Utférande
Uteluftsventilerad krypgrund/torpargrund med trabjalklag. Grunden &r inte atkomlig for besiktning.

Vart att veta

For att erhdlla en s& god funktion som mojligt i krypgrunden ar det vasentligt att den &r ratt
ventilerad, organiskt material borttaget samt forsedd med fuktsparr mot markfukt.

Med anledning av att fuktmassiga forhallandet i krypgrunden varierar, rekommenderas att
krypgrunden med jamna mellanrum kontrolleras med avseende pa eventuellt fritt stdende vatten,
missfargningar, lackage mm.

lakttagelser

Grunden ar endast atkomlig for besiktning via 2 st. ventiler. Nar besiktning gors via ventiler s&
erhalls i normalfallet for lite information for att kunna dra nagra sakra slutsatser. Vid kontrollen
noterades att utrymmet mellan mark och bjélklag ar ytterst begransat.

Trakonstruktioner &r i kontakt med sprangsten i grunden. Virkesspill etc. ligger p& marken. Detta
Okar risken for fuktrelaterade skador.
Riskanalys

Grunden &r inte atkomlig for besiktning. Krypgrund/torpargrund betraktas allmant som en
riskkonstruktion med avseende pa fuktrelaterade skador (mogel- och rétskador) pga. att
fuktmassiga forutsattningar for mikrobiell tillvaxt periodvis kan finnas i en krypgrund (sarskilt
sommartid pga. kondens eller pga. vattenintrangning). Detta kan medféra risk for fuktrelaterade
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skador och konstruktionsférsvagningar i golvbjalklag och syllar samt att mark kan avge "dalig lukt"
som kan tranga upp i bostaden och &aven luktsmitta anslutande bjalklag, vaggar, mm.

Grundmurar med mellangjutet betonggolv i ursprunglig
kallardel. Betongplatta i tillbyggnadens kallare.

Utférande
Grundmurar och mellangjutet betonggolv.

Vart att veta

Grundmurarna har en barande funktion. Betonggolven som gjuts mellan grundsulorna &r i
byggnader uppfdrda fére ca. 1950 vanligtvis tunna, oarmerade och saknar normalt barande
funktion.

Betongplatta ar en konstruktion med liten risk for skador, trots att den i normalfallet &r fuktig, nar
det saknas fuktkansliga golvbelaggningar och anslutande organiskt material.

For att undvika fukt- och mikrobiella skador skall inget organiskt material vara i direktkontakt med,
eller paverkas av, eventuell fukt i betonggolven.
lakttagelser

Sprickor forekommer i betonggolven, vanligt i denna typ av konstruktioner. Bedéms inte paverka
byggnadens goda bestand.

Grundmurar

Utférande
Ursprunglig byggnad: Grundmurar av murad natursten.
Tillbyggnad: Grundmurar av leca som &r invandigt inkladda.

Vart att veta

Det ar vanligt att naturstensmurar rort sig nadgot under arens lopp pga. att man forr i tiden inte hade
dagens mdjlighet att komprimera marken. Som en féljd av dessa rorelser brukar byggnader med
denna grundlaggning ha varierande grad av aldersrelaterade lutningar och séattningar. Uppfuktning
av grundmurarna sker dels pga. att dessa star direkt pa mark utan underliggande dranerande och
kapillarbrytande massor, dels pga. att fuktisolering ofta saknas. For minskad risk for tjalskjutning
och bortspolning av barande marklager under murar bér man se till att ytvatten avleds fran
grunden.

En grundlaggning med grundmurar av leca ar i normalfallet stabil. Mindre sprickbildningar kan
medfora brister i utvandig fuktisolering men medfdr i normalfallet endast liten risk fér byggnadens
goda bestand med avseende pa hallfasthet.

For att undvika fukt- och mikrobiella skador skall inget organiskt material vara i direktkontakt med,
eller paverkas av, eventuell fukt i kallarvaggen.

lakttagelser
Fogslapp forekommer i naturstensmurarna.

Riskanalys

Invandigt inkladda kéllarvaggar innebar risk for fuktrelaterade skador i fuktkansliga material
(trareglar, isolering, skivor etc.). Avgérande for om skador uppstar eller ej beror pa murens
och/eller golvets fuktinnehdll samt om material pa insida murar/vaggar skyddats mot fukt.
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Fuktisolering och dranering

Utforande

Ursprunglig byggnad: Okant utférande och alder pa eventuell dranering och utvandig
fuktisolering.

Tillbyggnad: Platonmatta enligt undertecknads bedémning baserad pa synlig matta i uteférradet.
Alder: Troligen fran 1991.

Vart att veta

Funktion pa en drénering beror pa en rad faktorer sdsom dess kringfyllnadsmassor, avledning av
vatten, typ och material i dranering mm. Normal livslangd pa dranering brukar anges till ca 25 ar.

Normal teknisk livslangd pa fuktisolering av system Platon eller likvardigt bedoms vid ratt utforande
och aterfyllning till ca 50 ar.

Nedsatt funktion pa fuktisolering och/eller dranering kan medfdra vattenintrangning och hog fukthalt
i krypgrunden vilket innebéar okad risk for fukt- och mikrobiella skador i golvbjalklag, dalig lukt fran
mark mm.

lakttagelser

D& krypgrunden inte ar atkomlig for besiktning kan ingen bedémning goéras av draneringens
funktion.

Det saknas técklist i Platonmattans ovankant vilket kan innebéra att vatten, jord m.m. tranger ner
mellan grundmur och fuktisolering.

Dagvatten

Utférande
Regnvattenavledning till mark vid grund (stuprér med utkastare).

Vart att veta
For att minska vattenpaverkan pa grundlaggning bér man se till att stuprérsvattnet avleds bort fran
husgrunden.

lakttagelser
Rekommenderar att stuprorsvatten avleds bort fran byggnaden.

Riskanalys

Na&r stuprérsvatten mynnar intill husgrunden 6kar fuktbelastningen mot densamma vilket kan
innebara risk for skador pa byggnaden.

Hangrannor och stupror

Utférande
Hangrannor och stupror av plat.
Alder: Oként.

Vart att veta
Beddmd teknisk livslangd pa hangrannor och stuprér av plat brukar uppskattas till ca 30 ar.
Lopande underhall i form av rensning, 6versyn/tatning av skarvar och malning kravs.
lakttagelser
Rostangrepp noterades i hangrannor.
Rekommenderar rensning av hangrannor.
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BYGGNAD OVAN GRUNDLAGGNING

Yttervaggar

Utférande
Aldre trastomme/plankstomme. Tillbyggnad med traregelstomme.

Vart att veta

En &ldre trastomme &r i normalfallet en stark och stabil stomme. Dessa typer av stommar har
vanligtvis sdmre energivarden &n moderna stommar, bl.a. till foljd av mindre/avsaknad av
varmeisolering och otéatheter.

I normalfallet forekommer ej rata vinklar och lutningar i vaggar vilka vanligtvis ar naturligt
aldersrelaterade och inte paverkar byggnaden ur hallfasthetssynpunkt.

Det kan forekomma fukt-/rétskador i nedre delar av stommens anslutning mot grundmuren.

lakttagelser

Inget sarskilt att notera som avviker fran vad som anses vara normalt for konstruktionen och
normalt aldersslitage.

Mellanbjalklag

Utférande
Mellanbjalklag av tra.

Vart att veta
| aldre mellanbjéalklag av tra forekommer i normalfallet nedbdjningar/svikt/golvknarr till féljd av
aldersdeformationer och upprepade belastningar.

lakttagelser

Lutningar konstaterades i bjéalklagen vilket &r normalt férekommande i aldre byggnader och
bedoms i nuvarande status ej paverka byggnadens goda bestand.

Fasader

Utférande
Trafasad. Alder: Troligen frAn byggnadséret resp. tillbyggnadsaret. Senast mélad ca 2014 enligt
nuvarande agare.
Vart att veta
Normal teknisk livslangd for en trafasad beror pa en rad faktorer sdsom, virkeskvalitet, underhall,
fargtyp, yttre forhallanden, férekomst av luftspalt etc. Teknisk livslangd for en trafasad bedoms, vid
normalt underhall, till ca 30 - 50 ar.
lakttagelser
Fasaden ar i behov av skrapning, tvatt, malning etc.
Marken ansluter lokalt mot trafasaden.
Trapanelen p& forrddet under balkongen har delvis tackts av betong i nederkant.
Fasadpanelen dverlappar ej sockel lokalt.
Algpavaxter noterades.

Riskanalys
Noterade brister innebér risk for rotskador.
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FOonster och doOrrar

Utférande
Kopplade tvaglasfénster. Alder: Varierande.
Kopplade fonster 2+1 (invandigt isolerglaskassett, ytterruta av vanligt av glas). Alder: Fran 1998
enligt méarkning (stickprovskontrollerat).

Vart att veta

Aldre fonster fore slutet av 60-talet har generellt bra virkeskvalitet. Normal livslangd pé dessa
fonster beror pa underhall, placering i fasader mm men med ett bra underhall &r det inte ovanligt
med livslangder pa 50 ar eller mer.

Livslangd pa fonster fran 90-talet bedoms till ca 30-40 ar beroende pa virkeskvalitet, underhall,
placering mm. Livslangd for isolerglaskassetter bedoms till ca 20-25 ar.

Rekommenderar att man regelbundet kontrollerar infastning och tatning av fonsterbleck och
droppbleck.

lakttagelser
Fonster och dorrar &r i behov av underhall (skrapning, malning, etc.).

Vind
Utforande

Vindsbjalklaget ar utfort med isolering av mineralull, utan &ngspérr (papp eller plastfolie). Utférande
enligt undertecknads bedémning baserad pé& stickprovskontroll.

Atkomlighet: Endast i luckans narhet, landgangar/krypbrador saknas.

Vart att veta

Vinden bor kontrolleras regelbundet (nagra ganger per ar) for att i tid kunna upptéacka eventuella
skador.

Aldre byggnader saknar normalt luftspalter mellan yttertak och isolering. Tak och vindar i &ldre
byggnader tillférdes vanligen varme pga. samre isolering &n i moderna byggnader samt ofta &ven
via en varm skorstensstock. Fukttillskottet inomhus var forr i tiden betydligt lagre an vid dagens
boende med frekventare bad, dusch, tvéatt mm. Det ar darfor av avgdrande betydelse om man ska
undvika fuktskador i vind-/takkonstruktioner att man har en val fungerande ventilation (garna
mekanisk) som skapar undertryck inomhus samt minskar det allmanna fukttillskottet. Detta maste
sarskilt beaktas om man férandrar uppvarmningssystem (en kall skorsten férsamrar
sjalvdragsventilationen).

lakttagelser

Vinden ar endast kontrollerad i luckans narhet. Fuktflickar noterades pa insida yttertak. Ett fatal
flackar naddes for kontroll med fuktindikator, torra vid besiktningstillfallet.

Spar efter skadeinsektsangrepp noterades lokalt i orent virke (barktackt).

Riskanalys

Tillaggsisolering av en gammal vind innebér att vinden blir kallare vilket i kombination med
avsaknad av angsparr innebar att det kan ske ett okat tillskott av varm fuktig inomhusluft genom
vindsbjéalklaget upp till vind. Detta innebéar risk for fuktrelaterade skador (t.ex. mdgel- och rétskador)
pga. att varm fuktig inomhusluft kan kondensera mot kalla konstruktionsdelar.

Fortsatt teknisk utredning

Spar efter skadeinsektsangrepp noterades i orent virke. Nuvarande Agare kontaktar sitt
forsakringsbolag for att utreda typ av insekter och eventuellt behov av atgarder.
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Tak

Utférande
Taktackning utford med taktegel ovan lékt, underlagspapp samt raspont/trapanel.
Alder: Ca 40 &r enligt nuvarande agare.

Vart att veta

Taktegel slapper igenom en del vatten vilket innebar att underlagstaket maste vara tatt eftersom
det har avgérande betydelse for takets tathet.

Normal teknisk livslangd pa en underlagspapp bedéms vara ca 30 ar.

For att underhalla taket och for att forlanga takets livslangd bor éversyn och utbyte av trasiga
takpannor utféras regelbundet liksom dversyn och kontroll vid platbeslag och genomféringar.
Vidare rekommenderas regelbunden borttagning av skrép, 16v och mossa saval ovan som under
takpannor.

lakttagelser
Taket ar pga. brant lutning endast kontrollerat fran mark, takstege/takbrygga.

Underlagspappen bedéms ha uppnatt den tekniska livslangden. Omléaggning bor kalkyleras pga.
alder och skick.

Ranndalsplatar saknar uppvikta kanter samt ar felaktigt avslutade i nederkant. Fuktflackar
noterades pa undersida taket vid ranndal pa entrésidan.

L6év och skrap noterades i stérre omfattning under tegelpannorna.

Trasiga takpannor forekommer.

Fotplatar saknas, underlagspappen &r trasig i nederkant.

Standplatar saknas lokalt vid takanslutning mot fasader.

Rostangrepp noterades pa platdetaljer. Nockplatarna ar inte tillrackligt taickande invid skorstenen.
Frostsprangda sten och fogslapp noterades pa skorstenen. Regnhuv saknas.

Riskanalys

Eftersom underlagspappen beddms vara aldersmassigt avskriven bor man vara uppmarksam pa
att skador kan finnas eller uppkomma i underliggande konstruktioner samt att risken for lackage i
yttertaket 6kar. Noterade brister innebar 6kad risk for fuktskador.

Tak

Utforande

Taktackning utford med dubbelfalsad plat med underlagspapp, pa underlagstak av
raspont/trapanel.

Alder: Frén &r 1991-92 enligt nuvarande &gare.

Vart att veta

Teknisk livslangd pé ett plattak i standardutférande med normal kvalitet p& plat och korrekta
infastningar bedoms, med normalt underhall, vara ca 30-40 ar. Normal teknisk livslangd pa en
underlagspapp bedéms vara ca 30-40 ar.

Falsar/skarvar pa platar maste regelbundet kontrolleras och underhallas eftersom de med tiden
kan forvantas bli otata pga. rorelser i platarna.

For en sakrare bedémning av takets samtliga detaljer erfordras 6versyn av platslagare.

lakttagelser

Fotplatar saknas vilket kan medféra 6kad fuktbelastning och risk for skador i takfot och anslutande
delar.
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Altan, ovan kallforradet

Utférande
Underbyggd altan, tatskikt saknas. Altanen &r under tak.

Vart att veta

Underbyggda altaner utan tatskikt ar en otat konstruktion. Detta kan bland annat innebéara risk for
fukttransport till anslutande fuktkansliga delar.

Normal livslangd pa utvandiga trakonstruktioner beror pa en rad faktorer sasom, virkeskvalitet,
underhall, fargtyp, yttre forhallanden etc. men beddéms i normalfallet till ca 20 ar. Utvandiga
trakonstruktioner kraver regelbundet underhall.

lakttagelser

Fuktflackar noterades i forradets tak. Vid stickprovskontroll noterades inga férhojda varden vid
besiktningstillfallet, bor hallas under uppsikt for ev. forandring 6ver tid.

Rotskada noterades i golvbrador pa altanen.

Riskanalys
Altaner utan tatskikt innebar risk for lackage med atféljande risk for fuktrelaterade skador.

Balkong

Utforande
Trakonstruktioner.

Vart att veta
Se Altan.

lakttagelser
Inget sarskilt att notera forutom normalt aldersslitage.

Entrétrappa

Utférande
Entrésidan: Trékonstruktioner med tegeltak.
Mot sjon: Trakonstruktioner.

Vart att veta
Se Altan.

lakttagelser
Se noteringar under rubrik Tak. For 6vrigt endast normalt aldersslitage.
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KOK OCH VATRUM
Kok

Utférande
Kok med modern standard. Aldre kdk pa évre plan.

Vart att veta
Regelverk och forsakringsvillkor innehaller bl.a. krav pa skadeforebyggande atgarder i koksmiljon.

Om det finns risk for utlackande vatten eller kondens p& dolda ytor skall utlopp fr&n dessa ytor
anordnas sa att vattnet snabbt blir synligt. Fogar, anslutningar, infastningar och genomforingar i
vattentéata skikt skall vara vattentata.

Under diskmaskin, diskbénk, kyl, frys och ismaskin eller dylikt ska det finnas ett tatt ytskikt.
Normal teknisk livslangd for koksmaskiner beraknas till ca 10 ar.

lakttagelser
Rekommenderar att skvallerskyddet/droppskyddet i diskbanksskap tatas vid rorgenomfoéringar.

Toalett

Utférande
Klinkergolv.
Utfort ar: Ca 2015 enligt nuvarande agare.

Vart att veta

Toaletter utférda efter 2007-07-01 ska enligt branschregler utféras med vattentatt skikt pa golv,
vilket bor dras upp 50 mm pa vagg. Detta galler bade vid nyproduktion och renovering.

Se Vatrum.

lakttagelser
Renoveringen ar utford av fackman. Nuvarande agare vet inte om det finns tatskikt under klinker.
Ej faststallt var franluftsventilationen mynnar.

Vatrum, dusch & bad 6v

Utférande
Klinkergolv och kakelklddda vaggar.
Utfort ar: Ca 2000 enligt nuvarande agare.

Vart att veta

Foretradare for branschen anser att branschregler ska foljas for arbeten i vatrum och
forsakringsbolagen kraver for full ersattning, vid uppkommen skada, att vatrummet &r utfort enligt
de branschregler som gallde vid tiden fér utférandet, se www.bkr.se eller www.gvk.se

Avsaknad av Kvalitetsdokument och/eller avvikelser fran gallande branschregler,
monteringsanvisningar samt i detta utldtande noterade brister kan innebara att forsakringsbolagen
lamnar ett begransat forsakringsskydd. Kontroll av forsékringsskyddet rekommenderas.

Teknisk livslangd beddms vid korrekt utférande till ca 25 ar.

lakttagelser

Klinker har lokalt slappt invid golvbrunnen, sviktar nagot vid tryck. Anmal lampligen till
hemfdrsékringsbolaget for kontroll av ev. fuktskada.

Bakfall noterades vilket ar en avvikelse fran gallande branschregler.
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Fonster finns i vatzonen.

Brunnsmanschetten har skurits sa att den hamnat under klamringen i duschens golvbrunn vilket ar
en avvikelse fran tillverkarens anvisningar.

Golvbrunnen ar monterad nara vagg. Enligt branschregler far golvbrunnens flans inte vara narmare
monterad &n 200 mm fran vagg.

Golvbrunnen under badkaret nas ej for kontroll.

Riskanalys

Felaktigt fall pa golv innebar risk for att aven undergolvet lutar frdn golvbrunnen vilket innebar att
vatten kan ledas/transporteras under klinker mot angransande fuktkansliga delar som darmed kan
skadas om inte tatskiktet ar intakt.

Fonster i vatzon kan innebéra risk for fuktskador i anslutande konstruktioner.

Brunnsmanschetten ar ej korrekt monterad i golvbrunnen vilket innebér risk for bristande téthet i
anslutning av tatskikt mot golvbrunnen med atféljande risk for fuktskador.

Vid montering av golvbrunn narmare &n 200 mm fran vagg finns risk for att tatskiktets anslutning
mot brunn alternativt vagg blir bristfallig och darmed risk for fuktskador.

Fortsatt teknisk utredning
For att faststélla orsak till noterade klinkerslapp rekommenderas fortsatt teknisk utredning.

Tvattstuga

Utférande
Plastmatta pa golv.
utfort ar: 80-tal.

Vart att veta
Teknisk livslangd for ytskikt av plastmatta bedéms till ca 20 ar.
Se Vatrum.

lakttagelser
Tatskikten bedéms ha uppnatt sin tekniska livslangd.
Pvc-mattan &r inte uppvikt mot vagg vilket 6kar risken for skador vid ev. vatten pa golvet.
Ventilationen mynnar i anslutande rum.

Riskanalys

Tatskikten beddms ha uppnatt sin tekniska livslangd vilket innebar risk for fuktskador i
bakomliggande konstruktioner till foljd av bristande tathet.

Ventilationskanal mynnar i bostaden vilket innebér risk for fuktskador.

INSTALLATIONER

Ventilation

Utférande
Sjalvdragsventilation.

Vart att veta

For att en sjalvdragsventilation skall fungera pa avsett vis kréavs, forutom de termiska drivkrafterna
(skillnad i temperatur mellan ute- och inneluft), att en tillrAckligt fungerande tilluft finns i byggnaden.
En sjalvdragsventilation har normalt svart att uppna kraven pa tillrackligt luftutbyte med avseende
pa dagens hoga fuktproduktion inomhus. Otillracklig ventilation kan i vissa fall medféra uppfuktning
och kondensation i konstruktionsdelar (vanligast i takkonstruktioner och vindsutrymmen).
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En fukt- och klimatmassigt battre I6sning &r en mekanisk ventilation vilket innebér att ventilationen
blir styrd samt att ett undertryck skapas i byggnaden.

lakttagelser

For att erhalla en enkel forbattring av ventilationen i vatutrymmen kan fuktsensorstyrda s.k. Pax-
flaktar installeras, lampligen for kontinuerlig drift.

Vatten och avlopp

Utférande
Kontroll av VA-installationer ingar inte i uppdraget men omfattas av koparens undersékningsplikt.

Elinstallationer

Utforande
Kontroll av elinstallationer ingar inte i uppdraget men omfattas av képarens undersokningsplikt.

Uppvarmning

Utforande

Kontroll av uppvarmningssystemet ingar inte i uppdraget men omfattas av koparens
undersokningsplikt.

Eldstader, skorsten och rokkanaler

Utforande

Kontroll av rokkanaler och anslutna eldstader ingér inte i uppdraget men omfattas av en kbpares
undersokningsplikt.

OVRIGT

Allmant
Moblerade utrymmen:

Byggnaden var vid besiktningstillfallet moblerad. Undertecknad rekommenderar att byggnaden
avsynas nar den ar témd s& att Aven ytor som dolts av bohag vid denna besiktning blir atkomliga
vilket ingar i koparens undersokningsplikt.

Ovriga byggnader

Kontroll av sidobyggnader/vidbyggda utrymmen som ej nas direkt fran bostaden ingar inte i
uppdraget men omfattas av en kdpares undersokningsplikt.

Radon

Kontroll av radon ingar inte i uppdraget men ingér i kdparens undersékningsplikt. Radonmaétning ar
enligt uppgift inte utférd i byggnaden.

Folkhalsomyndighetens allmanna rad avseende rikt- och gransvarde for "Olagenhet for manniskors
halsa", galler fr.o.m. 2004-09 gransvardet 200 Bg/m? radonhalt i befintliga bostader.

Asbest

Kontroll ingdr inte i uppdraget men ingar i en kdpares undersékningsplikt.
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VILLKOR FOR OVERLATELSEBESIKTNING

Begreppsbestamningar
Med uppdragsgivare avses de som ar angivha som uppdragsgivare i uppdragsbekraftelsen.

Med besiktningsforréattare avses i tillampliga delar &ven det besiktningsforetag som mottagit
uppdraget att utféra overlatelsebesiktningen.

Med fastighet avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.

Med fel i fastighet avses en avvikelse fran det skick som en tankt kopare med fog kan forutsatta att
fastigheten ska ha vid kopet om képet genomfordes vid tidpunkten for Gverlatelsebesiktningen.

1 Overlatelsebesiktningens syfte och betydelse

Syftet med en 6verlatelsebesiktning ar att 6ka kunskapen om en fastighets byggnadstekniska skick
infor en dverlatelse. Detta sker genom att en sakkunnig besiktningsforrattare besiktigar fastigheten
och redovisar resultatet i ett besiktningsutlatande. Besiktningsutlatandet redovisar vad som med
fog kan forutsattas och far betydelse for tillampningen av jordabalkens ansvarsregler. Antecknade
iakttagelser och risker kan en képare normalt inte aberopa sasom dolda fel mot saljaren efter
fastighetskopet.

Med stod av besiktningsutlatandet kan (om inte annat avtalats) parterna
e genomfdra Overlatelsen pa redan framférhandlade villkor.
e omfdrhandla pris och/eller andra villkor for kdpet.

e infora garanti i kopekontraktet for att forhallande eller risk som anges i besiktningsutlatandet
inte foreligger.

e Overenskomma om fortsatt teknisk utredning for att klarlagga forhallande eller risk som anges i
besiktningsutlatandet.

e avsta fran overlatelsen.

Overlatelsebesiktningen utgor del av, men ersétter inte, koparens undersokningsplikt. Aven sddana
delar av fastigheten som inte besiktigas ingar i undersokningsplikten.

2 Overlatelsebesiktningens omfattning

Overlatelsebesiktningen omfattar endast de delar som anges i uppdragsbekraftelsen. Om inte
annat anges ingar dock alltid fastighetens huvudbyggnad. Vidbyggda sekundarbyggnader med
invandig forbindelse med huvudbyggnaden raknas som del av huvudbyggnaden. Eventuella andra
sekundarbyggnader (sdsom carport, garage, uthus etc.) ingar endast om detta anges i uppdrags-
bekraftelsen.

Overlatelsebesiktningen omfattar undersokning av synliga ytor i samtliga tillgangliga utrymmen
samt pa fasader, tak och mark i den man marken bedéms vara av byggnadsteknisk betydelse. Med
tillgangliga utrymmen avses alla sddana utrymmen som kan undersokas exempelvis via 6ppningar,
dorrar, inspektionsluckor eller liknande. Inspektionsluckor ska pavisas av uppdragsgivare eller
agare.

Undanflyttning av vitvaror samt I6s6re sasom till exempel sangar, soffor, bokhyllor, mattor ingar
inte i besiktningen. For att en vind ska anses vara tillganglig ska det finnas spangbrador eller
likvardigt. Utvandig besiktning sker fran mark eller fran 6vriga atkomliga ytor sdsom altan, balkong
etc. Yttertak besiktigas fran mark, stege, taklucka och gangbryggor i den man sadana finns.
Yttertaket betrads inte om sékerheten ifragasatts av besiktningsforrattaren. Eventuella stegar ska
tillhandahallas av uppdragsgivare eller dgare.

Overlatelsebesiktningen omfattar inte installationer sdsom exempelvis mekanisk ventilation, upp-
varmning, el, vatten- och avlopp, sanitet, pool med tillhérande utrustning, maskinell utrustning,
rokgangar, eldstader etc. Mark som bedéms ha teknisk betydelse for besiktigad byggnad ingar i
besiktningen. Mark som inte har ett omedelbart forhallande till byggnaden omfattas dock inte och
inte heller stodmurar, staket, altan, terrass, uterum etc. om inte annat anges i besiktnings-
utlatandet.

| 6verlatelsebesiktningen ingdr inte miljdinventering av mark eller byggnad och inte undersokningar
som kraver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmatning, fuktméatning eller annan méatning.
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Konstruktioner som ar samféllighets ansvar och/eller gemensamhetsanlaggningar omfattas inte av
besiktningen.

Utokad kontroll av konstruktionsdel, fortsatt teknisk utredning, atgardsforslag, kostnadsberakningar
och véarderingar kan bestallas genom sarskild skriftlig 6verenskommelse, men ingér inte i
overlatelsebesiktningen.

Besiktningsutlatandet redovisar forhallandena vid tidpunkten for dverlatelsebesiktningen. Upp-
dragsgivaren maste vara observant pa att forhallandena kan &ndras eller forsamras under den tid
som forflyter mellan besiktning och fastighetskop.

3 Overlatelsebesiktningens genomférande

Besiktningsuppdraget utférs p& samma satt och med samma metod oavsett om kopare eller saljare
ar uppdragsgivare.

Vid mottagandet av uppdraget skickar besiktningsforrattaren en uppdragsbekraftelse med bifogade
besiktningsforutsattningar till den som bestallt 6verlatelsebesiktningen. Besiktningsforrattaren gar
igenom uppdragsbekraftelsen och besiktningsférutsattningarna med uppdragsgivaren innan
overlatelsebesiktningen pabdrjas. Den Overlatelsebesiktning som sedan genomférs innehaller
momenten 3.1 — 3.4 nedan och avslutas med att besiktningsforrattaren redovisar resultatet i ett
besiktningsutlatande.

3.1 Handlingar och upplysningar

Utgangspunkten for en 6verlatelsebesiktning ar byggnadens alder, brukande och allmanna skick,
den normala beskaffenheten hos jamforliga fastigheter samt omstandigheterna vid besiktningen.
Besiktningsforrattaren beaktar ocksa anvandbara handlingar och upplysningar som lamnats i
samband med 6verlatelsebesiktningen. Det aligger inte besiktningsforrattaren att sarskilt
kontrollera handlingarnas och uppgifternas riktighet. Handlingar och upplysningar som anvands
antecknas i besiktningsutlatandet.

3.2 Okulér besiktning

Overlatelsebesiktningen ar en okular byggnadsteknisk besiktning av férhallandena vid
besiktningstillfallet, vilket innebar att dverlatelsebesiktningen utfors med blotta 6gat och utan
verktyg eller andra hjalpmedel.

For att 6verlatelsebesiktningen ska kunna utforas pa avtalat satt ska uppdragsgivaren se till att
samtliga utrymmen och ytor &r lattatkomliga och fria frAn skrymmande bohag. Godkand stege och
skyddsanordning (till exempel glidskydd till stege) ska finnas tillgangliga.

Om besiktningsforrattaren inte gjort en okular besiktning av séddant utrymme eller yta som omfattas
av besiktningsuppdraget ska detta antecknas i utlatandet. Sadan yta eller utrymme omfattas
normalt &nda av képarens undersokningsplikt. For ytor och utrymmen som inte besiktigas bor
koparen sékerstalla information pa annat satt an genom o6verlatelsebesiktningen.

3.3 Riskanalys

Om besiktningsforrattaren bedomer att det finns pataglig risk for att byggnaden har andra
vasentliga fel &n de som framkommit vid den okulara besiktningen ska besiktningsforrattaren
anteckna det i en riskanalys. Till grund for riskanalysen har besiktningsforrattaren att beakta den
information som framkommit genom handlingarna, fastighetségarens upplysningar, den okulara
besiktningen, den normala beskaffenheten hos jamforbara fastigheter samt omstandigheterna vid
besiktningen. Nar pataglig risk for vasentligt fel antecknas i besiktningsutlatandet ska besiktnings-
forrattaren lamna en motivering. Riskanalys redovisas i besiktningsutlatandet for respektive
konstruktionsdel.

3.4 Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsforrattaren kan foresla fortsatt teknisk utredning avseende férhallande som inte kunnat
klarlaggas vid den okulara besiktningen liksom om det finns anledning att misstanka fel avseende
sadant som i och for sig inte ingdr i besiktningen. For pataglig risk for vasentligt fel som anges i
riskanalysen behover besiktningsforrattaren inte foresla fortsatt teknisk utredning.

Uppdragsgivaren kan begéara fortsatt teknisk utredning for att klarlagga om vasentligt fel féreligger
betraffande forhallande som besiktningsforrattaren antecknat i riskanalys. En sadan utredning ingar
inte i overlatelsebesiktningen, men kan bestallas sarskilt. Fortsatt teknisk utredning forutsatter
fastighetsagarens uttryckliga medgivande.
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4 Overlatelsebesiktningens resultat (besiktningsutlatandet)

| besiktningsutlatandet redovisas sddan information om skicket pa besiktigad del av fastigheten
som ar av vasentlig betydelse for en fastighetséagare att kanna till. Skavanker, skador pa grund av
slitage och forhallanden som inte har betydelse for fastighetens goda bestand antecknas normalt
inte.

Efter det att besiktningsforrattaren éverlamnat besiktningsutldtandet ska det noggrant lasas igenom
av bestéllaren. Anser uppdragsgivaren att det saknas uppgift som besiktningsforrattaren lamnat
muntligen vid 6verlatelsebesiktningen, ska uppdragsgivaren omedelbart dtersanda utlatandet for
komplettering. Uppgifter som ldmnats under besiktningen men som inte antecknats i besiktnings-
utlatandet kan inte laggas till grund for staliningstagande eller férvantan om byggnadens befintliga
skick och inte heller laggas till grund for bedomning av atgardsbehov.

Besiktningsforrattaren har upphovsratt till besiktningsutlatandet. Uppdragsgivaren har dock rétt att
nyttja besiktningsutlatandet for avtalat andamal. Varken besiktningsutlatandet eller nyttjanderatten
till besiktningsutlatandet far utan uttryckligt medgivande fran besiktningsforrattaren éverlatas till
annan och inte anvandas i annat syfte &n vad som anges i uppdragsbekraftelsen och besiktnings-
utlatandet. Sker 6verlatelse utan medgivande kan innehallet i besiktningsutlatandet inte goras
gallande mot besiktningsforrattaren. Uppdragsavtalet galler sdledes endast mellan
uppdragsgivaren och besiktningsforrattaren.

Utan hinder av vad som anges i foregaende stycke far uppdragsgivaren medge att saljaren far
anvanda utlatandet for att teckna forséakring mot dolda fel.

Besiktningsforrattaren ska arkivera kopia av utldtandet under den avtalade ansvarstiden.

Om séljaren har bestéllt besiktningen rekommenderas kdparen att bestélla en s.k. kbépargenom-
gang innan kopet genomfors. Detta for att sakerstalla att koparen ges samma information som
séljaren samt for att besiktningsforrattarens uppdrags- och ansvarsforhallande ska galla aven i
forhallande till koparen.

5 Tillaggstjanster

Uppdragsgivaren kan genom sarskild skriftlig verenskommelse traffa avtal om tillaggstjanst. Om
sadan bestéllning sker géller villkoren for dverlatelsebesiktningen aven for tillaggstjansten.

5.1 Tillaggstjansten Eminenta PLUS

Genom tillaggstjansten Eminenta PLUS redovisas i besiktningsutlatandet bedémningar och
eventuella rekommendationer avseende installationer for mekanisk ventilation, uppvarmning, el,
vatten- och avlopp, rokgangar och eldstader mm. Bedémningar och eventuella rekommendationer
grundar sig pa saljarens uppgifter, allmant kanda alders- och/eller forsakringsmassiga
avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer pa fel eller brister.

Undersdkningar i form av provtryckningar, uppmatningar, kontroll av skyddsjord, isolationsmétning
av elsystem mm utfors inte av besiktningsforrattaren. Sadana undersokningar kraver i allmanhet
besiktningsforrattare med sarskild behérighet for respektive installation.

5.2 Tillaggstjansten Utdkad kontroll av konstruktionsdel

| tillaggstjansten Utokad kontroll av konstruktionsdel i samband med en éverlatelsebesiktning ingar
en undersokning av grundkonstruktion dar det erfarenhetsmassigt kan finnas risk for fuktrelaterade
skador eller av annan konstruktionsdel som uppdragsgivaren specifikt vill undersoka.

Vid Utdkad kontroll av konstruktionsdel utfors vanligen punktvis méatning med fuktindikator, upp-
tagning av en till tva inspektionshal och andra provtagningar i syfte att méjliggora battre bedémning
av konstruktionsutférandet och eventuell risk fér byggnadsskada. Aterstéllande av upptagna
inspektionshal utfors i normalfallet med tacklock. Om stérre haltagning kravs ingar aterstallande
inte i uppdraget. Eventuella konstruktionsingrepp for tillaggstjanstens utférande kréaver
fastighetsagarens medgivande.

Utférande av tillaggstjansten Uttkad kontroll av konstruktionsdel ger oftast ett sakrare underlag for
en teknisk beddmning av byggnaden. Tillaggstjansten ar dock endast en stickprovsmassig kontroll
och ingen fullstandig skadeutredning/fortsatt teknisk utredning. Aven om inga skador noteras
genom tillaggstjansten galler vad som anges under besiktningsutldtandets rubriker Riskanalys och
Fortsatt teknisk utredning.
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Redovisning av tillaggstjansten Utokad kontroll av konstruktionsdel sker som bilaga till
besiktningsutlatandet eller i separat utlatande (nér tillaggstjéansten utfors vid annat tillfalle an
besiktningstillfallet).

6 Ansvar
Besiktningsforréttaren ar endast ansvarig gentemot uppdragsgivaren.
6.1 Forsakring

Besiktningsforrattare som utfor Gverlatelsebesiktning har tecknat konsultansvarsforsakring med
sarskilda villkor om 6verlatelsebesiktning.

6.2 Ansvarsforutsattningar och begransningar

Ekonomisk skada som beror pa att det i besiktningsutlatandet saknas uppgift som besiktnings-
forrattaren lamnat muntligen vid 6verlatelsebesiktningen ersatts endast om bestéllaren omgaende
efter erhallandet av besiktningsutlatandet begart komplettering av besiktningsutlatandet.

Om det lamnats felaktig eller otillracklig information i besiktningsutlatandet kan det medféra att
fastigheten avviker fran vad uppdragsgivaren forvantat sig med stdd av besiktningsutlatandet.
Fastigheten kan i sddana fall anses ha ett fel och uppdragsgivaren kan da lida ekonomisk skada pa
grund av felet.

Om ekonomisk skada orsakats av besiktningsforrattarens vardsloshet vid 6verlatelsebesiktningen
ar besiktningsforrattaren skadestandsskyldig. Besiktningsforrattarens skadestandsskyldighet ar
dock begransad till det lagsta av féljande belopp:

e Den nedsattning av kopeskillingen som uppdragsgivaren skulle ha fatt om besiktnings-
forrattaren inte lamnat felaktig eller bristfallig information i besiktningsutlatandet. Beloppet ska
beréknas enligt foreskriften i JB 4:19 c.

e NOdvandig lagre kostnad for avhjalpande, varvid avdrag ska ske for aldersslitage och for den
standardforbéttring avhjalpandet medfor.

e 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmén foérsakring vid den tidpunkt da avtal om 6verlatelse-
besiktning traffades.

Besiktningsforrattaren ar inte ersattningsskyldig for skavanker, slitageskador och andra obetydliga
forhallanden som inte antecknats i besiktningsutlatandet.

Enskild ekonomisk skada understigande 20 % av ett prisbasbelopp, eller det stdrre belopp som
Overlatelseparterna avtalat som begransning for ratten till ekonomisk reglering av fel, erstts inte.
Detta belopp utgor ocksa uppdragsgivarens sjalvrisk for det fall den ekonomiska skadan Gverstiger
detta belopp.

Besiktningsforrattaren har ratt att atgarda eventuellt fel i egen regi. Utgangspunkten vid atgard ar
att aterstallande ska ske till tidigare lika befintligt skick (dvs. inte standardhéjande).

Krav pa grund av besiktningsuppdraget ska anmalas skriftligen (reklameras) till besiktnings-
foretaget inom skalig tid efter det att felet i fastigheten eller vardslosheten i besiktningsuppdraget
markts eller bort markas. Reklamation maste dock ske fore utgangen av den ansvarstid som anges
i 6.3 nedan. Sker inte reklamation inom foreskriven tid ar eventuell ratt till ersattning forlorad.

Utfor besiktningsforrattaren tillaggstjanst anses tillaggstjansten och éverlatelsebesiktningen i
ansvarshénseende vara ett och samma uppdrag.

6.3 Ansvarstid

Ansvarstiden for genomfort uppdrag ar tre ar efter uppdragets avslutande. Uppdraget ar avslutat i
och med att besiktningsforrattaren éversant besiktningsutlatandet till uppdragsgivaren.
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