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Forsendelsen bestar af:
Varmelampen

Kabel, 2,5 meter

2 stk. Solamagic Quick T-beslag
Brugerinstruktion/-handbog

SOLAMAGIC PREMIUM' 2500

Solamagic PREMIUM* 2500 er vores til dato
bedste varmelampe. Det oplagte valg for boligejeren

som gnsker elegant boligindretning og hgj komfort.

Generel teknisk information

Effekt: 2500 watt

Kapacitet: Op til 19 m?

Teknologi: Solamagic hgjteknologiske
HP Ultra No-glare®-teknologi
Varmelegeme: Solamagic Solastar V*®
HP Ultra No-glare®

Reflektor: Solamagic HP sglvbelagt,
asymmetrisk reflektor

Restlys: 45-50 lux/kW/m?
Tilslutning: 230 v/50 Hz
Tilslutningsledning:

2500 mm med jordstik (schukostik).
Sikkerhedsklasse: SK |

Dimensioner

Taethedsklasse: IP X4/X5

Materiale: Vejrbestandigt aluminium
og rustfrit stal

Overfladebehandling:

Pulverlakeret med underlag af korrosions-
primer / Norm: EN-1SO 6270-0
Godkendelser:
Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TaV
Veaegt: 3,97 kg

Installation: Vaeg eller loft
Amp.-forbrug: 10,8 amp v/230v

Min. sikring 13 amp

1 Leengde: 746 mm
2 Bredde: 200 mm
3A Hgjde: 92 mm
3B Total hgjde: 217 mm
4  Kipvinkel: +0/-45°
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Mere produktinformation pa
www.solamagic.dk
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MONTERING

Solamagic PREMIUM* 2500
kan monteres pa vaeg, loft eller stativ

Vagmontage
Al: Afstand til varmeomrade 900 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til veeg 350 mm A4
A4: Afstand til overdaekning 350 mm
Kip: +0°/+45 X xS NF N
: e e e e s e e | .
Anbefalet e s s s |
installationshajde 1,8-3,0 meter | | |
1 1 1 ! !
A3 ! A2, P
I< >I
Loftmontage
Al: Afstand til varmeomrade 900 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm A4
A3: Afstand til veeg 350 mm
A4: Afstand til overdaekning 350 mm
Kip: +0°/+45°
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Garanti

Solamagic PREMIUM+ produkter er omfattet af 5 ars garanti og vi afhjaelper gratis skader og mangler safremt manglen paviseligt skyldes
fabrikationsfejl, og safremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 ar fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udlgses ingen garanti-
forpligtigelse ved sma og mindre afvigelser fra den nominelle bekaffenhed, safremt at disse mangler ikke har indflydelse p& apparatets
brug, eller safremt skaderne opstar som folge af unormale miljgbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke
forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning ellere tilsidesaettelse af betjeningsanvisningerne. | gvrigt henvises til vore garanti-
betingelser p& www.solamagic.dk
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