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TILBEHØR

BTC varmereguleringsmodul til direkte montering på Solamagic PREMIUM+ 
og AIR+ varmelamper. Easy-connect system med 4-trins varmeregulering. 
Justér varmen direkte fra din smartphone via X heatlinks® appen

Dimensioner

1	 Bredde: 	 115 mm
2 	 Dybde: 	 99 mm
3 	 Højde: 	 200 mm

SOLAMAGIC BTC reguleringsmodul

Reguleringsmodulet er 
kompatibelt med: 

Solamagic PREMIUM+ 1400 
 Solamagic PREMIUM+ 2000 
 Solamagic PREMIUM+ 2500

               Solamagic AIR+ 2000

Forsendelsen består af: 
Reguleringsmodulet

Brugerinstruktion/-håndbog

Generel teknisk information

Varmeregulering: Hhv. 500/1000/1400, 

700/1400/2000 og 900/1800/2500 watt

Effekt: Maksimum belastning 3000 watt 

Teknologi: Solamagics driftssikre og 

højteknologiske BTC-teknologi. Kon-

trolleres via Solamagics X heatlinks® app 

til iOS og Android

Montering: Monteres direkte på  

PREMIUM+ eller AIR+ varmelampen

Tilslutningsledning:  

20 cm kabel og Hirschmann kobling

Tilslutning: 230 v/50 Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5

Materiale: Vejrbestandig aluminium, 

rustfrit stål og afskærmet messing

Overfladebehandling: 2-lags pulver

lakeret med dobbelt underlag af korro-

sions-primer i.h.t. Norm EN-ISO 6270-0 

Godkendelser: 

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TüV

Vægt: 1,30 kg
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TILBEHØR

Scan koden

X heatlinks®
iPhone

Scan koden

X heatlinks®
Android

Gør den gode tid ude endnu bedre
Mere produktinformation på 
www.solamagic.dk


