
Skannaa QR-koodi ja 
lue lisää osoitteesta sks.fi.

TARKKA JA KOMPAKTI 
INKREMENTTIANTURI



Bege MIG®-inkrementtianturit ovat tarkkoja ja rakenteeltaan kompaktin kokoisia. 
MIG®-inkrementtianturi asennetaan moottorin ja vaihteen väliin. Se sopii kaikkiin 
IEC-standardin mukaisiin sähkömoottoreihin, eikä vaadi pidennettyä tuulettimen kantta.  
 
Asennetusta inkrementtianturista tulee enintään 15 mm kokonaispituutta lisää. MIG®-inkrementti- 
anturilla toteutat tarkan paikannuksen ja pulssianturi on yhteensopiva kaikkien säätimien (HTL ja TTL) 
kanssa. Anturivalikoimassa on sopivat vaihtoehdot myös hydraulimoottoreille sekä asiakaskohtaisia 
tuotteita.

Valitse MIG NOVA+ tai MIG BASIC -inkrementtianturi ja 
kysy lisää teknisestä myynnistämme! 

Tilaa säästävä inkrementtianturi
- valitse BEGE

MIG NOVA+ INKREMENTTIANTURI
MIG NOVA+ -pulssianturi sopii kaikkiin IEC-standardin mukaisiin sähkömoot-
toreihin, eikä vaadi esim. pidennettyä tuulettimen kantta.
Ominaisuudet ja edut:
• Magneettinen pulssianturi
• Stabiili kosketukseton mittaus
• Laipan paksuus 7 - 15 mm, halkaisija 80 - 450 mm
• IEC 56 - 225, B5- ja B14 -laipat
• Käyttöjännite 5 - 24V
• Maksimi lähtötaajuus (kHz) ≤ 100
• Maksimi nopeus (rpm) 6 000 (1 024 pulssia) tai 3000 (2 048 pulssia)
• Lähtösignaalit A+B, -A-B/90°
• Pulssia / kierros 1 - 2,048
• Lähtösignaali HTL (push-pull) TTL
• NPN, PNP, RS422
• Lämpötila-alue -30°C - +80°C
• Liitäntäkaapeli PUR-vaippa 6x0,14, varastossa 5 m kaapelilla (saatavana  
    eri kaapeli pituuksilla ja myös ilman kaapelia pelkällä liittimellä)
• Suojausluokka IP55 (IP67 huomioi tiiviste moottorin ja laipan välissä)
• Laipparakenne IEC, NEMA
• Sertifikaatit CE, RoHS

MIG BASIC INKREMENTTIANTURI 
MIG BASIC inkrementtianturi soveltuu ohjaukseen HTL-protokollalla. 

Ominaisuudet ja edut:
• Magneettinen pulssianturi
• Stabiili kosketukseton mittaus
• Laipan paksuus 7 - 15 mm, halkaisija 80 - 200 mm
• IEC 56 - 112, B5- ja B14 -laipat
• Käyttöjännite 5 - 24V
• Maksimi lähtötaajuus (kHz) ≤ 100
• Maksimi nopeus (rpm) 6 000
• Lähtösignaalit A90°B
• Pulssia / kierros 1 - 64
• Lähtösignaali HTL (push-pull)
• NPN, PNP
• Lämpötila-alue -30°C - +80°C
• Liitäntäkaapeli PUR-vaippa 4x0,14 (saatavana eri kaapeli pituuksilla 
    tai ilman kaapelia pelkällä liittimellä)
• Suojausluokka IP55 (IP67 huomioi tiiviste moottorin ja laipan välissä)
• Sertifikaatit CE
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