
›	 ALUMINIUM ANODISÉ DE 0,97 mm (0,038 po) D’ÉPAISSEUR
›	 COMPREND DES VIS AUTOTARAUDEUSES À TÊTE PHILLIPS NO 6, DE 3/4 po AVEC FINITION ASSORTIE
 ÊTRE UTILISÉES SUR DES PORTES EN BOIS OU EN MÉTAL
›	 RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

›	 ALUMINIUM ANODISÉ DE 0,97 mm (0,038 po) D’ÉPAISSEUR
›	 COMPREND DES VIS AUTOTARAUDEUSES À TÊTE PHILLIPS NO 6, DE 5/8 po AVEC FINITION ASSORTIE
 ÊTRE UTILISÉES SUR DES PORTES EN BOIS OU EN MÉTAL
›	 RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

›	 PROTÈGE VOTRE PORTE 
›	 FACILE À INSTALLER

PLAQUES	DE	BAS	PORTE
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EMBALLÉ DANS DES BOÎTES DE COULEUR EMB
3

LAITON POLI
QTÉ	LA	
CAISSE

152 mm x 762 mm (6 po x 30 po) BX 25-DA630 10

203 mm x 864 mm (8 po x 34 po) BX 25-DA834 10

BX = EMBALLÉ DANS DES BOÎTES DE COULEUR EMB
ALUMINIUM

SATINÉ
10B+

BRONZE ÂGÉ
15

NICKEL SATINÉ
QTÉ	LA	
CAISSE

152 mm x 813 mm (6 po x 32 po) BX 25-D632 10

203 mm x 864 mm (8 po x 34 po) BX 25-D834 25-D834ORB 25-D834SN 10


