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COUPER LE DISPOSITIF SI NÉCESSAIRE.
La dimension      du dispositif doit être 
au moins 56 mm (2-3/16 po)
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RUBAN
ADHÉSIF

BARRE DE 
PANIQUE

LA PLAQUE DE FINITION
EST EN AFFLEUREMENT 
AVEC L’EXTRÉMITÉ DE LA 
BARRE DE PANIQUE

MESURE À PARTIR DE 
L’INTÉRIEUR DE LA BUTÉE

MESURER À PARTIR
DE LA GÂCHE

PORTE MGR
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(4) 6mm (1/4 po) - 20 x 19mm (3/4 po)                   (VIS D’ASSEMBLAGE  6mm (1/4 po)-20 UNC) 

(4) 6mm x 25mm (1/4 po x 1 po)     VIS D’ASSEMBLAGE 5mm (3/16 po) 

16mm
(5/8 po)

70mm (2-3/4po)  

57mm (2-1/4 po)
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(FACULTATIVE)
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DISPOSITIF DE SORTIE
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DIAMÈTRE DU TROU POUR LE BARILLET AU BESOIN

TROU POUR BOUTON – 54mm (2-1/8 po) DE DIAMÈTRE

(2) Nº 10-24 x 19mm (3/4 po)
(VIS D’ASSEMBLAGE Nº 10-24 UNC)

(2) Nº 10 x 32mm (1-1/4 po)
PERCER 3mm (1/8 po) 

(2) Nº 10-24 x 19mm (3/4 po)              (VIS D’ASSEMBLAGE Nº 10-24 UNC)

(2) Nº10 x 32mm (1-1/4 po)                     PERCER  3mm (1/8 po) 

(2) Nº 10-24 x 19mm (3/4 po)
(VIS D’ASSEMBLAGE
Nº 10-24 UNC)

(2) Nº 10 x 6mm (1-1/4 po)
PERCER 3mm  (1/8 po) 

INTÉRIEUR

CHANT DE 
PORTE 

17-8536AL /17-8536SS
SÉRIE 8500
BARRE DE PANIQUE POUR SORTIE DE SECOURS
L’ILLUSTRATION MONTRE UNE PORTE MGR (LA PORTE MDR EST INVERSÉE)

INSTRUCTIONS D’ INSTALLATION
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CALE DE GÂCHE
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CONDAMNATION : 
Enfoncer la barre de panique, 
insérer la clé de condamnation
 et la tourner de 90°. La barre
 de panique va rester dans 
cette position et le loquet va 
rester rétracté.

CONDAMNATION

BARRE DE PANIQUE

S’IL EST NÉCESSAIRE DE RÉDUIRE LA LONGUEUR DU DISPOSITIF, ENFONCER LA BARRE DE PANIQUE 

COMPLÈTEMENT AVANT DE LA COUPER

PORTE

(sans les capuchons d’extrémité)
iSi le dispositif est trop long pour la 
porte, se reporter à la section « Découpe 
du dispositif 

CALE DE GÂCHE

EXTERIEUR
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