
	 SPÉCIFICATIONS
›  IDÉAL	POUR	LES	PORTES	D’ENTRÉE	–	ESSAYEZ-LE	SUR	UNE	PORTE	AVANT,	LATÉRALE	OU	ARRIÈRE

›  PROGRAMMEZ	FACILEMENT	JUSQU’À	25	CODES	D’ACCÈS	D’UNE	LONGUEUR	DE	4	À	8	CHIFFRES

›  CRÉEZ	DES	CODES	TEMPORAIRES	POUR	LES	NETTOYEURS,	OUVRIERS	OU	INVITÉS

›  LE	MODE	VACANCES	DÉSACTIVE	TEMPORAIREMENT	TOUS	LES	CODES	D’ACCÈS

›  FAITES	EN	SORTE	QUE	VOTRE	PORTE	SE	VERROUILLE	AUTOMATIQUEMENT	LORS	DE	LA	FERMETURE	
GRÂCE	À	LA	FONCTION	DE	VERROUILLAGE	AUTOMATIQUE

›  L’ÉCRAN	TACTILE	RÉSISTANT	AUX	TRACES	DE	DOIGT	REND	IMPOSSIBLE	LA	DÉTECTION	DES	TOUCHES	
UTILISÉES

›  CONSTRUCTION	DE	QUALITÉ	SUPÉRIEURE	AVEC	ÉCRAN	TACTILE	ILLUMINÉ	POUR	UN	VISIONNEMENT	
FACILE	LA	NUIT

›  COMPREND	UNE	FONCTION	DE	BROUILLAGE	DU	CODE	POUR	UNE	SÉCURITÉ	RENFORCÉE

›  OPTION	DE	RÉGLAGE	DU	VOLUME

›  CONFORME	AUX	EXIGENCES	ANSI	DE	QUALITÉ	2

›  FONCTIONNE	AVEC	QUATRE	PILES	AA,	AUCUN	CÂBLAGE	REQUIS

›  FACILE	À	INSTALLER	AVEC	UN	TOURNEVIS	PHILLIPS

›  FONCTIONNE	ENTIÈREMENT	AVEC	UNE	CLÉ	TRADITIONNELLE

›  APPLICATION	:	PORTES	EXTÉRIEURES	DANS	LES	RÉSIDENCES	UNIFAMILIALES

›  PLAGE	DE	TEMPÉRATURE	DE	FONCTIONNEMENT	-35	°C	à	66	°C	(-31	°F	à	150,8	°F)	(LA	PLAGE	
	 DE	TEMPÉRATURE	TOLÉRÉE	POURRAIT	VARIER	SELON	LES	CONDITIONS	MÉTÉOROLOGIQUES)

›  LOQUET	UNIVERSEL	6-EN-1	:	À	ENFONCEMENT,	À	MORTAISE	CARRÉE	ET	À	COINS																											
ARRONDIS	AVEC	DISTANCE	D’ENTRÉE	RÉGLABLE	:	60	mm	(2-3/8	po)	–	70	mm	(2-3/4	po)

›  PÊNE	DORMANT	EN	ACIER	À	HAUTE	RÉSISTANCE	IMPOSSIBLE	À	SCIER	AVEC																																							
SAILLIE	DE	1	po

›  TROUS	STANDARDS	:	54	mm	(2-1/8	po)

›  POUR	ÉPAISSEUR	DE	PORTE	STANDARD	:	35	mm	(1-3/8		po)	–	45	mm	(1-3/4		po)

›  GÂCHE	HAUTE	SÉCURITÉ

›  BARILLET	WR5	À	6	GOUPILLES	AVEC	CLÉAGE	À	5	GOUPILLES	STANDARD

›  EMBALLÉ	AVEC	DES	CLÉS	DIFFÉRENTES

›  AUTRES	OPTIONS	DE	CLÉAGE	OFFERTES

›  GARANTIE	À	VIE	LIMITÉE	SUR	LES	COMPOSANTS	MÉCANIQUES,	DE	5	ANS	SUR																																									
LA	FINITION	ET	DE	1	AN	SUR	LES	COMPOSANTS	ÉLECTRONIQUES

›  GÂCHE	HAUTE	SÉCURITÉ	ET	VIS	76	mm	(3	po)	INCLUSES	
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GARANTIE À VIE SUR LES COMPOSANTS 
MÉCANIQUES, DE 5 ANS SUR LA FINITION ET DE 

1 AN SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

ANSI DE QUALITÉ 2
QUALITÉ

2

INTÉRIEUR – CONCIERGE 400

174	mm
(6-7/8	po)

70	mm
(2-3/4	po)

34
	m

m
(1

-3
/8

	p
o)

36,5	mm
(1-7/16	po)

52	mm
(2-1/16	po)

EXTÉRIEUR – CONCIERGE 400
65	mm

(2-9/16	po)

13
8	

m
m

(5
-7

/1
6	

po
)

11
1	

m
m

(4
-3

/8
	p

o)

27
	m

m
(1

-1
/1

6	
po

) 28	mm
(1-1/16	po)

#

PÊNE DORMANT RÉGLABLE 6-EN-1
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