
TAYMOR INDUSTRIES LTD.
SERRURES EXCALIBUR 32-49XX  
SERRURES CITADEL 32-55XX   
LEVIER DUKE 32-79XX   
BOUTON SPHÉRIQUE YORK 32-89XX  
SERRURES CYLINDRIQUES DE SÉRIE ANSI Q2

DATE DE SORTIE

No DE GABARIT

Avril 22 2014

T32GE01-M

DÉTAILS DE LA PRÉP. POUR PORTE – SERRURE CYLINDRIQUE Q2 POUR PORTE EN MÉTAL

CL OF BEVEL

BOULONS 
TRAVERSANTS EN 

OPTION NON 
REQUIS POUR 

89XX

Ø54 mm
(2-1/8 po)

67 mm
(2-5/8 po)

Ø54 mm
(2-1/8 po)

5 mm
(3/16 po)

41 mm
(1-5/8 po)

Ø25 mm
(1 po)

29 mm
(1-1/8 po)

57 mm
(2-1/4 po)

Ø3 mm
(1/8 po)

86 mm
(3-3/8 po)

105 mm
(4-1/8 po)

124 mm
(4-7/8 po)

3 mm
(1/8 po)

DISTANCES D’ENTRÉE EN OPTION
60 mm (2-3/8 po)
70 mm (2-3/4 po)

127 mm (5 po)

COMPREND DEUX VIS À MÉTAUX/À 
BOIS À TÊTE PLATE PHILLIPS No 8 
DE 32 x 3/4 po 

COMPREND DEUX VIS À MÉTAUX/
À BOIS À TÊTE PLATE RÉDUITE 
PHILLIPS No 12 DE 24 x 3/4 poCL DU BISEAU

CL DU BISEAU

Ø5 mm
(3/16 po)

Pour porte en 
métal 

seulement

Boulon traversant
Ø8 mm

(5/16 po)

Distance d'entrée
70 mm

(2-3/4 po)

PRÉP. POUR GÂCHE

DE LA 
GÂCHE ET 

DE LA 
SERRURE

CL

CL

UN RENFORCEMENT APPROPRIÉ EST NÉCESSAIRE


