
SUNGLOW
ROBINET DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE

	 CARACTÉRISTIQUES
›  POMME	DE	DOUCHE	À	RÉGLAGE	UNIQUE	

›  MANETTES	EN	ACRYLIQUE	AVEC	REPÈRES	DE	TEMPÉRATURE	POUR	L’EAU	
CHAUDE	ET	L’EAU	FROIDE	

›  CARTOUCHE	SANS	RONDELLE

›  DÉBIT	MAXIMAL	DE	LA	POMME	DE	DOUCHE	:	9,5	LPM/2,5	GPM	À	80	PSI

SPÉCIFICATIONS
D E S  P R O D U I T S

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %
LES	MESURES	SONT	À	TITRE	DE	RÉFÉRENCE	SEULEMENT.	TAYMOR	SE	RÉSERVE	LE	DROIT	DE	CHANGER	LES	SPÉCIFICATIONS	DU	PRODUIT	SANS	DONNER	D’AVIS.

POUR	CONSULTER	LES	DÉTAILS	DE	LA	GARANTIE	DU	PRODUIT,	VEUILLEZ	VISITER	LE	SITE	WEB	DE	TAYMOR

©	TAYMOR	INDUSTRIES	LTD.	|	AUÔT	2020	|	taymor.com
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DESCRIPTION CHROME POLI
QTÉ LA 
CAISSE

ROBINET	DE	BAIGNOIRE	ET	DE	DOUCHE	À	DEUX	MANETTES 06-9907 4

MATÉRIAU

›		CONSTRUCTION	EN	MÉTAL	HAUT	DE	GAMME
›		CORPS	DE	VALVE	EN	LAITON
	

INSTALLATION

›		BEC	DE	BAIGNOIRE	VISSABLE	AVEC	RACCORD	DE	1/2	po

CODES/NORMS

›		ASME	A112.18.1/CSA	B125.1
›		CERTIFICATION	:	cUPC


