
Max 1500 kg

   
    

   

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

PROSYSTEM
KÖNNYŰSZERKEZETES DARURENDSZEK

ÜDVÖZÖLJÜK A CS ÚCSMINŐSÉG ÉS INNOVÁCIÓ VILÁGÁBAN
Az ERIKKILA több mint 100 éve gyárt emelőberendezéseket, híddarukat és könnyűszerkezetes darurendszereket Finnországban, termékeit az egész világon 
forgalmazza. Az ERIKKILA fő jellemzője a lehetőségek kihasználásával, az innováció és a műszaki know-how fejlesztése. Napjainkban az ERIKKILA a
könnyűszerkezetes darurendszerek vezető gyártója, amiket egyedi megoldásokban kombinál speciális termékekkel a vevői igények kielégítésére. Az ERIKKILA 
márkanév a vállalkozói szellemről, műszaki megvalósításról, mérnöki készségekről és kitartásról szól. Az ERIKKILA része a globális Kito-csoportnak.



	

 
   

 

	  

	  

 

 
 

 

 
 

10 MAGAS MINŐSÉGŰ PROFIL



ACÉL PROFILOK


Legjobb teherviselő/önsúly arány a világon


Magas minőségű ütésálló, porfestett felület
Felület és szín opció választható
felhasználói igény és RAL kód
szerint

Az acélprofilhoz tartozó
szabadonfutó haladóműnek
minimális a súrlódási ellenállása

	  

	

 

 

  

 

   
 

 

 

   
 
  


ALUMÍNIUM PROFILOK

Magas minőségű, anodizált 


alumínium
Intelligens profil
geometria

Az alumínium profilhoz
tartozó szabadonfutó
haladómű rendkívül könnyen 
mozgatható

4, 5, 200 ÉS 260 PROFIL: 
KÖNNYŰSZERKEZETES, 
BELSŐ ÁRAMELLÁTÁSSAL 
SZERELT 



Max 250 kg

 

TEHERBÍRÁS (kg) 30–125kg

GÉMHOSSZ Max. 4m 

MAGASSÁG Max. 3.5m

  PROSYSTEM LITTLE JOHN FORGÓDARUK
ACÉL      ALUMÍNIUM

30-250kg

Max. 3m 

Max. 3.5m 

	  

	
	
	  

	

 
      

 
 
  

       
 

 

 

  
 

 

  
 

 

KÖNNYŰ ÉS EGYSZER


Ű
Optimális megoldás, ha kevés helyet kell 


hatékonyan használni
Sokoldalú és egyszer


ű


Ergonomikus és produktív
Elektromos és kézi láncos emelővel, 
balanszerrel és egyéb
emelő


eszközökkel is használható

Hegesztőállomással is alkalmazható

FALI ÉS OSZLOPOS KIVITEL / ACÉL ÉS ALUMÍNIUM / BELSŐ ÁRAMELLÁTÁSÚ SÍN

PROSYSTEM LITTLE JOHN
ALACSONY BEÉPÍTÉSŰ 

FORGÓDARUK

KÖNNYŰ
SZERELÉS

2 3 4 5 6 7 8

125

250

500

1000

1500

 

 
 

  

  
 

  

   



SOKOLDALÚ
Tökéletes megoldás fal melletti vagy vertikális rögzítőpont 


melletti munkaállomásokhoz
Híddaru alá is telepíthető 


szükséges magasság szerint

Minimális helyigény

TEHERBÍRÁS (kg) GÉMHOSSZ (M) 

PROSYSTEM FORGÓDARUK

Max 151 05 000kgkg

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM / BELSŐ ÁRAMELLÁTÁSÚ GÉM

PROSYSTEM
FALI FORGÓDARUK



Max 1500 kg

PROSYSTEM
OSZLOPOS FORGÓDARUK

TEHERBÍRÁS 
(KG) 2 3

GÉMHOSSZ (M)

4 5 6 7 8

125

250

500

1000*

1500**

** Max. oszlopmagasság 4,5m

	
	
	

 
 
   

 
 
   

  Ha nincs lehetőség fali telepí


tésre


Oszlop magasság a szükséges emelési magasság szerint
Magas minőségű csapágyazás biztosítja a könnyű 
használatot

 

 
 

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM / BELSŐ ÁRAMELLÁTÁSÚ GÉM

PROSYSTEM
OSZLOPOS FORGÓDARUK
KÖNNYŰ HASZNÁLAT



 
 

 

 

 

 
 
  

 
   
 
 

 
 
 

Köszönhetően az önbeálló kézi haladóműnek, a teher belengése 
minimális. A PROSYSTEM könnyűszerkezetes daruk rendelkeznek a 
legjobb önsúly/merevség aránnyal a világon. Az  alacsony önsúly 
nagy felfüggesztési távolságot tesz lehetővé.

A zárt profil szerkezet véd a porral szembeni kitettségtől. Minden 
csatlakozási pont csavarral rögzített, ami könnyű tervezést és 
szerelést tesz lehetővé. Az ERIKKILA egyedileg összeállított 
megoldásai kiemelkedően rövid idő alatt szállíthatók.

Az acél profilok nagyobb teherbírásúak, mint az alumínium profilok. 
Ugyanakkor az alumínium könnyebben mozgatható, mert kisebb
az egységnyi tömege. Mindkét anyag erőssége kihasználható az 
egy rendszerbe való integrálásuknak köszönhetően.

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
  
  

 
 

 

  
  

  
 

  
  

  
 

 

 

  
  

  
 

Egy munkaállomás daru növeli a produktivitást a gyártásifolyamatban, 
az összeszerelésben, és a karbantartás területén is a használati és
várakozási idők csökkentésével. A PROSYSTEM könnyűszerkeztes 
darurendszer biztonságos, módosítható ésgazdaságos. Ergonómiát 
és minőséget ad a munkakörnyezethez.

A PROSYSTEM könnyűszerkezetes daru szerelhető épület födém 
szerkezetéhez széleskörű felfüggesztés típusoknak köszönhetően, 
vagy szabadon álló tartószerkezetre is. A PROSYSTEM könnyűszer-
kezetes darukat különböző emelőberendezésekkel lehet  felszerelni: 
elektromos vagy kézi láncos emelőkkel, pneumatikus vagy  vákuumos 
emelőberendezésekkel.

 A legfejlettebb könnyűszerkezetes darurendszer 
acélból és alumíniumból
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ESETTANULMÁNY: EHRLE

ÖSSZESZERELŐ ÜZEM 4.0: 
TELJES DARURENDSZER, 
MAXIMÁLIS ERGONÓMIA

 

   
 
   Az 1961-ben alapított EHRLE a világ vezető mosó- és tisztítótechnikai megoldás 

szolgáltatója. A különféle munkafolyamatok tökéletes kiszolgálására az EHRLE az
ERIKKILA alumínium könnyűszerkezetes darurendszere mellett döntött.

 
 
  

   
 
 

Lenyűgöző projekt: 800 méter alumínium darupálya és közel 30 daru négy-öt méter 
fesztávval került telepítésre az új EHRLE összeszerelő üzemében. Az ERIKKILA 
darurendszereket nagyra értékelik ergonómiája és a könnyen kezelhető futópályák 
miatt.

  
 
 
 

 

 
  
 
 
 

Az ERIKKILA rendszer további előnye a belsőáramellátás, mely biztosítja a 
vezetéknélküli kapcsolatot, ezáltal biztonságosabb, a szennyezett munkakörnyezetet 
isjobbantűri. A tápegység a moduláris véglemezben van elhelyezve, hogy 32 amperes 
tápotbiztosítson kompakt 5 pólusú kivitelben. Ez a különleges szolgáltatás lehetővé 
tette azEHRLE számára, hogy a munkaterületen mind az öt darurendszer teljes 
vezérlésétegyetlen vezérlőszekrényben kombinálja.

 
 
 

 
  
  

A rendszer kialakítása innovatív megoldásokat igényelt. Az ERIKKILA csapata által 
kidolgozott daru geometria alkalmas a különösen alacsony beépítési magasságokhoz.  
A  pályatartókat az általánosnál magasabbra építették, a pálya és a hidak egy
magasságban vannak.

 

“Az ERIKKILA daruk összeszerelése olyan
egyszerű, mint a lego építés"

EHRLE project manager Sebastian Michaelis



  

ERIKKILA OY
Masalantie 225
02430 Masala, Finland
Tel. +358 9 2219 0530
sales@erikkila.com

WWW.ERIKKILA.COM

H-ITB kft

Kelenvölgyi határsor 5. 
1119 Budapest
Tel. +36 1 205 62 08
daru@h-itb.hu 
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