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Puhallinkonvektori Sabiana kasetti SK-ECM

Sabiana SkyStar -kasettipuhallinkonvektori EC-moottorilla. Huom! Kasetin mukaan
on tilattava séleikkd aina erikseen. Kehysritild on saatavilla joko muovisena tai
metallisena.

(AP Nimi? Nmi2

CGN204 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM 12
CGN203 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM 22
CGN202 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM 32
CGN201 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM 42
CGN200 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM 52

Puhallinkonvektori Sabiana kasetti SK-ECM

Sabiana SkyStar -kasettipuhallinkonvektori EC-moottorilla. Huom! Kasetin mukaan
on tilattava séleikko aina erikseen. Kehysritild on saatavilla joko muovisena tai
metallisena.

(AP Nimit Nmi2
CGN199 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM 72
CGN198 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM 82

Puhallinkonvektori Sabiana kasetti SK-ECM-MB

Sabiana SkyStar -kasettipuhallinkonvektori EC-moottorilla ja MB-kortilla.

Huom! Kasetin mukaan on tilattava saleikké aina erikseen. Kehysritila on saatavilla
joko muovisena tai metallisena.

CLA560 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-ECM-MB 12
CLA564 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-ECM-MB 22
CLA563 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-ECM-MB 32
CLA566 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-ECM-MB 42
CLA565 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-ECM-MB 52

Puhallinkonvektori Sabiana kasetti SK-ECM-MB

Sabiana SkyStar -kasettipuhallinkonvektori EC-moottorilla. Huom! Kasetin mukaan
on tilattava séleikko aina erikseen. Kehysritild on saatavilla joko muovisena tai
metallisena. Laite sisaltad MB-kortin.

(AP Nimit Nmi2
CGN197 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM-MB 72
CGN196 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA KASETTI SK-ECM-MB 82




Sabiana-tuotteet onninen
Valikoima 1/2024

Puhallinkonvektori Sabiana kasetti SK

Erittdin hiljainen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori. Soveltuu seka ldmmitys-
ettd jdahdytyskayttoon. Saatavana myds ec-moottorilla varustettuna, ohjaus vain
seinasaatimella (saadin ei sis. toimitukseen).

Huom! Kasetin mukaan on tilattava séaleikké aina erikseen. Kehysritila on saatavilla
joko muovisena tai metallisena.

AP Wit Nmi2

ASQ971 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK12
ASQ972 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK22
ASQ973 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK 32
ASQ974 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK 42
ASQ975 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK 52
CLA561 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK62

Puhallinkonvektori Sabiana kasetti SK-MB

Sabiana SkyStar -kasettipuhallinkonvektori AC-moottorilla. Huom! Kasetin mukaan
on tilattava séleikk aina erikseen. Kehysritild on saatavilla joko muovisena tai
metallisena.

ASQ978 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-MB 12
ASQ979 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-MB 22
ASQ980 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-MB 32
CLAS559 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-MB 42
CLA558 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-MB 52
CLA562 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA SK-MB 62

Metalliset MD sekd muoviset HTA-kehysritilit

(6S236 | KEHYSRITILA METALLI SABIANA MD-600
CHC386 | KEHYSRITILA METALLI SABIANA MD-800
ASQ976 | KEHYSRITILA SABIANA HTA-600
ASQ977 | KEHYSRITILA SABIANA HTA-800
CGN195 | KEHYSRITILA SABIANA HTA-900
CGN194 | KEHYSRITILA SABIANA HTA-900-MB-PM1
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Venttiilit ja asennuskehykset

(AP Nimit Nmi2 |

CY1759 | 2-TIE 24V ON/OFF V2T1-3V.24
CYI760 | 2-TIE 24V ON/OFF V2T 4-6 V.24
CYI761 | 2-TIE 24V ON/OFF 2V4T1-3V.24
CYI762 | 2-TIE 24V ON/OFF V4T 4-6 V.24

CYI767 | 2-TIE 24V 0-10V

2V271-3V.0-10

CYI768 | 2-TIE 24V 0-10V

2V2T 4-6V.0-10

CYI769 | 2-TIE 24V 0-10V

2V4T1-3V.0-10

CYI770 | 2-TIE 24V 0-10V

2V4T 4-6V.0-10

CNI430 | 2-TIE VENTTIILI SABIANA 2VS2T1-3
CNI431 | 2-TIEVENTTIILI SABIANA 2VS2Th-6
CHD843 | 2-TIE VENTTIILI SABIANA 2VS217-8
CGN193 | 2-TIE VENTTIILI SABIANA 2VS4T7-8
CYI766 | 3-TIEO-10V 3V4T 4-6V.0-10
CY1755 | 3-TIE24 V ON/OFF 3V2T1-3V.24
CYI756 | 3-TIE24 V ON/OFF V2T 4-6V.24
CYI757 | 3-TIE24 V ON/OFF 3V4T1-3V.24
CYI758 | 3-TIE 24V ON/OFF V4T 4-6 V.24

CYI764 | 3-TIE 24 V0-10V

3V2T4-6V.0-10

CYI763 | 3-TIE 24V 0-10V

3V2T1-3V.0-10

CYI765 | 3-TIE 24V 0-10V

3V4T1-3V.0-10

CNI437 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA 3vs211-3
CNI428 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA 3VS2T4-6
C0Z565 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA 3VS217-8
CNI438 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA KEHYKS 3V2T1-3MCT
CNI427 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA KEHYKS 3V2T4-6MCT

ASQ982 | ASENNUSKEHYS SABIANA

MCT-600 PINTA-ASENNUS

ASQ983 | ASENNUSKEHYS SABIANA

MCT-800 PINTA-ASENNUS
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Puhallinkonvektori Sabiana CVP-ECM-A

Seindasenteinen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori EC-moottorilla. Kaksiputki-
jarjestelma, joka soveltuu Idmmitys- tai jadhdytyskayttoédn. Ohjaus vain langallisella
seindsaatimelld. Saadin, venttiilit ja muut lisatarvikkeet optiona.

(AP Nimit N2

DCAO64 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-AQ
DCAO65 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-A1
DCA066 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-A2
DCA067 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-A3
DCA068 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-A 4

Puhallinkonvektori Sabiana CVP-ECM-TA

Seindasenteinen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori EC-moottorilla ja infra-puna
kaukosaatimell3, ir-sdadin sisaltyy laitetoimitukseen. Kaksiputkijarjestelma, joka
soveltuu ldmmitys- tai jdhdytyskédyttdon. Venttiilit ja muut lisdtarvikkeet optiona.

(AP Nimit N2

DCA069 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-TAO
DCAO70 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-TA1
DCAO71 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-TA2
DCAO72 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-TA3
DCAQ73 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-TA L4

Puhallinkonvektori Sabiana CVP-ECM-MBA

Seindasenteinen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori EC-moottorilla ja MB-kor-

tilla. Kaksiputkijarjestelma, joka soveltuu lammitys- tai jaahdytyskéyttéon. Ohjaus

langallisella seinds&atimells, ir-sdatimella tai suoraan talo-automaatiosta (ModBus).
S&atimet, venttiilit ja muut lisdtarvikkeet optiona.

DCAO74 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-MBA O
DCAO75 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-MBA1
DCAO76 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-MBA 2
DCAO77 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-MBA3
DCAO78 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-ECM-MBA 4

Puhallinkonvektori Sabiana CVP seina

Seindasenteinen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori. Kaksiputkijarjestelma, joka
soveltuu [mmitys- tai jadhdytyskayttdén. Ohjaus vain langallisella seindsaatimella.
Saadin, venttiilit ja muut lisatarvikkeet optiona

ASN162 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP 1SEINA
CMK171 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP 2 SEINA
ASN163 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP 3 SEINA
ASN164 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP 4 SEINA

onninen
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Puhallinkonvektori Sabiana CVP-TA seind IR

Seindasenteinen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori infra-puna kaukosaatimell,
ir-saadin sisaltyy laitetoimitukseen. Kaksiputkijarjestelma, joka soveltuu lammitys-
tai jaahdytyskayttoon. Venttiilit ja muut lisatarvikkeet optiona.

AP Nimi Nmi2

DCA056 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-TA1SEINAIR
DCAO057 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-TA2 SEINA IR
DCAO058 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-TA3SEINAIR
DCAO59 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-TA 4 SEINA IR

Puhallinkonvektori Sabiana CVP-MBA seini

Seindasenteinen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori MB-kortilla. Kaksiputkijar-
jestelma, joka soveltuu [ammitys- tai jadhdytyskayttdon. Ohjaus langallisella seina-
saatimell3, ir-saatimell3 tai suoraan talo-automaatiosta (ModBus). Sadatimet, venttiilit
ja muut lisétarvikkeet optiona.

AP WNimi1 Nmi2

DCA060 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-MBA 1SEINA
DCAO61 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-MBA 2 SEINA
DCA062 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-MBA 3 SEINA
DCA063 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CVP-MBA 4 SEINA

Venttiilit, asennussarjat ja kondenssivesipumput

CNI435 | 2-TIEVENTTIILI SABIANA FV251-2
CNI434 | 2-TIE VENTTIILI SABIANA FV2§3-4
CNI433 | 2-TIE VENTTIILI SABIANA V2S-C61-5
CYI751 | 2-TIEVENTTIILI 24 V ON/OFF FV251-2
CY1752 | 2-TIEVENTTIILI 24 V ON/OFF FV2§3-4
CNP161 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA FV3S$1-2
CNP162 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA FV3S3-4
CYI753 | 3-TIEVENTTIILI 24 V ON/OFF FV3S1-2
CYI754 | 3-TIEVENTTIILI 24 V ON/OFF FV3S3-4
CMJ390 | AS.SARJA CVP KONVEKTOREILLE KIF1-2
CMJ389 | AS.SARJA CVP KONVEKTOREILLE KIF 3-4
ASROOQ7 | KONDENSSIVESIPUMPPU SABIANA PCF-M
ASRO08 | KONDENSSIVESIPUMPPU SABIANA PCF-S

Sabiana-tuotteet
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Puhallinkonvektori Sabiana CRC MO katto/L

Erittdin hiljainen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori.

Soveltuu seka l[ammitys- ettd jaahdytyskdyttéon. Kattopinta tai seina/lattia-asen-
nukseen. Lisatarvikkeet valittavissa asennustavan mukaan.

Saatavana myds ec-moottorilla varustettuna, ohjaus vain seindsaatimella (sdadin ei
sis. toimitukseen).

(S Nimi1 Nmi2 =

ASQ485 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC33 MO KATTO/L %\\\R\ |
ASQ486 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC43 MO KATTO/L \\::
ATM484 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC54 MO KATTO/L

ASQ487 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC63 MO KATTO/L

ASQ488 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC64 MO KATTO/L

ATM485 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC73 MO KATTO/L

ATM486 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC84 MO KATTO/L

ASQ489 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC93 MO KATTO/L

ASQ490 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC94 MO KATTO/L

Puhallinkonvektori Sabiana CRC MV katto/L

Erittdin hiljainen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori. Soveltuu seka ldmmitys-
ettd jdadhdytyskayttoon. Kattopinta tai seind/lattia-asennukseen. Lisatarvikkeet
valittavissa asennustavan mukaan. Saatavana myds ec-moottorilla varustettuna,
ohjaus vain seindsaatimelld (sd&din ei sis. toimitukseen).

Y

ASN168 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC33 MVKATTO/L
ASN169 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC43 MV KATTO/L
ASN170 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC63 MV KATTO/L
ASN171 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC64 MVKATTO/L
ASN172 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC93MVKATTO/L
ASN173 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA CRC94 MV KATTO/L

Puhallinkonvektori Sabiana SRC MV katto/L

Erittin hiljainen Eurovent-sertifioitu puhallinkonvektori. Soveltuu seka lammitys-
ettd jdadhdytyskdyttodn. Saatavana myds ec-moottorilla varustettuna, ohjaus vain
seindsaatimella (saadin ei sis. toimitukseen).

ASN174 | PUHALLINKONVEKTORI SABIANA ‘ SRC104 MV KATTO/L
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Venttiilit, kondenssivesiohjaimet ja MO-pohjapaneelit

(AP Nimi? ez

CNI426 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA VBPS-C61-5

CNI429 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA VBPS-C66-9

CNI436 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA VSPS-CG1-5

CNI439 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA VSPS-CG6-9

CNI432 | 3-TIEVENTTIILI SABIANA VSPS-CSL6-7

ATB671 | VENTTIILI 2-TIE SABIANA V25-C66-9

CGN213 | KONDENSSIVESIOHJAIN SABIANA BSO-C-DX OIKEA 6060403
CGN214 | KONDENSSIVESIOHJAIN SABIANA BSO-C-SX VASEN 6060402
ATG605 | MO POHJAPANEELI SABIANA PCO-CGT, (SIZET)

ATG606 | MO POHJAPANEELI SABIANA PCO-CG2, (SIZE2)

ATG607 | MO POHJAPANEELI SABIANA PCO-CG3-4, (SIZE 3-4)
ATG608 | MO POHJAPANEELI SABIANA PCO-CG5-6, (SIZE 5-6)
ATG609 | MO POHJAPANEELI SABIANA PCO-CG7, (SIZET)

ATG610 | MO POHJAPANEELI SABIANA PCO-CG8-9, (SIZE 8-9)

Puhallinkonvektori Whisper CFF-ECM-MV-CB-T
Sabiana Whisper puhallinkonvektori ldmmitykseen tai jadhdytykseen. Whisper on
tyylikas laite, varustettu vasemmankatiselld putkikytkennalla. Laite sopii erityisen

hyvin mataliin tiloihin, esimerkiksi kellareihin.

« hiljainen

+ helppo asennus

+ ei vedontunnetta

- tehokas ilman kierratys

(AP Nimi? N2

CZN106 | PUHALLINKONVEKTORI WHISPER CFF-ECM-MV-CB-T 10
CZN107 | PUHALLINKONVEKTORI WHISPER CFF-ECM-MV-CB-T20
CZN108 | PUHALLINKONVEKTORI WHISPER CFF-ECM-MV-CB-T 30
CZN109 | PUHALLINKONVEKTORI WHISPER CFF-ECM-MV-CB-T 40
CZNT10 | PUHALLINKONVEKTORI WHISPER CFF-ECM-MV-CB-T 50

Puhallinkonvektori Whisper lisitavikkeet

CZN112 | PUHALLINKONVEKT. WHISPER 2-TIE V2-F
CZNT13 | PUHALLINKONVEKT. WHISPER 3-TIE V3-F
CZN111 | PUHALLINKONVEKT. WHISPER JALAT PAP-F

Sabiana-tuotteet
Valikoima 1/2024
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Kauko-ohjaimet, ohjainyksikét, termostaatit ja vastaanottimet

(AP Nimi? Nmi2

ASQ998 | KAUKO-OHJAIN IR SABIANA RS-RTO3-F
ASQ999 | KAUKO-OHJAIN IR SABIANA RTO3
ASQ981 | KAUKO-OHJAIN SABIANA RCS-RTO3 IR
ASQ997 | KAUKO-OHJAIN SEINAASENNUS T-MB
DBX633 | KAUKO-OHJAIN SEINAASENNUS T-MB2
ASROOG6 | OHJAINKORTTI SABIANET SI0S
ASZO41 | OHJAINYKSIKKO SABIANA SEL-CR
ASROO5 | REITITIN SABIANET ROUTER-S
ASROOQ3 | SENSORI SABIANA 12

CGN205 | SAADIN SABIANA WM-S-ECM
ASQ989 | SAADIN TERMOSTAATILLA SABIANA WM-T 3-NOPEUS
ASQ993 | TERMOSTAATTI SABIANA 12T
ASQ994 | TERMOSTAATTI SABIANA TME
ASQ995 | TERMOSTAATTI SABIANA MM
ASQ996 | VAIHDIN SABIANA CH15-25
ASROO4 | VALVONTAOHJELMISTO SABIANET
CLMO49 | VASTAANOTIN SABIANA RS

ASROO1 | VASTAANOTIN SABIANA RS-F
ASQ991 | VASTAANOTIN SABIANA SEL-CVP
ATM389 | VASTAANOTIN SABIANA SEL-S

onninen
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PULSAR-sdteilypaneelit

Sabiana PULSAR kattoasenteisia sateilypaneeleja on saatavilla &4 eri pituudessa 1,2 - 3 m pituisina, 600 mm leveind, ja

niiden mitat soveltuvat vakioon 600 x 600 mm modulijakoon. Vakiovarejd on 2. Muut RAL-vérikartan savyt on saatavilla
tilauksesta. Elegantisti muotoillut paneelit soveltuvat taydellisesti alaslaskettuihin kattoihin tai vapaasti ripustettavaksi (P-malli
alaslaskettuun kattoon, W-malli vapaasti ripustettavaksi). Sabiana PULSAR -sateilypaneelit ovat helppohoitoisia, pitkaikaisia ja
paneelit on helppo kytkea keskenaan joko sarjaan tai rinnan erikseen tilattavilla taipuisilla liitosputkilla.

Paneeleissamme on teknisesti kehittynyt rakenne: moderni Sateilypaneeleita voidaan kayttaa lammittamiseen ja jagh-
hitsausyksikké hitsaa putket kiinni paksuun galvanoituun dyttdmiseen tuomalla paneelille joko Idmmint tai kylmaa
terdspaneeliin siististi ilman nakyviin jddvid saumoja, varmis-  vettd. Sateilypaneeleilla tuotettu lammitys on miellyttévén
taen optimaalisen [dmmitys- ja jadhdytystehon seka paneelin  tuntuista, koska sisdilmanvirtaukset ovat hyvin vahéisia ja
kauttaaltaan tasaisen pintalampétilan. PULSAR Sabiana l&mpdenergia siirtyy paneelin pinnasta huoneen rakenteisiin
-sateilypaneelit ovat ideaali ratkaisu erityyppisiin ymparis- padasiassa lampdsateilyna.

téihin, joissa edellytetdan tasaista lammaénjakoa ja d8netdnta

toimintaa, kuten esimerkiksi kouluissa ja sairaaloissa. lImoitetut [smmitystehot on mitattu ja sertifioitu alan joh-

tavassa Eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa (Stuttgartin
Yliopisto) Standardin EN 14037 vaatimusten mukaisesti.
Paneeleiden epoksipinnoite kovetetaan 180°C uunissa, mika
takaa pinnoitteen hyvan kestévyyden ja pitkan kayttoian.
Paneeleiden epoksipinnoite on testattu ja sertifioitu Milanon
Teknillisess& Yliopistossa kansainvalisen standardin

ISO 2409 vaatimusten mukaisesti.

Y7 AUTAMME
MIELELLAMME LAITTEIDEN
MITOITTAMISESSA.
TILAA LAITTEET
MYYNNISTA
P. 0204 85 5111
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Standardin EN 12831 mukaisesti, sateilypaneeleilla limmitettyjen rakennusten [ampévaatimukset ovat 3 astetta matalammat
kuin perinteisilla suorilla iimalammitysjarjestelmilld. Matalampi [émpdvaatimus tarkoittaa entista alhaisempaa energiankulutusta
mukavuudesta tinkimatta. Kattosateilijoilla [immitetyssa tilassa seind- ja lattiapintojen lampdtila on korkeampi kuin perinteisella

puhallinlammittimmilla limmitetyissa tiloissa.

Ei puhaltimia

Perinteisistd ilmaldmmittimista poiketen, Sabiana Duck Strip
-sateilypaneeleissa ei ole lainkaan ylimaaraista sahkoa
kuluttavia puhaltimia.

Pitka kayttoika ja vdh&dinen huollon tarve
Kattosateilijéiden kayttdika on erittdin pitka ja huollontarve
ldhes olematon, miké tarkoittaa ettd lammitysjarjestelmén
huollontarve rajoittuu I18hinna vedenlammittimeen ja kierto-
vesipumppuun.

Ei vedontunnetta

[Imanvirtausten minimoiminen on keskeinen asia tyopistei-
den hyvéan hygieniatason yllapitamisessa esim. elintarvike- ja
elektroniikkateollisuudessa. Koneellisen ilmanvirtauksen
poissaolo minimoi ilmassa leijuvien pélyhiukkasten maarén,
minka ansiosta tydymparistdn puhtaus ja ilmanlaatu
paranee merkittavasti.

Ei ylim&araisia laitteita tydskentelyalueella
Ladmmitysjarjestelmé& asennetaan pelkdstaan kattoon, jolloin
seind- ja lattiapinnat ovat tdysin esteettdmat ja kdytettavissd
tehokkaaseen tyéskentelyyn.

Eri sisdilmanlampétila eri alueilla

Lampétila voidaan asettaa samaksi koko tydskentelyalueella
tai saataa modulaarisesti eri lampétilat tilan eri alueille.
Esimerkiksi teollisuuskiinteistdissa fyysisesti raskaan tyén
alueiden lampétila voidaan laskea alemmaksi kuin kompo-
nenttien kokoonpanoalueella jossa tyontekijat istuvat yleensé
paikoillaan. My6s samassa tilassa sijaitsevalle varastoalueelle
voidaan asettaa tyskentelyalueista poikkeava lampétila.
Kaupallisissa kiinteistdissa lampatila voidaan kullekin myy-
maldalueelle erikseen: korkeampi lampétila kassojen lahellg,
keskilampétila paivittdistavaraosastolla ja matala [ampétila
elintarvike- ja kylmé&osastoilla. Voit myds lammitt&a vain tilan
yhté osaa, ja lammittaa vain alueita joissa tydskennellaan.

Taydellisen hiljainen

Sateilypaneeleilla ilmaa ei jouduta siirtdmaan mekaanisella
puhaltimella. Téman ansiosta ldmmitysjarjestelmé& on téysin
aaneton.
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