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HMD Global Oy 
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finnország

kizárólagos felelősséget vállalva kijelen�, hogy a következő termék:

Rádióberendezés: 

Modell: TA-1164 

Megnevezés: GSM/WCDMA/LTE-alapú mobiletelefon

A rádióberendezéssel kapcsolatos szo�ver verziója: 00WW_0_130

Tartozékok és alkatrészek: USB-kábel, adapter, fülhallgató, akkumulátor

EMC

Biztonság

Környezetvédelem

RÁDIÓSPEKTRUM

RF-kite�ség

2014/53/EU: 

A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról szóló tanácsi ajánlás . A fent megneveze�

termék megfelel a következő irányelv(ek) alapvető követelményeinek:

        - a 2014/53/EU irányelv (a rádióberendezésekről szóló irányelv): 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 3. cikke (1) bekezdésének b)
 pontja és 3. cikkének (2) bekezdése 

        - a 2011/65/EU irányelv (a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A bejelente� szervezet (neve: American Cer�fica�on Body, Inc., azonosítója: 1588) elvégezte a rádióberendezésekről szóló irányelv III. melléklete 

szerin� megfelelőségértékelést, és kibocsáto�a az EU-�pusvizsgála� tanúsítványt (hivatk. sz.: ATCB023744).
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